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CARATTERISTICHE TECNICHE 

ALLUMINIO: 

PROPRIETÀ DI BASE 
VERNICI: Utilizzare vernici a base solvente equivale a dare un'ottima 
garanzia per la resistenza agli agenti atmosferici e di conseguenza una 
lunga durata nel tempo. 
Standard di produzione certificati assicurano una corretta e professionale 
gestione del processo di stampa, volto a rispettare i requisiti previsti dalla 
norma ISO 9001. 

COLORAZIONI: Le tinte utilizzate per la segnaletica di sicurezza si 
avvicinano, per quanto possibile, a una scala di colori normalizzata usata 
principalmente nel settore della verniciatura (RAL}. 

• Nero: RAL 9011 

Giallo: RAL 1023 

Q Bianco: RAL 901 O 

• Blu: RAL 5017 

PROPRIETÀ DEI MATERIALI 

• Rosso: RAL 3020 

• Verde: RAL 6024 

La maggior parte della produzione della segnaletica viene proposta su questo materiale. Scelta decretata per le sue 
ottime caratteristiche, che meglio si adattano ad ambienti esterni ed interni. Spessori variabili da 0,5 mm a 1 mm. 
Verniciatura superficiale poliuretanica, retro con finitura protettiva trasparente. 

PVC ADESIVO: 
Film adesivizzato calandrato morbido, 80 micron, senza cadmio, monomerico, di tipo permanente. Durata all'esterno 
2 anni. Adatto in ambienti esterni ed interni. 

PVC RIGIDO: 
Materiale plastico rigido estruso da 1 mm, ottima risposta alle aggressioni chimiche. La resistenza alle temperature è 
piuttosto bassa, può lavorare da -5°C a +60°C. Autoestinguente e con buone caratteristiche dielettriche. 

POLISTIRENE: 
Materiale plastico estruso da 0,3 mm. Le caratteristiche distintive di questo materiale sono la resistenza alle basse 
temperature (-40°C +70°C), il limitato assorbimento d'acqua e il ridotto peso specifico. Per questo motivo viene 
utilizzato in sostituzione alla carta per la segnalazione e l'identificazione di estintori, lucchetti, valvole, ecc. 

FOTOLUMINESCENTE: 
Costituito da pigmenti in grado di catturarne la luce. In caso di oscurità questo materiale sprigiona l'energia 
immagazzinata, illuminando il segnale stesso. Utilizzato in versione adesiva o applicato su alluminio, si rivela 
insostituibile in ambienti interni a rischio di incendio. 

RIFRANGENTE: 
Pellicola retroriflettente autoadesiva di altissima qualità, costituita da microsfere capaci di restituire luce nel momento 
in cui vengono illuminate da una fonte di energia. Normalmente utilizzata in abbinamento a supporti stradali scatolati. 



INFORMAZIONI GENERALI 

Per una migliore lettura e interpretazione del catalogo, si propone un breve riepilogo ove si riassumono geometrie, 
colori e loro significato. 

DIVIETO: 
I segnali della serie "divieto" hanno fondo bianco, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata 
di 45° da sinistra a destra verso il basso, pittogramma nero. Eventuali testi ad integrazione del 
segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo rosso) e in colore nero (se in campo 
bianco). 

PERICOLO: 
I segnali della serie "pericolo" hanno fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero. Eventuali 
testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore nero su campo bianco o giallo. 

OBBLIGO: 
I segnali della serie "obbligo" hanno fondo bianco, pittogramma bianco su fondo blu rotondo. 
Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo blu} 
e in colore nero (se in campo bianco). 

EMERGENZA: 
I segnali della serie "emergenza" hanno fondo verde, pittogramma e bordo perimetrale bianco 
Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo 
verde) e in colore nero (se in campo bianco). 

ANTINCENDIO: 
I segnali della serie "antincendio" hanno fondo rosso, pittogramma e bordo perimetrale 
bianco. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in 
campo rosso) e in colore nero (se in campo bianco). 

La segnaletica proposta all'interno del presente catalogo è conforme, dove previsto, alla normativa 
UNI EN ISO 7010 e al D.Lgs. 81/08. 

Un asterisco, posto a fianco del codice, vi aiuterà ad identificare con più facilità la segnaletica 
corrispondente alla normativa ISO 701 O. Questa norma è stata introdotta oramai dal 2012 ed è 
sempre più adottata dai produttori e dagli addetti ai lavori proprio per la sua internazionalizzazione; il 
suo scopo è quello, infatti di essere compresa a livello mondiale per mezzo di un linguaggio comune, 
espresso attraverso una simbologia collettiva a tutti i paesi del mondo. 

Siamo certificati ISO 9001 :2015; rispettando i requisiti di tale norma offriamo al cliente un prodotto 
controllato e qualitativamente conforme. A questo servizio si aggiunge inoltre la certificazione di 
prodotto per la segnaletica stradale verticale, ottenendo un certificato CE di conformità. 



CARTELLI SPECIALI 

Nel catalogo troverete circa 15.000 codici di cartelli tra segnali di divieto, pericolo, obbligo, emergenza, antincendio 
e multisimbolo. 

Se in tutto questo non trovate il segnale che fa al caso vostro, siamo comunque dotati di un reparto grafico equipaggiato 
con stampanti di grande formato. 

Questo equivale a dire di potersi affidare ad un team di designer che saprà consigliarvi al meglio e tradurre graficamente 
una vostra idea o una vostra esigenza di segnalazione in un prodotto concreto. 

Una ventennale esperienza maturata nel settore "cartelli speciali" ha portato a sviluppare un reparto oggi all'avanguardia 
e certamente qualificato per tutto quello che consiste la lavorazione su richiesta. 

Maggiori informazioni a riguardo le trovate alle pagg. 94, 95, 96. 



FORMATO A - G - F - B - C 

100AGFBC * 

108A B 

114A B 

120A B 

126A * 

1131 A * 

A = 125 x 125 mm 
G = 166 x 166 mm 
F = 270 x 270 mm 
B = 333 x 333 mm 
C = 500 X 500 mm 

101 A G F B C * 

109A B 

115AGB * 

121 AB 

127 A * 

1132AGF * 

DIVIETO 

FORMATO CARTELLO A G F B e 

DIMENSIONI (B x H) mm 125x125 166x166 270x270 333x333 500x500 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 10 metri 12 metri 18 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

102AGFBC * 103AGFBC * 104AGFB * 107 A G F B C 

110AGFBC * 111AFB * 112AGFB * 113AFG 

116A B 117AGFB 118AGFB * 119AGFBC 

122A * 123A * 124AG F * 125A * 

128A 129A * 130A * 1130A * 

1133A * 1134A * 1135A * 



FORMATO ORIZZONTALE 
A-D-E 

[0 
A= 333 x 125 mm 
D = 1000 x 333 mm 
E = 2000 x 500 mm 

FORMATO VERTICALE 
B-C 

DIVIETO 

FORMATO CARTELLO A 

DIMENSIONI (B x H) mm 333x125 

VISIBILITÀ 4 metri 

B e D E 

333x500 500x666 1000x333 2000x500 

12 metri 18 metri 15 metri 20 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

131 AB CD E 

134A B 

1379 A 

1456 B 

136 AB C 

1410A B C 

139A BC D 

B = 333 x 500 mm 
C = 500 X 666 mm 

in questo reparto 

E' VIETATO 
FUMARE 

VIETATO FUMARE 

* 

* 

* 

IN TUTTI I LOCALI E LE AREE 
DELLO STABILIMENTO 

AD ACCEZIONE DELLE SALE 
FUMATORI IDENTIFICATE 

DA SEGNALETICA SPECIFICA 

* 

oltre questo limite 
PROIBITO FUMARE 

E USARE 
FIAMME LIBERE 

VIETATO 
L'ACCESSO 

* 

* 

Al NON ADDETTI 
Al LAVORI 

132A B C 

1365A 

1420 A 

1463 AB 

1330 AB 

137 AB C 

145A B 

VIETATO FUMARE 
NO SMOKING 

DEFENSE DE FUMER 
RAUCHEN VERBOTEN 

VIETATO 
FUMARE 

è meglio per tutti 

VIETATO 
FUMARE 
allarme antincendio 

in funzione 

* 

* 

* 

* 

NON AVVICINARSI 
CON FIAMME LIBERE, 

SIGARI ACCESI 
E SIMILI 

* 

VIETATO 
L'ACCESSO 

PRIMA CHE SIA STATA 
TOLTA LA TENSIONE 

133ABDE 

1370A B 

1430 AB C 

135 AB CD E 

1406A B 

138A B C 

146A B 

entro questa zona 

PROIBITO 
FUMARE 

* 

* 

VIETATO FUMARE 
Art_51 Logg<>n 3 ool 16/01/2003 al <>ga!o 1 DPCM dol 23/12/2003 
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* 

VIETATO FUMARE 
E USARE 

FIAMME LIBERE 

* 

E' VIETATO 
USARE FIAMME LIBERE 

E APPARECCHI 
AD INCANDESCENZA 
SENZA PROTEZIONE 

VIETATO 
L'ACCESSO 
ACHI NON E' 

AUTORIZZATO 

* 

VIETATO ACCEDERE 
OLTRE LA BARRIERA 
PRIMA CHE SIA STATA 
TOLTA LA TENSIONE 



147 AB 

153A B 

1318 AB 

1334A B 

1413 B 

1417 AB C 

1439 AB 

1465A B 

142A B C 

VIETATO 
L'ACCESSO 

Al PIANI DI SCORRIMENTO 
DELLA GRU 

AREA RISERVATA 
VIETATO l' ACCESSO 
Al NON AUTORIZZATI 

VIETATO 
L'ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 

VIETATO L'ACCESSO 
NO ENTRY 

DEFENSE D'ENTRER 
EINTRITT VERBOTEN 

VIETATO ACCEDERE 
NELLA ZONA PERIMETRATA 

SENZA INDOSSARE 
PROTEZIONI ACUSTICHE 

VIETATO 
L'ACCESSO 

ALLE PERSONE 
NON AUTORIZZATE 

VIETATO 
ACCEDERE 
O SOSTARE 

VIETATO L'ACCESSO 
A PERSONALE NON 
MUNITO DI TESSERA 
DI RICONOSCIMENTO 

Art 20 D Lgs. 81 del 09/04/08 

VIETATO L'INGRESSO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

* 

DIVIETO 

151 AB C 

189A B 

1319 AB 

1382A 

1414 B 

1421 A 

1451 AB C 

140A B 

143A B C 

VIETATO 
~ACCESSO 

La ditta non risponderà di 
eventuali danni a persone 

o cose 

DIVIETO 
DI ACCESSO 
ZONA MINERARIA 

E' VIETATO 
L.:ACCESSO 

A LUCE ROSSA 
ACCESA 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO L'ACCESSO 

IN CABINA 

ZONA CON INTENSITA' DI 
RUMORE SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO L.: ACCESSO 
Al NON ADDETTI 

CANCELLO SOTTO 
PROTEZIONE ELETTRICA 

DIVIETO DI ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 
Apertura coru;enllta al personale munito di apposita chiave 

E severamentev1etatoloscavalcamento 

VIETATO L'ACCESSO 
CON CARROPONTE 

IN MOVIMENTO 

* 

VIETATO 
IL TRANSITO 
Al PEDONI 

* 

152A B 

193A B 

1332A B 

1412 B 

1415 B 

1422 B 

1464A B 

141 AB C 

144A B 

VIETATO 
L'ACCESSO 

CON MACCHINARIO 
IN MOVIMENTO 

VIETATO L'ACCESSO 
A QUESTO REPARTO 

Al PORTATORI DI 
LENTI A CONTATTO 

E' VIETATO L'ACCESSO 
ED IL TRANSITO 
Al NON ADDETTI 

VIETATO ACCEDERE 
SENZA PROTEZIONI 

ACUSTICHE 

ZONA CON RUMOROSITA' 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO L.: ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 

VIETATO 
L'ACCESSO 

CON IMPIANTO 
IN ESERCIZIO 

VIETATO L'ACCESSO 
A PERSONALE NON 
MUNITO DI TESSERA 
DI RICONOSCIMENTO 

Art 20 O Lgs 81 del 09/04/08 

Il lavoratore che non espone la tessera e punito 
con una sanzione da€ 50 00 A€ 300 00 

VIETATO 
L'INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

* 
VIETATO PASSARE 

E FERMARSI 
A CANCELLO 

IN MOVIMENTO 

* 



148A B C 

170A B 

1312 AB 

1320A B 

1350A B 

1355 AB 

1368 B 

1375A B 

VIETATO PASSARE 
E SOSTARE NEL 

RAGGIO DI LAVORO 
DELLA MACCHINA 

* 

VIETATO 
ATTRAVERSARE 

IL NASTRO 
TRASPORTATORE 

* 

VIE DI CORSA 
NON 

PERCORRIBILI 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO OLTREPASSARE 
LA RIGA GIALLA A LUCE 

ROSSA ACCESA 

* 

NON AVVICINARSI 
ALLE MACCHINE CON 
SCIARPE, CRAVATTE 

O ABITI SVOLAZZANTI 

NON SOSTARE 
IN QUEST'AREA 
CON IMPIANTI 
IN FUNZIONE 

E' VIETATO 

* 

* 

AGLI AUTISTI DEGLI 
AUTOCARRI ESTERNI 

CIRCOLARE NEI REPARTI 

* 

NON 
AVVICINARSI 
AL NASTRO 

TRASPORTATORE 

* 

VIETATO 
SOSTARE 

NEI PASSAGGI 

* 

149A B 

171 AB 

1315 AB 

1348 B 

1351 AB 

1357 AB 

1369 AB 

1383A B 

1386 B 

DIVIETO 

* 

VIETATO SALIRE 
SUL 

TRASPORTATORE 
A NASTRO 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO 

OLTREPASSARE 
QUESTO LIMITE 

* 

L'INGRESSO AL REPARTO 
E' CONSENTITO SOLO 
AGLI ADDETTI E ALLE 
PERSONE SPECIFICATAMENTE 

AUTORIZZATE 

* 

VIETATO 
IL TRANSITO 

A TUTTE LE PERSONE 
NON AUTORIZZATE 

* 

E' VIETATO 
ALLONTANARSI 

DALLA MACCHINA 
IN MOTO 

* 

E' VIETATO 
CORRERE 

NEI REPARTI 
DI PRODUZIONE 

* 

VIETATO 
AVVICINARSI 
AL FRONTE 

DI CAVA 

* 

* 

150A B 

1311ABC 

1317 AB C 

1349A B 

1354A B 

1358 AB 

1374A B 

1384A B 

1387 AB 

VIETATO Al NON ADDETTI 
USARE O AVVICINARSI 
ALLE ATTREZZATURE 
La ditta non risponderà di eventuali 

danni a persone e cose 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO 

L'INGRESSO 

* 

VIETATO Al PEDONI 
PASSAGGIO RISERVATO 

Al CARRELLI 

* 

VIETATO L.:INGRESSO 
NEI MAGAZZINI 
AL PERSONALE 
NON ADDETTO 

* 

DIVIETO DI 
PASSAGGIO 

* 

E' VIETATO AGLI 
AUTISTI ESTERNI DI 
ALLONTANARSI DAL 

PROPRIO AUTOMEZZO 

E' VIETATO 
ALLONTANARSI 

* 

DAL POSTO DI LAVORO 
SENZA L'AUTORIZZAZIONE 

DEL PROPRIO CAPO 

VIETATO 
L'INGRESSO 

AGLI ESTRANEI 
AL REPARTO 

* 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO OLTREPASSARE 

LA BARRIERA CON 
MACCHINA IN FUNZIONE 

* 



1416 B 

156A B 

164A B C 

1343 B 

(8 
159 AB C 

(8 
1341 B 

161 AB 

6) 
1346A B 

ZONA CON LIVELLO SONORO 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO~ INGRESSO 
Al NON AUTORIZZATI 

NON BERE 
ACQUA NON 

POTABILE 

* 

* 

VIETATO 
OPERARE SU 

ORGANI IN MOTO 

DIVIETO DI OPERAZIONI DI 
RIPARAZIONE SU ORGANI IN MOTO 
E v1etatocomp1eresuorganiinmo1oquals1as1operaz1one 

d1r1parazloneod1reg1strazrnne 
Qualora s1aneceuar1oesegu1retal1operaz1on1durante 

1lmotos1dovrannoadottarelecaulelead11esadellmcolum1ta 
dellmratore stab1l1tedalr1spetuv0Cap0Repartopreposto 

VIETATO 
RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI 
DI SICUREZZA 

RIMOZIONE TEMPORANEA 
DELLE PROTEZIONI 

Leprotezrnmed1d1spos1t1v1d1s1curezzadellemacchme 
NONdevonoessererlmoss1senon11ernecessltadl lavoro 

edadottando1mmed1atamentelem1sureperr1durreal 
nm11emimmoposslbllellper1co1ocheneder1va,sot101a 

sorvegl1anzade1sup2r1or1d1ret11 

VIETATO GETTARE 
MATERIALI 

DAI PONTEGGI 

VIETATO PASSARE 
E SOSTARE NEL 

RAGGIO D'AZIONE 
DELLA GRU 

VIETATO VERSARE 
LIQUIDI 

ESTRANEI 

DIVIETO 

154A B C 

157 AB C 

1340A B 

1441 AB 

(8 
1327 AB 

(8 
1443A B 

174A B 

1347 AB 

1338A B 

QUI NON USARE 
ACQUA PER 

SPEGNERE INCENDI 

* 

VIETATO OLIARE 
O PULIRE 

ORGANI IN MOTO 

É VIETATO RIPARARE, 
REGISTRARE, OLIARE 

O PULIRE ORGANI 
IN MOTO 

NON PULIRE 
NÉ LUBRIFICARE 
ORGANI IN MOTO 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA A 
MACCHINA IN MOTO 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI E 
LE PROTEZIONI 
DI SICUREZZA 

VIETATO 
ARRAMPICARSI 
SUGLI SCAFFALI 

* 
VIETATO PASSARE 
E SOSTARE NEL 

RAGGIO D'AZIONE 
DELL.: AUTOGRU 

NON INQUINARE 
VIETATO VERSARE 
SOLVENTI, VERNICI, 
OLII, GRASSI, ecc. 

155A B 

158 AB C 

1342 B 

1442A B 

1378A B 

160A B 

1316 AB 

1366A B 

1367 AB 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 
SU APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE 

* 

VIETATO RIPARARE 
O REGISTRARE 

DURANTE IL MOTO 

DIVIETO DI PULIRE ORGANI 
IN MOTO 

E' vietato pulire, oliare od ingrassare a mano 
gh organi e 911 elem1mtl m moto delle macchine 

Nel caso che c10 sia r1ch1esto da part1colar1 
esigenze tecniche deve essere preavvertito 

11 rispettivo Capo Reparto 11 quale d1sporra l'uso 
di mezzi Idonei ad evitare ogni pericolo 

NON RIPARARE 
NÉ REGISTRARE 
ORGANI IN MOTO 

NON RIMUOVERE 
IL RIPARO CON 

MOTORE IN MOTO 

VIETATO SOSTARE 
E PASSARE SOTTO 

IMPALCATURE 
E CARICHI SOSPESI 

VIETATO SALIRE 
E SCENDERE 

ALL.:ESTERNO 
DEI PONTEGGI 

* 
VIETATO PASSARE 
E SOSTARE NEL 

RAGGIO D'AZIONE 
DELL.: ESCAVATORE 

E' RIGOROSAMENTE 
PROIBITO 

INQUINARE LE ACQUE 
DI SCARICO 



1389 B 

168A B 

1324A B 

1372A B 

165A B 

1373A B 

178A B 

1381 AB 

E' VIETATO 
SCARICARE 

MATERIALI DI 
QUALSIASI GENERE 

ATTENZIONE 
L'APERTURA DEL 

QUADRO E' CONSENTITA 
SOLAMENTE AGLI 

ELETTRICISTI 

* 

NON COMPIERE 
DI PROPRIA INIZIATIVA 

OPERAZIONI O MANOVRE CHE 
POSSANO COMPROMETTERE 

LA PROPRIA SICUREZZA E 
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE 

* 

NON APRIRE 
A MACCHINA 

IN MOTO 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE 
lavori in corso 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE 

* 

* 

macchina in manutenzione 

VIETATO 
DEPOSITARE 

MATERIALI 
davanti agli estintori 

VIETATO 
DEPOSITARE 

MATERIALI 

* 

* 

lasciare libero il passaggio 

* 

162A B 

169A B 

1353 A 

1390 AB 

166A B 

1393A B 

179A B 

1394A B 

DIVIETO 

* 

VIETATO INTERVENIRE 
SU APPARECCHIATURE 
O LINEE ELETTRICHE 

AL PERSONALE 
NON AUTORIZZATO 

* 

VIETATO L'USO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATA LA 

MANOVRA DELLA GRU 
Al NON ADDETTI 

NON 
EFFETTUARE 

MANOVRE 
macchina in riparazione 

* 

* 

NON EFFETTUARE 
MANOVRE 

si lavora sulla linea 

VIETATO 
DEPOSITARE 

MATERIALI 
davanti agli idranti 

VIETATO 
DEPOSITARE 
MATERIALI 

NEI CORRIDOI 

* 

* 

* 

167 AB 

199A B 

1371 AB 

1391 AB 

1314 AB 

177 AB 

198A B 

1395A B 

VIETATO ESEGUIRE 
LAVORI PRIMA CHE 
SIA STATA TOLTA 

LA TENSIONE 

* 

VIETATO !.:USO 
DELLA MACCHINA 

ALLE PERSONE 
NON AUTORIZZATE 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO APRIRE 

GLI SPORTELLI CON 
MACCHINA IN MOTO 

* 

E' VIETATO 
INTERVENIRE 

CON LE MANI A 
MACCHINA IN MOTO 

* 

LAVORI IN CORSO 
solamente --può effettuare manovre 

VIETATO 
DEPOSITARE 

OGGETTI 
ESTRANEI 

* 

* 

VIETATO SOSTARE 
E DEPOSITARE 

MATERIALI ENTRO 
L'AREA DELIMITATA 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO DEPOSITARE 
MATERIALI DAVANTI 

ALLE APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE 

* 



1396A B 

1418 AB 

(S) 
195A B 

(S) 
1313 AB 

(S) 
1344A B 

(S) 
1392A 

(S) 
1401 B 

(S) 
1404A B 

VIETATO 
DEPOSITARE 

OGNI TIPO 
DI MATERIALE 

VIETATO 
DEPOSITARE 
SOSTANZE 

INFIAMMABILI 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO UTILIZZARE 

* 

* 

* 

L.: ARIA COMPRESSA 
PER LA PULIZIA 

DEL POSTO DI LAVORO 

* 

E' SEVERAMENTE 
VIETATO UTILIZZARE 
L.:ARIA COMPRESSA 

PER USI 
NON CONSENTITI 

* 

VIETATO USARE 
UTENSILI ELETTRICI 

PORTATILI A TENSIONE 
SUPERIORE A 50 V. 

* 

VIETATO USARE OLII O 
GRASSI PER LUBRIFICARE 

LE VALVOLE E OGNI 
APPARECCHIATURA 

DESTINATA ALL.:OSSIGENO 

* 

E' VIETATO EFFETTUARE 
SALDATURE 

SENZA ASPIRAZIONE 
LOCALIZZATA 

* 

DIVIETO 

1397 AB 

191 AB 

(S) 
196 B 

VIETATO 
DEPOSITARE 
MATERIALI 

O ATTREZZI 

NON FUMARE 

* 

E NON MANGIARE 
CON LE MANI 

SPORCHE 

* 

VIETATO USARE 
APPARECCHI AD 
INCANDESCENZA 

* 

1399A B 

194A B 

(S) 
197 AB 

[(S) l (S) 
~--------~ 

1321 B 

(S) 
1356A 

(S) 
1398A B 

(S) 
1402 AB 

(S) 
1405 B 

* 

NON TOGLIERE 
E NON SORPASSARE 

LE BARRIERE CHE 
INIBISCONO PASSAGGI 

PERICOLOSI 

* 

E' VIETATO 
PRELEVARE MATERIALI 

SENZA 
AUTORIZZAZIONE 

* 

NON RIMUOVERE 
I DISPOSITIVI 
ANTINCENDIO 

* 

E' VIETATO 
ADDOSSARE 

CARICHI Al MURI 

* 

1331 A 

(S) 
1377 A 

(S) 
1400 B 

(S) 
1403A B 

(S) 
1433A 

E' VIETATO 
depositare materiali 
davanti alle porte 

VIETATO 
IL TRAVASO 
DEI LIQUIDI 

INFIAMMABILI 

* 

* 

* 

VIETATO USARE FORNELLI 
AD INCANDESCENZA 
O A FIAMMA LIBERA, 
STUFE ELETTRICHE 

O A CHEROSENE 

* 

E' VIETATO I.: USO 
DI SCIARPE 
E CRAVATTE 

* 

VIETATO DEPOSITARE 
O TRAVASARE 

SOSTANZE INFIAMMABILI 
O ESPLOSIVE 

VIETATO ESEGUIRE 
SALDATURE 

Al PORTATORI 

* 

DI LENTI A CONTATTO 

* 

IN QUEST'AREA 
E' VIETATO 

USARE LENTI 
A CONTATTO 

* 



1440A B 

181 AB 

192A B 

1407 A 

1325A B 

172A B 

1432A 

® 
1326A 

® 
1434A 

E' VIETATO 
COSTITUIRE DEPOSITI DI 
SOSTANZE INFIAMMABILI 
ECCEDENTI I DIECI LITRI 

NEI LOCALI DELL'EDIFICIO 

* 

VIETATO l.:USO 
DI BEVANDE 
ALCOLICHE 

NON USARE 
IN CASO 

* 

DI INCENDIO 

* 

VIETATO l' USO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

* 

VIETATO IL TRANSITO 
Al CARRELLI NON 

ANTIDEFLAGRANTI 

* 

VIETATO 
TRASPORTARE 

PERSONE 

VIETATO SOSTARE 
SOTTO LE FORCHE 

VIETATO ACCEDERE 
Al LOCALI CON 

APPARECCHI RADIO 
E TELEFONICI ATTIVI 

* 

E' VIETATO 
TENERE ACCESI E 
USARE TELEFONI 

CELLULARI 

* 

DIVIETO 

1444 B 

190A B 

1446A B 

163A B 

1336 B 

173A B C 

1335A 

® 
1423A 

1448A B 

E' ASSOLUTAMENTE 
VIETATO MOVIMENTARE 

MANUALMENTE 
PESI SUPERIORI A KG. 30 

* 

IN QUESTA ZONA 
E' VIETATO BERE 
E/O MANGIARE 

NON USARE 
IN CASO 

* 

DI EMERGENZA 

VIETATO L'USO 
DEI CARRELLI 

* 

AL PERSONALE 
NON AUTORIZZATO 

VIETATO IL TRANSITO 
E L'ACCESSO 

* 

Al CARRELLI ELEVATORI 

VIETATO 
TRASPORTARE 
E SOLLEVARE 

PERSONE 

VIETATO FOTOGRAFARE 

* 

NO PHOTOGRAPH 
DEFENSE DE PHOTOGRAPHER 
FOTOGRAFIEREN VERBOTEN 

* 

VIETATO L.:USO DI TELEFONI 
CELLULARI O DI ALTRI 

DISPOSITIVI ELETTRONICI 
ol lined1acqu1S1ree/odivulgaredatipe,sonal (1mmag1111 1~mat, 

reg,slrBzK>n1vo<:OI\CCC) $enzoprevcnhvoconse""oo<:rtto 
del apersona111teressata 

I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI A SANZIONI 
DA€3000A€30000 

D« tt , .. _, ~- <><•••:.:::t•.:. :•~o;:;.,:;:1..;~.,.,:;o V 0' '° '" '°''" .. 

* 

NON INDIRIZZARE 
GETTI D'ACQUA 

SU MOTORI E 
LINEE ELETTRICHE 

* 

1447 AB 

® 
175A B 

1352A 

180A B 

1337 B 

1431 A 

1435A B 

® 
1429A 

1449A B 

E' VIETATO 
IMMAGAZZINARE 

MATERIALI SUL PIANO 
PIU' ALTO DEGLI SCAFFALI 

VIETATO USARE 
LE SCALE 

* 

IN CATTIVO STATO 

NON 
TRASPORTARE 

PERSONE 
montacarichi per sole cose 

VIETATO 
IL TRANSITO 
Al CARRELLI 
ELEVATORI 

* 

* 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE 
PER TUTTI I MEZZI DOTATI 

DI MOTORE TERMICO 

* 

DIVIETO DI ACCESSO 
Al PORTATORI DI 

STIMOLATORI ELETTRICI 
PACE MAKERS 

* 

VIETATO L'ACCESSO 
CON TELEFONI 

CELLULARI ACCESI 

* 

VIETATO PASSARE 
E SOSTARE SOTTO 
I CARICHI SOSPESI 



VIETATO 
APPOGGIARE 
BICICLETTE 

DIVIETO 

® 
DIVIETO DI ACCESSO 

Al PORTATORI 
DI PROTESI 

METALLICHE 

VIETATO ENTRARE 
CON OGGETTI 

METALLICI 
1380A 1436A * 1437 A * 

1452A * 1438A 

VIETATO ENTRARE 
CON CARTE DI CREDITO 
TESSERE MAGNETICHE 

CALCOLATRICI TASCABILI, ECC. 

VALVOLA 
DI INTERCETTAZIONE 

RAPIDA CIRCUITO GAS 
(MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO) • 

INTERRUTTORE 
ELETTRICO 
CENTRALE 

(MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO) 

1461 A 

Formato 8 = 333x500 mm 

VIETATO 
L'ACCESSO 
A PERSONE 

E MEZZI NON 
AUTORIZZATI 

1411 se 

NON PROSEGUIRE 
SPEGNERE 
IL MOTORE 

1427 8 

Dimensioni: 500x666 mm 

VIETATO L'ACCESSO 
Al CARRELLI 
ELEVATORI 

182C 

1462A 

Formato C = 500 x 666 mm 

SPEGNERE IL 
MOTORE DURANTE 
IL RIFORNIMENTO 

1419 8 

1428 8 

ALT! 
VIETATO 

L 'ACCESSO 
SPEGNERE 
IL MOTORE 
RIVOLGERSI 
IN UFFICIO 

VIETATO L'ACCESSO 
A PERSONE E MEZZI 
NON AUTORIZZATI 

183C 

SPEGNERE 
IL MOTORE 

1425 se 

NELL 'A UTORIMESSA E' VIETA T O 
FUMARE E USARE FIAMME LIBERE 
DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI 
ESEGUIRE RIPARAZIONI A CAL DO O PROVE MOTOR! 
PARCHEGGIARE VEICOLI A GPL NON CONFORMI AL 
REGOLAMENTO ECE/ONU 67101 
PARCHEGGIARE VEICOLI A GPL IN PIANI CHE NON SIANO 
QUELLI FUORI TERRA ED IL PRIMO P IANO INTERRATO 
PARCHEGGIARE VEICOLI CON PERDITE DI CARBURANTE 
O LUBRIF CANTE 

1359 8 

VIETATO L:ACCESSO 
E LA CIRCOLAZIONE 

AGLI AUTOMEZZI 
SPROVVISTI 

DI PARAFIAMMA 
AL TUBO DI SCARICO 

1408C 

1460A 

• 1466A 

VIETATO 
TENERE ACCESO 

IL MOTORE 

1445 8 

VALVOLA 
DI INTERCETTAZIONE 

RAPIDA CIRCUITO GASOLIO 
(MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO) 

INTERRUTTORE 
TENSIONE 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

~

PARCHEGGIOCOtlSENTITO ALLE 
AlfTOALIMENTATEAGl'I.CON 

IMPIANTODI SICUREZZACONFOffME 
AL AEGOLAMENTO ECE/ONU67/01 

D.M.del 22111/02 

1453 8 

�~� 
PARCHEGGIO CONSENTITO ALLE 

AUTO ALIMENTATE A GPL CON 
IMPIANTO DI SICUREZZA CONFORME 
AL REGOLAMENTO ECE/ONU 67/01 

D.M. del 22111102 

1455 500x110 mm 

VIETATO L'ACCESSO 
AGLI AUTOVEICOLI 
NON AUTORIZZATI 

1409 e 

E SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO 
ALLO STABILIMENTO, AL MAGAZZINO 

EO Al REPARTI DI PRODUZIONE 
A TUTTI I NON ADDETTI Al LAVORI 
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI 
DALLA DIREZIONE ED ACCOMPAGNATI 

DA PERSONALE INTERNO 
QUANTO SOPRA Al SENSI DELLE VIGENTI 

NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE 
ED AL REGOLAMENTO INTERNO AZIEN DALE 

I ISIGNO~=ISl~=~~~~AR~ I ~- ... _ .. _ ... __ .... .., __ _ 
1452C 

1322A F D ATTENZIONE INFIAMMABILI 
A = 420 x 150 mm 
F = 550 x 200 mm 
D = 1000 x 333 mm 

1323 1000x500 mm 



DIVIETO 

FORMATO VERTICALE 
P-A-8-C 

P=125x175mm 
A= 166 x 230 mm 
8 = 270 x 370 mm 
C = 440 X 600 mm 

VIETATO 
FUMARE 

1951 PA 8 C * 

VIETATO FUMARE 
'"'""-->,..__, __ ,o,_.,_,...,,.,,_ - .. ___ ..... �~� .. ,,. --· -· .. .. • -- - •..-• .._.,..,.n...,,.,., •. ..,,., _ __ _ .. ,.,.,. _ __ _ .,_.,.,_. - . 

19511 PAB * 

VIETATO L'ACCESSO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 
19550 PA 8 C 

VIETATO 
L.:INGRESSO 

1956 PA 8 * 

NON FUMARE 
OLTRE QUESTO LIMITE 

1952PAB * 

VIETATO FUMARE E/O 
USARE FIAMME LIBERE 

1954PABC * 

VIETATO L'ACCESSO 
Al NON ADDETTI 

Al LAVORI 
19551 se 

VIETATO 
Al PEDONI 

19560 8 * 

FORMATO CARTELLO p A B e 

DIMENSIONI (B x H) mm 125x175 166x230 270x370 440x600 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 16 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

IN QUESTO REPARTO 
E' VIETATO FUMARE 

1953A 8 * 

E' VIETATO 
usare fiamme libere e/o apparecchi 
ad incandescenza senza protezione 

19540 8 * 

VIETATO L'ACCESSO 
NOENTRY 

DEFENSE D'ENTRER 
EINTRITT VERBOTEN 

19552A 8 

NON BERE 
ACQUA NON POTABILE 

1957 PA 8 * 

VIETATO FUMARE 
NO SMOKING 

DEFENSE DE FUMER 
RAUCHEN VERBOTEN 

19510 PA 8 * 

VIETATO 
L'ACCESSO 

1955 PA 8 C 

ZONA CON LIVELLO SONORO 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

VIETATO ACCEDERE SENZA 
PROTEZIONI ACUSTICHE 

19553 se 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 

1958 PA 8 * 



VIETATO RIMUOVERE 
PROTEZIONI E DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA 
1959 PA 8 

VIETATO IL TRANSITO 
Al CARRELLI NON 

ANTIDEFLAGRANTI 
19610 8 * 

LAVORI 
INCORSO 

NON MANOVRARE 
1962 PA 8 

NON USARE 
IN CASO 

D'INCENDIO 
1971 P A 

* 

* 

VIETATO CUSO DI TELEFONI CELLULARI 
O DI ALTRI DISPOSITIVI ELffiRONICI 

~ h dl,q.jlftolott,,Jgndaa~ ~ IIIRall.~ 
-.oai,oct:l-~cc,_,..IC[h,clol,pono111-

ITRASGRESSORISON090GGETTIASANZllll~ €ltl00At30.000 
°""""'dolr.;S1orodola P.-C,...,u_n.104dolilG/11/2001' 
D.i.91-Jlllll6/20il3"1!16-~~-d-~-p<M<)' 

19810 P A * 

DIVIETO 

VIETATO OPERARE 
SU ORGANI IN MOTO 

1960PAB 

VIETATO SALIRE 
SULLE FORCHE 

19611 P 

VIETATO L: USO 
AINON 

AUTORIZZATI 
19620 PA * 

MONTACARICHI 
PER SOLE COSE 

NON TRASPORTARE 
PERSONE 

1972 PA * 

DIVIETO DI ACCESSO 
Al PORTATORI DI 

STIMOLATORI ELETTRICI 
(PACE MAKERS) 

1983 PA * 

E' VIETATO RIPARARE 
OLIARE, REGISTRARE, 

PULIRE ORGANI IN MOTO 
19600 PA 8 

VIETATO SOSTARE 
SOTTO LE FORCHE 

19612 P 

NON APRIRE 
PRIMA DI AVERE 

TOLTO LA TENSIONE 
19621 P A * 

VIETATO L'ACCESSO 
CON TELEFONI 

CELLULARI ACCESI 
1981 P A 8 * 

DIVIETO DI ACCESSO 
Al PORTATORI DI 

PROTESI METALLICHE 
1984 PA * 

VIETATO IL TRANSITO 
Al CARRELLI 

1961 8 * 

VIETATO 
TRASPORTARE E 

SOLLEVARE PERSONE 
19613 P 

NON ESEGUIRE LAVORI 
PRIMA DI AVER TOLTO 

LA TENSIONE 
19622 PA * 

E' VIETATO TENERE 
ACCESI E USARE 

TELEFONI CELLULARI 
1982 PA 8 * 

VIETATO ENTRARE 
CON OROLOGI 

MECCANICI O DIGITALI 
ED OGGETTI METALLICI 

1985 PA * 



A= lato 140 mm 
L G = lato 21 O mm 

B = lato 350 mm 
C = lato 580 mm 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

200AGBC * 201 AG B C * 

206AGBC * 207 AG B C * 

213 A G B 214 A G B 

219 B * 220AG B * 

225AB * 226AG B * 

2002AGB * 2003AG B * 

20025A B * 2308 * 

PERICOLO 

FORMATO CARTELLO A G B e 

DIMENSIONI (L) mm 140 210 350 580 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 16 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

202AGBC * 203AG BC * 204AG B * 205AGBC * 

• 

208AGBC * 209AG B * 211 AG B * 212A G B * 

215 A G B 216 A G B 217 A G B 218 B 

221 A G B * 222AGB 223AGBC 224AB * 

227AGB * 228AB * 229AB * 2001 A G B 

2004AG B 2005AGB 2008AG B 20020AG B * 



PERICOLO 
FORMATO ORIZZONTALE 
A 

FORMATO VERTICALE 
B-C 

A= 333 x 125 mm 

B = 333 x 500 mm 
C = 500 X 666 mm 

/::... PERICOLO 
i.fil D'INCENDIO 

231 AB C 

234ABC 

* 232ABC 

PERICOLO 
GAS 

INFIAMMABILE 
* 2342A 

A PERICOLO 
MATERIALE 
ESPLOSIVO 

235ABC 

238AB 

* 236ABC 

PERICOLO 
SOSTANZE 
VELENOSE 

* 239AB 

FORMATO CARTELLO A B e 

DIMENSIONI (B x H) mm 333x125 333x500 500x666 

VISIBILITÀ 4 metri 1 O metri 16 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

PERICOLO 
MATERIALI 

INFIAMMABILI 

PERICOLO 
LIQUIDI 

INFIAMMABILI 
* 233ABC * 

* 2343A * 

PERICOLO 
GAS 

ESPLOSIVO 
A SPARO MINE 

limite 
di sicurezza 

* 237 A BC * 

PERICOLO 
DI 

INTOSSICAZIONE 

PERICOLO 
SOSTANZE 

..._ __ CORROSIVE 
* 240A BC * 

PERICOLO 
LIQUIDI 

___ CORROSIVI 
& ATTENZIONE 

MATERIALE 
RADIOATTIVO 

ATTENZIONE 
MATERIALE 
IONIZZANTE 

241 AB C * 242A B * 243A B * 

& ATTENZIONE & ATTENZIONE & PERICOLO 
ZONA ZONA RADIAZIONI 

SORVEGLIATA CONTROLLATA IONIZZANTI 
244AB * 245AB * 246AB * 

�~� ATTENZIONE �~� 
ATTENZIONEAI 

�~� 
ATTENZIONEAI 

Al CARICHI CARICHI SOSPESI CARICHI SOSPESI 
CON CARROPONTE CARROPONTE 

SOSPESI IN MOVIMENTO CON MAGNETE 
247 A BC * 248A BC * 2313 B C * 



PERICOLO 

�~� CARR~:ONTE 

�~� MANOVRA 

ZONA DI LAVORO 

CARROPONTE 
CON MAGNETE 

ATTENZIONE 
CARRELLI 

IN MOVIMENTO 
2325 B 

250ABC 

2338A B 

252ABC 

* 2326 B 

ATTENZIONE 
PASSAGGIO 
CARRELLI 

* 2327BC 

ATTENZIONE 
USCITA 

CARRELLI 
* 2339AB 

* 249ABC 

ATTENZIONE 
Al CARRELLI 
ELEVATORI 

* 2328 B 

ATTENZIONE 
ENTRATA 
CARRELLI 

* 251 AB C 

* 

CARRELLI 
IN MOVIMENTO 
AUTOMATICO 

* 

PERICOLO 
CORRENTE 
ELETTRICA 

* 

ALTA TENSIONE 
PERICOLO 
DI MORTE 

A_ PERICOLO 
�~� 15.000 Volt 

A_ PERICOLO 
~Volt __ 

* 253ABC * 254AB * 

& IMPIANTO & PERICOLO & PERICOLO 
SOTTO TRASFORMATORE LAME 

TENSIONE IN TENSIONE IN TENSIONE 
255AB * 256AB * 257 AB * 

& CAVI & CAVI & CAVI 
SOPRASTANTI IN CUNICOLO ELETTRICI 
IN TENSIONE A Volt. INTERRATI 

258AB * 259AB * 260AB * 

& DISTANZE & ATTENZIONE & APPARECCHIATURE 
PERICOLO DI SOTTO 

RIDOTTE FOLGORAZIONE TENSIONE 
261 AB 

264AB 

289AB 

QUADRO 
SOTTO 

TENSIONE 

* 262A B 

* 265AB 

* 263A B 

PERICOLO 
LIMITE DI 

SICUREZZA 
* 288A B 

* 

PERICOLO 
CAVI AD ALTA 

TENSIONE 
* 

CAVI 
ELETTRICI 

IN TENSIONE 
[& PERICOLO] 

A_ CABINA 
~ELETTRICA 

* 293AB * 294A B 

' 



PERICOLO 

~
PERICOLO 

~
PERICOLO �~� QUESTI CONDUTTORI 

PORTANO TENSIONE 
220 Volt 380 Volt DI Volt. 

295AB * 296AB * 298AB * 

�~� CABINA 
~

PERICOLO �~� BASSA 
~~ETTRICA TENSIONE 

6000 Volt Volt 
2311 A * 2316 AB * 2317 AB * 

�~� 
ALTA 

�~� 
CAVI ELETTRICI 

�~� ATTENZIONE 
TENSIONE INTERRATI LINEE 
Volt Volt. 15.000 IN TENSIONE 

2319A B * 2320A B * 2321 AB * 

�~� CABINADI �~� 
LA TENSIONE 

�~� TERMINALI DEL SECONDARIO 
DEL TRASFORMATORE 

TRASFORMAZIONE DI QUESTA CABINA IN TENSIONE 
E' 

2322A * 2323A * 2324B * 

�~� PERICOLO 
~

INTERRUTTORE 
~

PERICOLO 
ALTA 

GENERALE 20.000 Volt TENSIONE 
2340A B * 2341 A * 2349A B * 

�~� 
QUESTI 

�~� 
ALTA TENSIONE 

�~� 
LA TENSIONE DEL 

CONDUTTORI HIGH VOLTAGE SECONDARIO DEL 
TRASFORMATORE DI 

PORTANO TENSIONE HAUTE TENSION QUESTA CABINA E' 
DI 20.000 Volt STARKSTROM 400/230 VOLT 

2361 A * 2362A * 2363A * 

�~� QUADRO �~� 
ALTA �~� 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO IN 

TENSIONE TENSIONE DURANTE 

ELETTRICO 20.000 Volt 
LE ORE DIURNE 
( Volt) 

2369A B * 2371 A * 2381 AB * 

~
PERICOLO �~� MACCHINARIO �~� 

ATTENZIONE 

IN SERVIZIO AL NASTRO 

400 Volt TRASPORTATORE 
AUTOMATICO IN MOVIMENTO 

2386A B * 267 AB * 268AB * 

�~� 
ATTENZIONE 

�~� ATTENZIONE �~� ATTENZIONE 
CANCELLO ELETTRICO PASSAGGIO LAVORI COMANDATO 

A DISTANZA VEICOLI IN CORSO 
269AB * 271 AB * 272AB * 



PERICOLO 

& ATTENZIONE & ATTENZIONE & PONTEGGIO 
MACCHINA 

ALLES~~MENTO ALLE MANI COMANDATA 
A DISTANZA 

275AB * 287 AB * 299B * 

& ATTENZIONE & ENTRARE & USCIRE IL SEGNALE ACUSTICO 
PRECEDE ~AVVIAMENTO ADAGIO ADAGIO DEI MACCHINARI 

2306A B * 2307 B * 2308 B * 

& ATTENZIONE & PERICOLO & MACCHINE 
MEZZI AGRICOLI I CARICHI MOBILI IN DEVONO ESSERE 
IN MOVIMENTO SEMPRE BLOCCATI MOVIMENTO 

2309 B * 2310A * 2312A B * 

& VARCO & PERICOLO & PERICOLO 
MANOVRARE TRANSITARE 

TECNICO LENTAMENTE E 
LENTAMENTE CON PRUDENZA 

2315A B * 2331 AB * 2332 B * 

& PERICOLO & PERICOLO & CASA 
PARTENZA DI 

PERICOLANTE IMPROVVISA CROLLO 
2333A B * 2350 B * 2351 AB * 

& ATTENZIONE & PONTEGGIO & OPERARE 
PERICOLO IN FASE DI CON CAUTELA 

DEMOLIZIONI 
IN CORSO SMONTAGGIO SISTEMI DI SICUREZZA 

IN ALLESTIMENTO 

2352 AB * 2353 B * 2354A * 

& PERICOLO & POSSIBILE PRESENZA & CANCELLO DI AMIANTO NELLA 
NON OLTREPASSARE COIBENTAZIONE 

AUTOMATICO LA LINEA GIALLA RISPETTARE LA PROCEDURA 
IN CASO DI MANUTENZIONE 

2357 A * 2359A * 2364A B * 

&PERICOLO & ATTENZIONE & 
PERICOLO 
DANGER 

AL DANGER 

GRADINO VORSICHT 
PELIGRO 

2366A B * 2367 AB * 2372A B * 

& PONTEGGIO & ATTENZIONE & PONTEGGIO PROTETTO PORTA DA IMPIANTO AGIBILE DI ALLARME AUTOMATICA 
* 2379A B * 2383 B * 



PERICOLO 

�~� PONTEGGIO �~� ATTENZIONE & MACCHINA 
ENTRATA/USCITA AD AVVIAMENTO 

NON AGIBILE MEZZI AUTOMATICO 
2384 B * 2385 B * 266AB * 

& MOTOREAD & IMPIANTO AD & NASTRO 

AVVIAMENTO AVVIAMENTO TRASPORTATORE 
AD AVVIAMENTO 

AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO 
285AB * 286AB * 2356A * 

�~� ATTENZIONE 
�~� ATTENZIONE �~� ATTENZIONE 

ALTEZZA ORGANI IN 
ALLA TESTA RIDOTTA MOVIMENTO 

2355A * 2368A * 270AB 

& PERICOLO & ATTENZIONE ATTENZIONE 

RAGGI SOSTANZE CADUTA 
MATERIALI 

LASER COMBURENTI DALL'ALTO 
276AB * 279AB * 280AB * 

PERICOLO DI A PERICOLO & PERICOLO 
RADIAZIONI PROIEZIONI SPRUZZI 

ULTRAVIOLETTE DI MATERIALE 
DA SALDATURA DI SCHEGGE INCANDESCENTE 

282AB 283AB 284AB 

�~� ATTENZIONE 
�~� PERICOLO 

�~� ATTENZIONE 
VEICOLI ATTENZIONE 

ACCUMULATORI SU ROTAIA ALLE MANI 
292AB 2301 AB C * 2302 AB * 

A PERICOLO A PERICOLO A PERICOLO 
APERTURA DI CADUTA 

DI CADUTA NEL SUOLO ciglio di cava 
281 AB 2304A B 2305A B 

A PERICOLO �~� ATTENZIONE �~� PAVIMENTO 
DI CADUTA E PAVIMENTO SCIVOLOSO 

ANNEGAMENTO SCIVOLOSO PERICOLO DI CADUTA 
2380A B 273AB * 2303A B * 

�~� PERICOLO 

�~� 
PERICOLO �~� ATTENZIONE 

DI CADUTA DI AL 
ciglio di scavo CADUTA DISLIVELLO 

274AB * 2347 AB * 2373A B * 



PERICOLO 

& PERICOLO & ATTENZION ' A ATTENZIONE 
DI AL ZONA CON INTENSITA' 

DI RUMORE SUPERIORE 
INCIAMPO GRADINO A 85 dB(A) 

2346A B * 2387 A 2334A B 

A ATTENZIONE A ATTENZIONE & RADIAZIONI 
ZONA ZONA CON LIVELLO NON 

CON RUMOROSITA' SONORO SUPERIORE 
SUPERIORE A 85 dB(A) A 85 dB(A) IONIZZANTI 

2335A B 2336A B 2344A B * 

& ATTENZIONE & PERICOLO A PERICOLO 
CAMPO DI ALTA RADIAZIONI RISCHIO 

FREQUENZA ELETTROMAGNETICHE BIOLOGICO 
2374A B * 2375A B * 2337 AB * 

ATTENZIONE 
CAMPO 

MAGNETICO 
INTENSO 

ATTENZIONE 
BASSE 

TEMPERATURE 

ATTENZIONE 
PRIMA DI ENTRARE, VERIFICARE 
L'ASSENZA DI GAS ASFISSIANTI 

ATTENENDOSI SCRUPOLOSAMENTE 
ALLE DISPOSIZIONI tlDICATE 
NELLE NORME DI SICUREZZA 

2345A B * 2348A B * 2360A * 

2370A B 

AREA IN CUI 
PUO' FORMARSI 
UN 'ATMOSFERA 

ESPLOSIVA 

MATERIALI A 
TEMPERATURE 

ELEVATE 

f\. PERICOLO 

�~� SCOT~ÀTURE 

PERICOLO 
DI 

USTIONE 
291 AB * 2318AB * 

PERICOLO DI 
SCOTTATURE 
colla a caldo 

& ATTENZIONE 
TEMPERATURA 
PERICOLOSA 

2329A B * 2330 B * 2365AB * 

A ATTENZIONE 
MACCHINA AD 

AVVIAMENTO AUTOMATICO 
CON COMANDO A DISTANZA 

2376A 

PERICOLO 
DOPPIA ALIMENTAZIONE 
Prima di operare sul circu iti elettric i, 
Interrompere l ' alimentazione 
principale e I generator i local i. 

lnterruttorealimentaz. principale presso: ___ _ 

Interruttore generatori locali presso: ____ _ 

2382 

P =180 x 120 mm 
A =333 x 125 mm 
B =400 x 200 mm 

MODELLO ENEL 

P = 120 x 120 mm 
F = 250 x 250 mm 
G = 370 x 370 mm 

....,.._._-...-,...-...- L = 500x500 mm 
001 



FORMATO P - A - 8 - C 

P = 150 x 150 mm 
A = 220 x 220 mm 
B = 360 x 360 mm 
C = 500 X 500 mm 

PERICOLO D'INCENDIO 

2951 PA 8 C * 

GAS ESPLOSIVO 

29520 8 * 

RADIOATTIVITA' 

2955 PA * 

PASSAGGIO CARRELLI 

29570 8 * 

QUADRO SOTTO TENSIONE 

29583 PA * 

MATERIALE INFIAMMABILE 

29510 PA 8 * 

SOSTANZE VELENOSE 

2953PAB * 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

29550 PA * 

CORRENTE ELETTRICA 

2958PAB * 

CABINA ELETTRICA 

29584A 8 * 

PERICOLO 

FORMATO CARTELLO p A 

DIMENSIONI (B x H) mm 150x150 220x220 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

LIQUIDO INFIAMMABILE GAS INFIAMMABILE 

29511 P A 8 * 29512A 8 * 

MATERIALE TOSSICO PERICOLO DI ASFISSIA 

29530 PA 8 * 29531 8 * 

ZONA CONTROLLATA CARICHI SOSPESI 

29551 PA 8 * 2956 se * 

ALTA TENSIONE TENSIONE 

29580A 8 C * 29581 PA * 

220 VOLT 380VOLT 

29585 PA 8 * 29586 PA 8 * 

B e 

360x360 500x500 

1 O metri 16 metri 

PERICOLO D'ESPLOSIONE 

2952 8 * 

CORROSIVI 

2954PABC * 

CARRELLI ELEVATORI 

2957 8 * 

IMPIANTO IN TENSIONE 

29582 PA * 

15.000 VOLT 

29587 8 * 



scrivibile 

29588 PA B * 

PERICOLO 

2959PAB * 

PAVIMENTO SCIVOLOSO 

2961 B * 

RADIAZIONI DA SALDATURA 

2965 B 

PERICOLO D'INCIAMPO 

2970 B * 

COMBURENTE 

2977 B * 

SERVOSCALA IN MOVIMENTO 

2981 AB 

PERICOLO DI FOLGORAZIONE 

29589 PA B * 

LIMITE DI SICUREZZA 

29590 PA * 

ATTENZIONE ALLE MANI 

2962PAB * 

PERICOLO DI CADUTA 

2966 B * 

PROIEZIONE SCHEGGE 

2971 B 

BASSA TEMPERATURA 

2978 PA B * 

AREA IN CUI 
PUO' FORMARSI 
UN'ATMOSFERA 

ESPLOSIVA 

29790 PA B 
P = 150x200 mm 
A = 220x300 mm 
B = 400x500 mm 

PERICOLO 

PERICOLO DI MORTE 

295801 AB * 

LAVORI IN CORSO 

29592 B * 

SUPERIORE A 85 dBA 

2963PAB 

ORGANI IN MOTO 

2967PAB 

SPRUZZI INCANDESCENTI 

2972 B 

ATMOSFERA ESPLOSIVA 

2979 PA B C 

EMISSIONE 
DI RADIAZIONE 

OTTICA ARTIFICIALE 
CATEGORIA 

29792A B * 
A = 220x300 mm 
B = 400x500 mm 

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 

295802 PA B * 

AVVIAMENTO AUTOMATICO 

29591 B * 

PERICOLO DI USTIONE 

2964PAB * 

PERICOLO BIOLOGICO 

2968PAB * 

CAMPO MAGNETICO 

2973 B 

PERICOLO ESPLOSIONE 
DANGER EXPLOSION 

29791 PA B C 

* 

TENSIONE DI RITORNO 

295803A B * 

CADUTA MATERIALI 

2960 B * 

TEMPERATURA ELEVATA 

29641 PA B * 

APERTURA NEL SUOLO 

2969 B 

VEICOLI SU ROTAIA 

2974 B C 

PERICOLO DI ASFISSIA 

2980PAB * 



Dimensioni: 500x333 mm 

�~� TOSSICIE �~� 
CORROSIVI _:_,~ 

ACIDI 
2200 

�~� ALTAMENTE �~� 
CORROSIVO �~� 
E TOSSICO 

ACIDO 
FLUORIDRICO 

2204 

& ATTENZIONE 
�~� INFIAMMABILE 

ACETONE 
2208 

�~� ATTENZIONE 
TOSSICO 

CLORO 
2213 

�~� ALTAMENTE �~� 
INFIAMMABILE �~� 

E TOSSICO 

OSSIDO 
DI CARBONIO 

2218 

�~� ATTENZIONE 
�~� COMBURENTE 

OSSIGENO 
2223 

SOSTANZE PERICOLOSE 

�~� INFIAMMABILE �~� 
E ALTAMENTE ~. 
CORROSIVO _i..~ 

ACIDO 
ACETICO 

2201 

�~� ATTENZIONE 
CORROSIVO ' 

ACIDO 
FOSFORICO 

2205 

A TOSSICO E I:\ 
~CORROSIVO~ 

FORMALDEIDE 
2209 

�~� ALTAMENTE �~� 
INFIAMMABILE �~� 

E TOSSICO 

CLORURO 
DI VINILE 

2215 

�~� ALTAMENTE 
CORROSIVO ' 

SODA 
CAUSTICA 

2219 

&_ ALTAMENTE ill INFIAMMABILE 

PROPANO 
2224 

~
ALTAMENTE~ 

INFIAMMABILE �~� 
TOSSICO 

ACIDO 
CIANIDRICO 

2202 

~
CORROSIVO E~ 
COMBURENTE 

ACIDO 
NITRICO 

2206 

A TOSSICO E I:\ 
~CORROSIVO~ 

AMMONIACA 
2210 

~
ALTAMENTE~ 

INFIAMMABILE �~� 
E TOSSICO ' 

IDROGENO 
SOLFORATO 

2216 

�~� ALTAMENTE A 
INFIAMMABILE , . , 
ED ESPLOSIVO -. 

ACETILENE 
2220 

�~� INFIAMMABILI 

SOLVENTI 
2225 

~
CORROSIVO~ 
ETOSSICO �~� 

ACIDO 
CLORIDRICO 

2203 

�~� ALTAMENTE 
CORROSIVO ' 

ACIDO 
SOLFORICO 

2207 

A TOSSICO E I:\ 
~CORROSIVO~ 

ANIDRIDE 
SOLFOROSA 

2211 

�~� ATTENZIONE 
CORROSIVO ' 

IPOCLORITO 
DI SODIO 

2217 

�~� ALTAMENTE 
INFIAMMABILE 

METANO 
2222 

& ATTENZIONE 
�~� INFIAMMABILE 

TOLUENE 
2226 



&,_ ATTENZIONE 
l..fil INFIAMMABILE 

XILOLO 
2228 

ATTENZIONE 
INFIAMMABILE 

ALCOOL 
ISOBUTILICO 

2232 

2236 

ATTENZIONE 
ASFISSIANTE 

AZOTO 
LIQUIDO 

ALTAMENTE A 
INFIAMMABILE · . 
ED ESPLOSIVO _ 

IDROGENO 
2255 

ATTENZIONE 
COMBURENTE 

PEROSSIDO 
ORGANICO 

2261 

ZONA DI CARICA BATTERIA 

A PERICOLO 
�~� DI ESPLOSIONE 

NON AVVIARE SOTTO CARICA 

SPEGNERE IL CARICA BATTERIE 
ED ATTENDERE 10 MINUTI PRIMA 

DI AVVIARE IL CARRELLO 

2291 

SOSTANZE PERICOLOSE 

&_ COMBURENTE �~� 
�~� E CORROSIVO~ 

ACQUA 
OSSIGENATA 

2229 

&,_ FACILMENTE l..fil INFIAMMABILE 

ALCOOL ETILICO 
2233 

A ATTENZIONE 
�~� TOSSICI 

CIANURI 
2237 

&,_ ATTENZIONE 
l..fil INFIAMMABILE 

GASOLIO 
2257 

ATTENZIONE 
CORROSIVO 

CLORURO 
FERRICO 

2262 

&,_ ATTENZIONE 
l..fil INFIAMMABILE 

STIROLO 
2230 

&,_ ATTENZIONE 
l..fil INFIAMMABILE 

VERNICI 
2234 

ATTENZIONE �~� 
TOSSICO ~• 

E CORROSIVO ..!.~ 

FENOLO 
2239 

ATTENZIONE �~� 
COMBURENTE ~• 
E CORROSIVO ..!.~ 

CLORITO 
DI SODIO 

2258 

�~� ATTENZIONE 

AREA STOCCAGGIO 
RIFIUTI SPECIALI NON 
ASSIMILABILI AGLI URBANI 

2263 

&_ ALTAMENTE ill INFIAMMABILE 

PROPILENE 
2231 

2235 

ATTENZIONE 
CORROSIVO 

ACIDO 
FORMICO 

�~� ATTENZIONE 

ZONA AD ALTO RISCHIO 
POSSIBILE PRESENZA 

DI POLVERE DI AMIANTO IN 
CONCENTRAZIONE SUPERIORE 
Al VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 

2245 

&,_ FACILMENTE 
l..fil INFIAMMABILE 

ETILENE 
2259 

&. ATTENZIONE 

AREA STOCCAGGIO 
PROVVISORIO 

RIFIUTI TOSSICI 

2264 



Dimensioni: 300x200 mm 

2500 

AMMONIACA ANIDRA 
0. 
�~� 
�~� 
�~� 

2504 

SODA CAUSTICA 

2508 

INDICAZIONDIPEAICOLO 
H~•• -f'--4-...- og,'N1Ni<rioc,,6M 

CONSIGUDIPFf.JDENZl: 
P1o:1 - - 0;on -po,1'1ta<'Oi­
P2$1 - tbi ...,...ll.~l,,'l'i,lgo,/lonol:,bioll~-:::~-:::±E~ 

�p�n�c�à�l�i�.�.�.�.�-�.�.�l�i�.�f�o�\�j�i�e�l�<�l�o�- �l�i�l�l�t�r�t �i %  �o�o�n�t�a�l�l�o�o�t�ò�~�- �- �e�c�.�,�.�.�.�,�.�.�,� 

P31~ -eo.--unCENTFIO•NTMCC(,ooc,,-
1'<116-C<>roer<M-­
P501 -=-~leinoomnnll:iconle~-..,., 

IDROSSIDO DI CALCIO 

2512 

INDICAZION!OIF'ERICOLO: 
HJ15-Prooocomlazionoo­
H31 3 - Pro.ocolJ'l>ileoiotii-. 
H336 ·Mlmlnlt_.~-

P102 -Tonoreloooidolopor!Èdei­
P280 -lndoowt~-i pro!etti~gll""""'11'ioo. 

P305•P;::==T:= N~;::=~ 
P302~ - INCASODICONTATTOCONLAPULE;i....tobbonòarUmonltoon 

aoqua, .. _ 

1'261 · E~tarodi.....,...lapoiYftlllnwl~-~­
P304+PJ.IC- INCASOOIINAIAZ~E:Trup<JrWerinfortunato ll'ò aperlae 

.... , ton<o1o aripoooinp,;o1Dontoht1- ll.~aa:iont. 
Pro! •Smaltrti ~oinuneotWO-p.-mil,.Oi~ 

e DATA 

TIPOLOGIA 

REP. PROVENIENZA 

2560H 
Adesivo 

R 
�~� 

2561 H 
Adesivo 

250x160 mm 

NomeProd. 

Cod. CER 

Class. 

�~� �~� 
300x200 mm 

PERICOLO CLP 

ACIDO CLORIDRICO 

�~� ~---------< 

�~� 
"" n �~� :===•:~ooolod~ffl-

~oli/"llllomazionoli. 

2501 

ANIDRIDE SOLFOROSA 

0 ~~--------< 

�~� 
�~� 

2505 

.........,_.., __ 
POO\.+P3S1+P331l,1'31S• INC/.S0 DIC0NTATT0CONGLJOCCHl: sciacq.wo 

a::a,-., por pa-t<dljnr<.tL~~--..-itio-" ! 
aQO'l'<ltllrlo.CM:ftlno~.eon..ue-..,-. ~~:=:=.-

CLORURO FERROSO 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 

~ :=. .. i1i-:1~aJIMOO. 

n r~-"_·~---------~-·----------< 
CONSIGUD!PRUDENZA: 

~~\;::rr~=!:.~da-.:c""1allln 

' 

P302+P352- IN CASODICONTATTOCONLI.PBJ.E:""'""•obondlr1temente 
conacquaosapono 

• P305+P:J.51+P3313·1NCASODICONTATTOCONGUOCCHl:Scia<:qu.,. 

2509 

2513 

acçcnt,.,,.,,i,,per.,.-.cchimnuti.Togiier,,lo -1oolilontiacontallo 
oo ò agoyolo fa.10,Conlir,Jn a sciacqu.n 

METANO 
INDICAZIONIDIPE.AICOLO: 
H220 -GMMIM'll>1tei'lllammt1bile. 

CONSIG,LIDIPRIJOENZA: 
P102--.1uortdal1pollalildoi~biri. 
P210 -=at~":'!:ti dioaloce/sointil e/fill mmeit,e,-eiS<Jp;rlici 

P243 ·PrendeR!ftC"IJZioròCONolotcarichooleltrostab::tit. 
P3n - 0,ouod'inoendiodowtooperditadl~,non~•menoohe 

nonsia>poswlo !Jlocçftlapordit.aMOllpor\::olo 
1'361-Elmlnnogr,jfontadio,ocenslonls,non o'tperloolo. 
P-110ol'-!03-F'roteggoredai'"Woolari,eon..rv..inU>\)Obon-. 

PRIMO SOCCORSO NEI LABORATORI CHIMICI 

2601 370x500 mm 

ACIDO NITRICO 

2502 

2506 

INDICAZ IONI DI PERICOLO: 
11272 - M-unn::ordo;O<lll"b.ftnle. 
HJ14 - F'r<woc:lp,iU91i<:tiieuta<w op,ilesiotiioaiai\ 

CLORO 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 

�~�~�~� :~J::=;:;,.':0~vare un locendlo; comburente. 

H319 -Provocaogra.V9initazion&oculaw. = :~.:.ai-e.!z:...~:e-
H400·Mollotosslcopergll~51Mismlacquatlci. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P102 - Tenere luor1dalt.portaltlcleibftmbini. 
P312 -~n=~~·• ..... cont;,ttareunCENTROANTIVEI..ENlo 

�~�~� :g::::: :.!i~= senti~o. 

P501 -Smalt ire i l prodotto/recipiente in conlormitll con le 
dioposiziooi local~r9gionali/naz,onali/inlernazionali 

ALDEIDE FORMICA 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 

H:J.50-P\lò-icaocro 
fl302 .Nociv<) .. i,gorilo. 

I �~�~�"� ·_M~----~--•-------1 .. r fl341-Soopottatodiprovocarurll:..-..,ìoni!IOfltlieho-

CONSIGUDIPRIJDENZA: 

P201-Procuranioslruziorjspocmchtprinad91"""" 

:::~~LCClNTATTOCONLAPELL.E:IO'l.,.llbbondantemente ' --· .. -• P306+P3~CASO<l .. posùklneodipoo~bileespoolzione,cooOIJW.Lr1 

2510 

2514 

OSSIGENO 

PIW --tJon--doi­
- ---O,,-­
P'l4< - Mtnlo""'lo_dl __ <II_, .... 

f'370<f'37! - il , ...,dl _ _,ll~ • non~òpor;:,,,,. 
f'41o-+l'-400 - --,doi•101.;.eo.......nu,got1enffllli111o. 

ACIDO SOLFORICO 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 
HJ14-Pr<M>C1 v,..,;ustioricwneeeg...-.ilesioniocwri. 

2503 

IPOCLORITO DI SODIO 
INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H314 - Provocagravlu• tionicutaneeegravlleoionlocut.r1. 
H400 -Moltoto .. icopar giorganismiacquatici. 

n f---C':~:~,:-~tor~:.~;=,~~~~~='°="=~~ .. =~=·-~~'· -----J 
P1Q2 -T""""fuootdllopo,Waclolbornbinl. 

�~� 
2507 

P2li(l -N<;,, rapò"nla ~11'!Mgaslla~-...p,:rilgli­
P303+P361+P353-INCASO DICONTATTOCON LI. PELL.E(o oon l capell); 

-Con ....... sotto clùYo 
-lprodolto,'reclpiont<~"""""'1'11oonle~K>Clil 
�~� 

BISOLFITO DI SODIO 

2511 

INDICAZIONI DI PERICOLO: 
H316 - Proi<,oap-,ilesioniOCWl1. 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P200-~ gi0<:t:l'M. 
P31J5+P351 •1'333-IN C.I.SOOICOHTATTOCONGLIOCCH l: soiocquaro 

10CCfalamenlel)er.,.-mlnu!lTogilefoloOYM1ullilenllaoontotto 

P313 -~.:: ... �~�~ �- �~� 

ACIDO FOSFORICO 

2515 

INOICAi!OMDIPEIICOUlc 
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REGOLAMENTO CLP 
NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE 

~ "'" ~~f 
~---~· ·,~ 

2602 666x500 mm 



FORMATO A - G - F - B - C 

A = 125 x 125 mm 
G = 166 x 166 mm 
F = 270 x 270 mm 
B = 333 x 333 mm 
C = 500 X 500 mm 

300AGFBC * 301 AG F B C * 

305AGFBC * 306AGFBC * 

310AFBC 311 AB * 

319A F B 320AFB * 

325A * 

OBBLIGO 

FORMATO CARTELLO A G F 

DIMENSIONI (B x H) mm 125x125 166x166 270x270 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 10 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

302AGFBC * 303AGFBC * 

307 AG F B C * 308AFBC 

313 F 317 A F 

321 A G F * 322AF * 

326A 3231 AG * 

B e 

333x333 500x500 

12 metri 18 metri 

304AGFBC * 

309AGFB * 

318A F 

323A * 

3241 AB * 



OBBLIGO 
FORMATO ORIZZONTALE FORMATO VERTICALE 
A B-C 

A= 333 x 125 mm 

B = 333 x 500 mm 
C = 500 X 666 mm 

• 330ABC 

• 364AB 

334ABC 

367 AB 

• 395A 

337 A BC 

339ABC 

E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE 

GLI OCCHI 

* 

OBBLIGO 
DI OCCHIALI 

DURANTE LA PULIZIA 
CON ARIA COMPRESSA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE 

L'UDITO 
* 

OLTRE QUESTO LIMITE 
E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE L'UDITO 

ATTENZIONE 
POSTAZIONE CON 
LIVELLO SONORO 

* 

SUPERIORE A 85 dB(A) 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

I GUANTI 

* 

VEICOLI A 
PASSO D'UOMO 

• 331 AB C 

332ABC 

365AB 

368AB 

335ABC 

386A 

o 
340ABC 

FORMATO CARTELLO A B e 

DIMENSIONI (B x H) mm 333x125 333x500 500x666 

VISIBILITÀ 4 metri 12 metri 18 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

E' OBBLIGATORIO 
USARE OCCHIALI 

O SCHERMO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LO SCHERMO 
PROTETTIVO 

IN QUESTA ZONA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE LA 

CUFFIA ANTIRUMORE 

* 

IN QUESTO REPARTO 
E' CONSIGLIATO 
L'USO DI PROTEZIONI 

ACUSTICHE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LA MASCHERA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I GUANTI 

ISOLANTI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

GLI INDUMENTI 
PROTETTIVI 

* 

• 363B 

(i 
333ABC 

366AB 

385AB 

336ABC 

• 338ABC 

o 
388AB 

IN QUESTA ZONA 
E' OBBLIGATORIO 

PROTEGGERE 
GLI OCCHI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

L'ELMETTO 

* 

IN QUESTO REPARTO 
E' OBBLIGATORIO 

L:USO DI PROTEZIONI 
ACUSTICHE 

* 

E' CONSIGLIATO 
PROTEGGERE 

L'UDITO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LE CALZATURE 
DI SICUREZZA 

* 

E' OBBLIGATORIA 
LA CINTURA 

DI SICUREZZA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
L'USO 

DEL CAMICE 

* 



341 AB C 

o 
343AB 

o 
346AB 

CARRELLI A 
PASSO D'UOMO 

DARE IL 
SEGNALE PRIMA 

DI AVVIARE 

* 

CONTROLLARE 
FUNI E CATENE 

PRIMA DELL'USO 

* 

OBBLIGO 

• 389AB 

o 
344ABC 

o 
350AB 

VELOCITA' 
MASSIMA 

DEI CARRELLI 
Km 10 

E' OBBLIGATORIO 
SEGNALARE SUBITO 

QUALSIASI INFORTUNIO 
ACCADUTO DURANTE 

IL LAVORO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE PEDANE 

E GUANTI 
ISOLANTI 

* 

[O ] O 
~--------

E' OBBLIGATORIO 
SPEGNERE IL MOTORE 
E NON ALLONTANARSI 

DAL PROPRIO AUTOMEZZO 
356A 

o 
370B 

o 
387 AB 

o 
393A 

o 
3403A B 

E' OBBLIGATORIO 
ESEGUIRE 

* 

LE SALDATURE 
SOTTO ASPIRAZIONE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI 
DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE (DPI) 

* 

CHIUDERE 
LE BOMBOLE 
A FINE TURNO 

* 

OBBLIGO DI ESPORRE 
LA TESSERA 

DI RICONOSCIMENTO 
Art 20 D Lgs 81 del 09/04/08 

* 

361 B 

o 
380AB 

o 
391 A 

o 
398B 

o 
3404A 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE GUANTI E MASCHERA 

DURANTE LE OPERAZIONI 
DI LAVAGGIO CON SOLVENTI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
USARE UTENSILI 
ANTISCINTILLA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
SPEGNERE 
IL MOTORE 

* 

CHIUDERE 
LE BOMBOLE 
DOPO L'USO 

* 

o 
342ABC 

o 
345ABC 

o 
354A 

o 
369B 

o 
381 B 

o 
392A 

o 
3402A B 

o 
3405A B 

CARRELLISTA: 
SEGNALA PRIMA 

DI ENTRARE 
O USCIRE 

* 

LASCIARE LIBERI 
I PASSAGGI 
E LE USCITE 

* 

SEGNALARE 
SUBITO DIFETTI 
O GUASTI DELLA 

MACCHINA 

* 

E' OBBLIGATORIO 
IL ROMPIFIAMMA 

PER TUTTI I VEICOLI 
A MOTORE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
CHIUDERE I RECIPIENTI 

CONTENENTI SOLVENTE 
CON GLI APPOSITI COPERCHI 

* 

E' OBBLIGATORIO 
AGGANCIARE 

LE CATENE 
DI SICUREZZA 

* 

OBBLIGO DI ESPORRE 
LA TESSERA 

DI RICONOSCIMENTO 
Art 20 D Lgs 81 del 09/04/08 

Il lavoratore che non espone la tessera e punito 
con una san21one da€ 54 80 A€ 328 80 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INSERIRE IL FRENO 
DI STAZIONAMENTO 

' 



o 
3409A B 

394AB 

348AB 

353AB 

f) 
357 AB 

397 A 

3406A 

(t 
3410A B 

COSTRUZIONE PROGETTATA 
PER LIVELLO DI PRESTAZIONE 

DI RESISTENZA AL FUOCO 
INFERIORE A lii 

* 

PASSAGGIO 
OBBLIGATORIO 
PER I PEDONI 

* 

ASSICURARSI 
CHE PROTEZIONI 

E SICUREZZE 
SIANO EFFICIENTI 

* 

ASSICURARSI, PRIMA DI 
ESEGUIRE MOLATURE 

CHE IL POGGIAPEZZI E LA 
LINGUETTA, DISTINO DALLA 

MOLA COME INDICATO 

LAVARSI LE MANI 
PRIMA 

DI RIPRENDERE 
IL LAVORO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE LA CINTURA 

DI SICUREZZA ALLA 
GUIDA DEL MULETTO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
UTILIZZARE 

IL CORRIMANO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

LA MASCHERINA 

* 

OBBLIGO 

o 
34061 AB 

3598 

396AB 

�~� 

'=' 347 AB 

f) 
390A 

382AB 

3407 AB 

3400A 

IN CASO DI SVERSAMENTI 
UTILIZZARE 

MATERIALE ASSORBENTE 
APPROPRIATO 

* 

E' OBBLIGATORIO 
ACCEDERE 
IN COPPIA 

E' OBBLIGATORIO 
APPLICARE IL RIPARO 

PRIMA DI AVVIARE 
IL MOTORE 

* 

FISSARE 
LE BOMBOLE 

CON GLI APPOSITI 
FERMI E CATENE 

* 

LAVARSI LE MANI 
DOPO L'USO 

DELLA TOILETTE 

* 

RIFIUTI 
NELL'APPOSITO 
CONTENITORE 

Grazie 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

INDUMENTI AD 
ALTA VISIBILITA' 

* 

358AB 

• 362AB 

349AB 

384AB 

399A 

383A 

3408A B 

3401 A 

* 

ASSICURARSI DEL 
COLLEGAMENTO A TERRA 

PRIMA DI INIZIARE 
I LAVORI 

* 

TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI INIZIARE 

RIPARAZIONI 
O LAVORI 

* 

E' OBBLIGATORIA 

LA CUFFIA 
RACCHIUDICAPELLI 

LAVARE E DISINFETTARE 
MANI E ATTREZZI 

PRIMA E DOPO 
OGNI LAVORO 

* 

PER FAVORE 
ASSORBENTI 

NELL'APPOSITO 
CONTENITORE 

* 

E' OBBLIGATORIO 
INDOSSARE 

LA MASCHERA 

* 

' 



FORMATO VERTICALE 
P-A-8-F 

OBBLIGO 

FORMATO CARTELLO 

DIMENSIONI (B x H) mm 

VISIBILITÀ 

p 

125x175 

4 metri 

A B F 

166x230 270x333 250x310 

6 metri 10 metri 1 O metri 
P =125 x 175 mm 
A =166 x 230 mm 
8 =270 x 333 mm 
F =250 x 310 mm 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

PROTEGGERE 
GLI OCCHI 

3951 PA 8 * 

ZONA CON LIVELLO SONORO 
SUPERIORE A 85 dB(A) 

E' OBBLIGATORIO ~uso 
DI PROTEZIONI ACUSTICHE 

3964 8 270x370 mm * 

E' OBBLIGATORIO 
L'USO DI GUANTI 

DIELETTRICI 

3965 8 

INDUMENTI 
PROTETTIVI 

3960 P 8 

* 

* 

SCHERMO 
PROTETTIVO 

3952 PA 8 

USARE 

* 

LA MASCHERA 

3955 PA 8 * 

E' OBBLIGATORIO 
L'USO DI GUANTI 

ANTIACIDO 

3966 8 

A PASSO 
D'UOMO 

3961 8 

* 

CASCO 
PROTETTIVO 

3953 P 8 

CALZATURE 
PROTETTIVE 

3956PA8 

CINTURA DI 
SICUREZZA 

3958 P 8 

DARE 
IL SEGNALE 

39628 

* 

* 

* 

* 

PROTEGGERE 
!.:UDITO 

3954PA8 

GUANTI 
PROTETTIVI 

3957 PA 8 

A PASSO 
D'UOMO 

39598 

* 

* 

E' OBBLIGATORIO INDOSSARE 
LA CINTURA DI SICUREZZA 
ALLA GUIDA DEL MULETTO 

3963 PA * 



TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI ESEGUIRE 

LAVORI 

3967 PA 

POSTO 
FUMO 

3969A F 

* 

Dimensioni: 500x333 mm 

o E' 
OBBLIGATORIO 

SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE 
DEI MEZZI DI PROTEZIONE E 
SICUREZZA ED INDICARE SUBITO 
AL RESPONSABILE LE QUALSIASI 
SITUAZIONI DI PERICOLO DI CUI SI 

VENGA A CONOSCENZA 

351 B 

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE 
PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

374B 374 A= 300x200 mm 

PEDONI 
A DESTRA 

372B 

OBBLIGO 

USARE I DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 

PREVISTI 

E' OBBLIGATORIO 
INSERIRE I CUNEI 

DI SICUREZZA 

3968 B * 3972 B 

AREA 
FUMATORI 

LAVARSI 
LE MANI 

3970A F 3973 PA 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI DI 

PROTEZIONE PERSONALE 
IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

352 B 352 A = 300x200 mm 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI DI 

PROTEZIONE PERSONALE 
IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

375 B 

* 

* 

CONTROLLARE CHE 
RIPARI E PROTEZIONI 

SIANO EFFICIENTI 

3971 B * 

GETTARE I RIFIUTI 
NELL'APPOSITO 
CONTENITORE 

3974A * 

E' OBBLIGATORIO 
USARE I MEZZI DI 

PROTEZIONE PERSONALE 
IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

373B 

PEDONI 
A SINISTRA 

371 B 

' 



Dimensioni: 500x333 mm 

&scAVI @ 
È SEVERAMENTE PROIBITO 
• AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI 
• AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE 
• SOSTARE PRESSO LE SCARPATE 
• DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI 

Non si risponde nei riguardi del trasgressori di eventuali danni 
a persone o cose 

1360 8 

~ ATTENZIONE ~ 
�~� PERICOLO ~ 

NON USARE ESTINTORI 
IDRICI O A SCHIUMA 

SU APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE IN TENSIONE 

1362 8 

QUADRO ELETTRICO 
/A IMPIANTI ELETTRICI 
�~� SOTTO TENSIONE 

® 
E VIETATO 

• Eseguire lavori su 1mpmnt1 sotto tensione 
• Toccare gli 1mp1ant1 se non s1 e autor,zzat1 
• Togliere I ripari e le custodie d1 sicurezza 

prima d1 aver tolto tensione 

MULTISIMBOLO 

J.\ ZONA 
L.il MINERARIA 

DIVIETO DI 
ACCESSO 

Non si risponde nei riguardi del trasgressori di eventuali danni 
a persone o cose 

J.\ SPAZIO 
L.il CONFINATO ' 

DIVIETO DI 
ACCESSO 

- L'ACCESSO DEVE ESSERE AUTORIZZATO -

J.\ ZONANON 
L.il CALPESTABILE 

DIVIETO DI 
ACCESSO 

Non si risponde nel riguardi del trasgressori di eventuan danni 
a persone o cose 

13610 8 13611 B 13611 A= 300x200 mm 13612 B 13612 A= 300x200 mm 

ATTENZIONE �~� 
PERICOLO ~ 

NON TOCCARE GLI 
IMPIANTI ELETTRICI 

SE NON SEI ESPERTO 
PUÒ COSTARTI LA VITA 

1363 8 

o 

IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE 

E VIETATO 
Esegu1relavonsu1mpant1sottotens1one 
Toccaregi 1mpianllsenons1e autonzzat1 
Togllere 1npanelecustod1ed1s1curezzapnma 
d1avertoltotens1one 

E OBBLIGATORIO 
�~�~ �: �l �~ �~ �~�e� ~ f; ;~ ~t~ di ai mentaz one del "°"" to pr ma di 

Asscur, r,- del colegamento 1 terr1 prmodllni,are l la,orc 
Tenersi ben solat da terra conmar. ep,edi aso"'tt e"sando 
pedaneeg"an!solantl 
Tenerelont,nadagi mplant ma!eral estrane 

�~� LAVORI 
l,ll IN CORSO 

1361 8 

VIETATO 
L'ACCESSO 

J.\ ATTENZIONE ili ZONA RUMOROSA 

(t) 
VIETATO l' ACCESSO 

Al NON ADDETTI 
E ' OBBLIGATORIO 

L 'USO DI PROTEZIONI 
ACUSTICHE 

@ 
o 
1364 8 

E' TASSATIVAMENTE 
VIETATO 

ARRAMPICARSI 
SUGLI SCAFFALI 

PER PRELEVARE E 
DEPOSITARE MATERIALI 

E' OBBLIGATORIO 
L 'USO DELLE SCALE 

REGOLAMENTARI 

VIETATO L'ACCESSO 
Al NON ADDETTI 
E ' OBBLIGATORIO 

L 'USO DI PROTEZIONI 
ACUSTICHE 

22400 B 22400 A = 300x200 mm 2240 2240 A = 300x200 mm 2243 2246 
22400 AH = 300x200 mm adesivo 

LIMITE 
DI SICUREZZA 

LIMITE DI SICUREZZA 
POSSIBILI OPERAZIONI CON LIVELLI 

SONORI SUPERIORI A 85 dBA 

AREA IN CUI PUO' 
FORMARSI UN'ATMOSFERA 

ESPLOSIVA 
E VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE 
NON INTRODURRE O UTILIZZARE FONTI D INNESCO 
E VIETATO SALDARE E UTILIZZARE TELEFONI 
CELLULARI LAMPADE A TORCIA ATTREZZATURE 
NON ANTISCINTILLA 

ATTENZIONE E' OBBLIGATORIO USARE (t) 
VIETATO L'ACCESSO 

Al NON ADDETTI 
OLTRE QUESTO LIMITE 

E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE L 'UDITO 

VIETATO L'ACCESSO 
Al NON ADDETTI 

OLTRE QUESTO LIMITE 
E' OBBLIGATORIO 

PROTEGGERE L 'UDITO 

® 
o E' OBBLIGATORIO 

UTILIZZARE ABBIGLIAMENTO 
E CALZATURE ANTISTATICHE 

ZONA CON RUMOROSIT,I; I MEZZI INDIVIDUALI DI 
SUPERIORE A 85 dB{A) PROTEZIONE DELL; UDITO 

2247 2249 22480 600x400 mm 2248 600x400 mm 

& COMBURENTE ® & ATTENZIONE & ATTENZIONE 
NON AVVICINARSI CANCELLO PORTONE 

CON FIAMME LIBERE AUTOMATICO AUTOMATICO 

OSSIGENO ® E ' VIETATO SOSTARE ® E ' VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO D'AZIONE NEL RAGGIO D 'AZIONE 

È PERICOLOSO: 
E ATTRAVERSARE CON E ATTRAVERSARE CON • AVVICINARSI CON FIAMME O CORPI INCANDESCENTI 

• METTERE CORPI GRASSI IN PRESENZA DI OSSIGENO CANCELLO IN MOVIMENTO PORTONE IN MOVIMENTO 
• USARE L 'OSSIGENO PER SPOLVERARE ABITI 

O QUALUNQUE ALTRA COSA Si declina ogni responsabilità per danni Si declina ogni responsabilità per danni 
- USARE L 'OSSIGENO COME FONTE DI ENERGIA 

APRIRE IL RUBINETTO CON VIOLENZA 

2241 

CENTRALE 
TERMICA 

& O 
ATTENZIONE 
MATERIALI 

INFIAMMABILI 

IN CASO D'INCENDIO 
• CHIUDEREILCONBIJSTIBILE 
• DISATTIVM ELATENSIONE 

ELETTRICA 
•ltl,ONAR!L'tsTlf(f(IR! 

E'VIETATO E' VIETATO E'VIETATO 
L'Ael:!UO 

ALLE PERSONE SPEGNER!INCENOI 
NONAIJTI)AIZZATE su~r:çH~:JURE 

1454 8 

RIMU OVERE LE 
ATTR!ZlATUR! 

NOBILI 
DI ESTINZIONE 

causati a persone e cose 

908 

ATTENZIONE 
ALTA 

TENSIONE 

CAVI 
INTERRATI 

AVolt ~I-~ 
�~�~�~�ò�~�:�~�~�~�·� .... I __ _, 
DISTANZE DAL CARTELLO 

CJ+CJ 
CJ 

2242 

937 

& ATTENZIONE 

~METANO 

TUBO 
INTERRATO 

Ambar ~I-~ 
�~�~�~�ò�~�:�~�~�A�'� .._I __ _, 

DISTANZE DAL CARTELLO 

CJ+CJ 
CJ 

2244 

causati a persone e cose 

ATTENZIONE 
ALTA 

TENSIONE 

CHIUSINO CON 
CAVI ELETTRICI 
A Volt I I 
�~�~�~�ò�~�:�~�~�~�·� .._I __ _, 

DISTANZE DAL CARTELLO 

CJ+CJ 
CJ 

2253 

ZONA DI RICARICA BATTERIE 

�~� o & 
PERICOLO CORROSIVI GAS INFIAMMABILI 

® • NONAVYICWARSICONFIAMME PROTEGGERE 
LBEREOSIGARETTEACCl:SE GLI OCCHI 

2290 333x333 mm 

ATTENZIONE 
ALTA 

TENSIONE 

TUBO 
INTERRATO 

A mbar '--I-~ 
�~�~�~�ò�~�:�~�~�A�'� .._I __ _, 

DISTANZE DAL CARTELLO 

CJ+CJ 
CJ 

2254 



Dimensioni: 300x200 mm 

ft IN CASO 
D'INCENDIO 

�~� NON USARE 
\&il L.: ASCENSORE 
u �~� USARE 
• �~� LESCALE 

574 

ft IN CASO 
D'INCENDIO 

�~� NON USARE 
\&il L.: ASCENSORE 

USARE LE SCALE 
5741 

USCITA DI �~� 1i..l.1111 
EMERGENZA �~� ... 

LASCIARE 
LIBERO 

IL PASSAGGIO 

MULTISIMBOLO 

ft IN CASO 
D'INCENDIO 

�~� NON USARE 
\!!il L.: ASCENSORE 

USARE �~� �~�~� 
LESCALE ,;., • 

575 

IN CASO DI EMERGENZA 
�~� NON USARE 
\!!il L.: ASCENSORE 

USARE LE SCALE 

ft IN CASO 
D'INCENDIO 

�~� NON USARE 
\&il L.: ASCENSORE 

USARE �~� 111 
LE SCALE ,;., ..., 

576 

.,L.. �~� USCITA DI 
'T" �~� EMERGENZA 

-

LASCIARE 
LIBERO 

IL PASSAGGIO 

ft IN CASO 
D'INCENDIO 

�~� NON USARE 
\&il L.: ASCENSORE 

• �~� USARE 
�~�~� �~� LESCALE 

577 

USCITA DI �~� ..31... 
EMERGENZA �~� 7' 

-

LASCIARE 
LIBERO 

IL PASSAGGIO 

5701 938A 938 B = 500x333 mm 939 A 939 B = 500x333 mm 

CENTRALE 
TERMICA 

VIETATO 
L: INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

VANO TECNICO 
GENERATORE 

FOTOVOLTAICO 

VIETATO 
L: INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

VANO 
TECNICO 

VIETATO 
L: INGRESSO Al 
NON ADDETTI 

940A 940 B = 500x333 mm 9201 9201 B = 500x333 mm 9228 9229 

ATTENZIONE 
CANCELLO 

AUTOMATICO 

® E' VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO D ' AZIONE 
E ATTRAVERSARE CON 
CANCELLO IN MOVIMENTO 

Si declina ogni responsabilità per danni 
causati a persone e cose 

STAZIONE DI 
RICARICA PER 

VEICOLI ELETTRICI 

E' OBBLIGATORIO 
ISPEZIONARE IL CAVO 
PRIMA DELL'UTILIZZO 

ATTENZIONE 
AMBIENTE 

CONFINATO 

VIETATO L'ACCESSO 
SENZA 

AUTORIZZAZIONE 

ATTENZIONE 
PORTA 

AUTOMATICA 

® E' VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO D'AZIONE 
E ATTRAVERSARE CON 
PORTA IN MOVIMENTO 

Si declina ogni responsabilità per danni 
causati a persone e cose 

9227 

/A_ QUADRO SOTTO 
L1:}., TENSIONE 

® 
22410 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 

NON TOCCARE 

LOCALE 
AUTOCLAVE 

CENTRALE 
TERMICA 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

ATTENZIONE 
SBARRA 

AUTOMATICA 

® E' VIETATO SOSTARE 
NEL RAGGIO D'AZIONE 
E ATTRAVERSARE CON 
SBARRA IN MOVIMENTO 

S I decl ina ogni responsabl l ltà 
per danni causati a persone o cose 

9230 

QUADRO ELETTRICO 
GENERALE 

/A_ PERICOLO 
L1:}., CORRENTE ELETTRICA 

® 
9231 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 

LOCALE 
ASCENSORE 

LOCALE 
CONTATORI 

MOVIMENTO CORRENTE 
ORGANI IN & PERICOLO 

�A�:�i�~�i�~�~�~�~�1�~�~�e� ELETTRICA 

�~� •... , .• _. �~� ....... .. 
\IDI •" t \ID/ •" I 

975 976 

ZONA DI A A DEPOSITO 
RICARICA BATTERIE �~� �~� FITOFARMACI 

(_ VOLT) J.~ �~� SOSTANZE PRODOTTI VIETATO 

& PRrS~:~~~~NE �~� �~� CAMP~~~~~:~1ioMR CAMPO~~:/~~ioueN2, A, ¾ 
DURANTELEDREDIURNE = • �~� �~� ® i.fil 

VELENOSE INFIAMMABILI L.:ACCESSO & PERICOLO & PERICOLO - PERICOLO GAS .,fb~~ATI CORROSIVI INFIAMMABILI 
IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI �~� �~� 

SOTTOTENSIONE SOTTOTENSIONE ® • ~I~:_-~~-~ ·: =-~-;=_::=I �~� V6/ ®lllt ,• ® .. t ,• ®·· ,• "(fj/ •- �~� VIETATOUSARE VIETATO VIETATOBERE 
' I ' " " ' I ' " " (/i ' I • • " @ IQ FIAM ME LI BERE FUMARE E MANGIARE 

% � % � I • • I • • I ocF~raie �p�~�~�T�~�~�~�~�~�E� ===- �~� =~ ~:-.:=:!':";::~~~~-... -
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SEGNALETICA BORDO MACCHINA 

FORMATO P-A 

�~� P=60x60mm 

. �~� A=125x125mm 

p PH PZ A AH AZ 
FORMATO CARTELLO ALLUMINIO PVC ALLUM.+ ALLUMINIO PVC ALLUM.+ 

ADESIVO ADES. ADESIVO ADES. 

DIMENSIONI (B x H) mm 60x60 125x125 

P = 60 x 60 mm 
A= 125 x 125 mm * PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

100AP * 101AP * 102AP * 103AP * 107AP 112AP * 

�~�~�~�~�~�~� 
117AP 118AP * 119AP 124AP * 125AP * 126AP * 

�~�~�~�~�~�~� 
127AP * 129AP * 130AP * 1130AP * 1131AP * 1133AP * 

�~ % % �i�l %  �a� 
1134 A P * 300 A P * 301 A P * 302 A P * 303 A P * 304 A P * 

�~�~ %  �D�O % � 
305 A P * 306 A P * 307 A P * 309 A P * 311 A P * 321 A P * 

�m�m %  �o� 
322AP * 323AP * 324AP * 325AP * 326AP 



SEGNALETICA BORDO MACCHINA 

FORMATO MP - MA 

IA7 MP=60x60mm 
�~� MA=125x125mm 

MP MPH 
FORMATO CARTELLO ALLUMINIO PVC 

ADESIVO 

DIMENSIONI (B x H) mm 60x60 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

MPZ MA MAH 
ALLUM.+ ALLUMINIO PVC 

ADES. ADESIVO 

125x125 

MAZ 
ALLUM.+ 

ADES. 

kIJ �~� kiJ l~J �~� k!J 
200 MP MA * 201 MP MA * 202 MP MA * 203 MP MA * 204 MP MA * 207 MP MA * 

�~�~�~�~ �~�~� 
208 MP MA * 209 MP MA * 217 MP MA 220 MP MA * 223 MP MA 224 MP MA * 

�k�i�J�~ �~�~�~ �~� 
225 MP MA * 226 MP MA * 227 MP MA * 228 MP MA * 229 MP MA * 2003 MP MA * 

�~� �~� �~� �~� l~ J �~� 
20000 MP MA 20001 MP MA 20002 MP MA 20003 MP MA 20004 MP MA 20005 MP MA 

�~�~�~�~�~�~� 
20006 MP MA 20007 MP MA 20008 MP MA 20009 MP MA 20010 MP MA 20011 MP MA 

�~�~ �~ �~�l�~�J�~� 
20012 MP MA 20013 MP MA 20014 MP MA 20015 MP MA 20016 MP MA 20017 MP MA 

�~�~ �~�~�~�~� 
20018 MP MA 20019 MP MA 20020 MP MA* 20021 MP MA * 20023 MP MA* 20024 MP MA * 

�~�~� 
20025 MP MA * 20026 MP MA 



SEGNALETICA BORDO MACCHINA 
Segnali multipli lato 60 mm 

~ & & <I 
20102 ®8 

~ ® 20107 

20103 

�~�~�A� 
1•80 ®®<IO 20104 

20108 

20110 20111 

lllh~II 
20200 120x60 mm 

llhWI 
20201 120x60 mm 

CD Leggere attentamente il manuale 
dall'operatore prima di far funzionare 
la macchina. Osservare le norme e le 
istruzioni di sicurezza durante il 
funzionamento. 

© Lire le livret d'entretien et le conseile 
de sécurité avant la mise en marche 
�~�~�;�~�e�~�~�~�t� compie pendant le Ione-

@ Carefully read Operator's Manual 
before handl ing the machine. Observe 
instructions and safety rules when 
operating. 

@ Vor lnbetriebnahme die Betriebsan­
leitung und Sicherheitshinweise lesen 
und beachten 

20202 70x120 mm 

PRODUZIONE SU RICHIESTA DI ALTRE COMPOSIZIONI 

ATTENZIONE @ 
ORGA NI 

IN ROTAZIONE 
�~� 

ATTENZIONE 
WARNING 
ATTENTlgN 
ATENCI N E VIETATO INTERVENIRE SUGLI 

ORGANI ROTANTI QUANDO LA 
MACCHINA E IN FUNZIONE 

20301 140x90 mm 

TTENZIONEIATENCIÒN@ 
ORG ANI IN ROTAZIONE 
PARTES EN ROTACIÒN 

E VIETATO INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI 
0UAND0LAMACCHINAÈINFUNZl0NE 

20300 100x120 mm ~~:::R~~HL~1~~6~~~\~AT~PEANR;i~~l~:~~fEC~$~ 

. .. , .... __ ......, ...... IIOf.llfflO .. .,.,. ............. .. 
•AOCMOl.,TOILIOOITEMIIO"EIE ... UIOITEO, .. TOOICOIIOO 

• ...,... .......... ,Olll.lUWIUm!ffllCll,otL.A,,,,..,..:...,.,._ 

20302 

Dimensioni: 300x200 mm 

PERICOLO 
ATTENZIONE �~� 

WARN/NG DANGER ¼ 
TENSIONE RESIDUA ASPETTARE 
5 MINUTI PRIMA DI OPERARE SU 

QUESTA APPARECCHIATURA 
------------

RESIDUAL VOLTAGE WAIT 
FOR 5 MINUTES BEFORE 

TO OPERATE ON THIS DEVICE 

20330 

o 
IMPIANTI ELETTRICI 
SOTTO TENSIONE 

E VIETATO 
E,eg .. relo,on,uomp<anto, o1to1en, one 
Toccarogiomp,onh sn non,ooutonzzat 
Togioro, npan e lo cuotodiod, ,curozzap mad 

E OBBLIGATORIO 
Ap r, 11.,, J or , .tu nt1z<0<10m"10p,.- , . ,11, ' • ' ""'" " 
""""'n i, ,o1< 1n erl,1 , 1pr1111 ~ '"'''" ~""' 
T1noob<• " "'" l' ' "'"" " ' "'d"'" """""F •dm , 

f,:•, �~ �~� o,;+ .-p,,o1.~..t,r»t " ' ''" 

140x90 mm 

20331 

o 

Po\. ATTENZIONE 
l,ll WARNING 

• ATTENTION 

20303 140x150 mm 

250x180 mm 

ÈQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
SOUS TENSION 

DEFENSE 
Deffec1uerdeo trovaux,"rle,eq!J11lemen1••ou•ten,oo 
Oetouo her e equopem, nt,oan, auton,a1ion 
Donlo,eloprn1e ouon ooa,av..-coupolo oourant 

IL EST OBLIGATOIRE 
cn1e .. ten<1oo du e,c010, ont d, lfectue,de, ,rn•<1< 
So,ou or del, m, .. terreu antdecommeocere,t a,, ux 
ét , t,;en ,ole d, ~ t" • .,..,,,lp,edo >1 t> ul• se , , t , do, 
ot gan,.,o ,nt, 
G1 dore,.,,l, rnux e,traoge s ioin, <1 eJeq"'Peme nt, 

20333 20333/1 

A=90x60 mm B = 300x200 mm 

&. ATTENZIONE 
IMPIANTO ARIA 
IN PRESSIONE 

Prima d1 1mz1are qualsiasi 
interve nto manutentivo 
o r1 paraz1one E' OBBLIGATORIO: 

1)Arrestare i macchmano 

2)Scancare lapress1onedel ana med1antespec1f cocomando 

3)Venflca re l avvenutadepressur <zaz1onemed1ante 
l appos1tomanometro 

20340 

ATTENTION 
INSTALLATION AIR 

EN PRESSION 

Avant de commencer quelconqu e 
mtervent1on de manutent1on ou de 
reparat1on EST OBLIGATOIRE: 

1) Arreter lequpement 

2) Decharger lapress1onde l are aumoyendelaspec1hquevanne 

3)Ver f erladepressursa1onaumoyendespecal manometre 

20340/1 

CAUTION: 
PARTS IN 
ROTATION 

IT IS FORBIDDEN TO REMOVE 
SAFETY GUARDS WHEN MACHINE 
IS WORKING OR ON TENSION 

• BEFORE REMOVING THE SAFETY 
GUARDS DECONNECT MACHINE FROM 
ITS ELECTRICAL ANO PNEUMATICAL 
FEEDING SOURCES 

• START EVENTUAL OPERATIONS ONLY 
WHEN SAFETY FEATURES HAVE BEEN 
EXECUTED 

20304 140x150 mm 

20332 

& ATTENZIONE: @ 
ZONA IN 

TEMPERATURA 

E VIETATO ACCEDERE ALLE ZONE 
IN TEMPERATURA O IN PROSSIMITA 
CON PARTI DEL CORPO SCOPERTE 

PRIMA 01 INTERVENIRE 

-

PRO TEGGERELEPARTl 8 
OELCORPOCONADEGUATE 
PROTEZIONI INOIVIOUALI 
(GUANTl,OCCH IALIO 
MASCHERE) 

• PRIMA DI EFFETTUARE INTERVENTI DI PULIZIA, 
MESSAAPUNTOOMANUTENZIONESCOLLEGARE 
LA MACCHINA DALLE FONTI DI ALIMENTAZIONE 

20305 140x150 mm 

IT IS FORBIODEN TO APPROACH (OR NEAR) 
THE ZONES IN TEMPERATURE WITH PARTS 
OF THE BODY NOT PROPERLY PROTECTED 

BEFORE STARTING ANY 

-

INTERVENTIONPROTECT 8 
THE BOOY WI TH THE 
PROPER INOIVIOUAL 
PROTECTIONS (GLOVES, 
GLASSES OA MASK) 

• BEFORE STARTING CLEANING, CHECKING OR 
MAINTENANCE INTERVENTIONS DECONNECT 
MACHINE FROM ITS FEEDING SOURCES. 

20306 140x150 mm 

ELECTRIC EQUIPMENT 
UNDERPOWER �~� ELEKTRISCHE ANLAGEN 

UNTER SPANNUNG 

o 
CAUTION 
Oonot omyoulany ,rork, on e[IUl?fll On! underpower 
Oonot 1oucheqLlljlmen1,fn ot ou1 hon,ed 
Oonot remove protect on• f 1hopower , on 

IT ISCQilPULSORV 
Tu nolfU'l< po ,e otthe« eu, b<foreo ,rr) Nlgouunpro k• 
M•ke ,u e ol thegro und befo e e>rr1w,goo,.n1,o I.o 
Ke,pwel a,~>to<lf oo, thegro"'d h,nd,ond l<etdoj "" 

~: ::,d:,:;!~~: •~~),!' : i,~m the , q~p"1ent 

20333/2 

CAUTION 
AIRSYSTEM 

IN PRESSURE 

Before startmg any mamtenance 
mtervent1on or reparmg 
IT' S MANDATORY: 

1)S1oppngmachmery 

2)Dschargmgairpressure throught spec1flccontro l 

3)Checkmgdepressuriz ngs1op throughtsu1tablepressuregauge 

20340/2 

o 
ES 1ST VERBOTEN 
l nMr lf'lla!learbe-enu,,terSpan1>J n9 auSiu1iitoon 
Ole Anlogenvoo,.,oMbe,oknloM,gteo,ube<lenen 

:;~~~h::~•nden der Sp>ne<Jog die Si< ne h~t,.,,,r,0ntoo1en 

ES 1ST OBLIGATORISCH 
\ ~11, J>C<id Rep, 1t,r1 t 11<nJ• ~"'1'l'"''°''l'Xl9 "ò'1nen 
l d ,,• é m J!!ll1' hirn,orB,g<Jnd A" " ' 'J"!'''" " 
l • • "' t " ' " " "' J"" " l'"'" S<-..oe<me,,, ,.i 

·~t:~'~;:~:,""><:~·~~;!::r.1,:, • :i: ;, d+ " , ,t,. 

20333/3 

ATENCION 
INSTALACIÒN DE 
AIRE A PRESION 

Antes de 1mcmr cualqu1er mtervenc1on 
de ma ntemm1ento o reparac1on, 
ES OBLIGATORIO: 

l)Parar lamaqumar a 

2)Descargar lapres1ondel a~emedanteelcomandoespechco 

3) Venhcar ladespresunzac1onacontecidamediante 
elmanometroadecuado 



SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA 

Formato A= Alluminio 333x125 mm 

135A 

138A 

® 
154A 

159A 

164A 

167 A 

VIETATO 
L'ACCESSO 
ACHI NON E' 

AUTORIZZATO 

* 

QUI NON USARE 
ACQUA PER 

SPEGNERE INCENDI 

* 

VIETATO 
OPERARE SU 

ORGANI IN MOTO 

VIETATO ESEGUIRE 
LAVORI PRIMA CHE 
SIA STATA TOLTA 

LA TENSIONE 

* 

& PERICOLO 
CORRENTE 
ELETTRICA 

251 A * 

& PERICOLO 

SCOT~ÀTURE 
291 A * 

�~� PERICOLO 
ATTENZIONE 
ALLE MANI 

2301 A 

330A 

* 
E' OBBLIGATORIO 

PROTEGGERE 
GLI OCCHI 

* 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

NE PAS FUMER ET 
UTILISER DES 

FLAMMES LIBRES l [® 
NO SMOKING 

OR 
NAKED LIGHTS l [® 

FEUER,OFFENES 
LICHT UND RAUCHEN 

VERBOTEN 
135/1 A 

138/1 A 

154/1 A 

* 

ACCES INTERDIT 
AUX PERSONNES 
NON AUTORISÉES 

* 

135/2 A 

138/2 A 

154/2 A 

* 

NO ACCESS FOR 
UNAUTHORISED 

PERSONS 

135/3 A 

138/3 A 

DONOT 
EXTINGUISH 
WITHWATER l [® 

* 154/3 A 

* 

ZUTRITT FUR 
UNBEFUGTE 
VERBOTEN 

MITWASSER 
LÒSCHEN 

VERBOTEN 

* 
IL EST INTERDIT 

D'ENLEVER 
LES DISPOSITIFS 

DESÉCURITÉ l [® 
DONOT 
REMOVE 
GUARDS l [<i 

SICHERHEITSVOR 
RICHTUNGEN 

NICHT 
ENTFERNEN 

159/1 A 

164/1 A 

167/1 A 

IL EST INTERDIT 
D'AGIRSUR 

DES ORGANES 
EN MOUVEMENT 

IL EST INTERDIT 
D'EXECUTER DES 

TRAVAUX AVANT DE 
COUPER LA TENSION 

* 

& DANGER 
ÉLECTRICITÉ 

251/1 A * 

& DANGER 

BRÙ~~RES 
291/1 A * 

�~� DANGER 
ATTENTION 
AUX MAINS 

2301/1 A 

330/1 A 

* 
IL EST OBLIGATOIRE 

DE PROTÉGER 
LES YEUX 

* 

159/2 A 

164/2 A 

167/2 A 

DO NOT OPERATE 
WHILST 

IN MOTION 

DO NOT 
CARRYOUT 

ANY WORK BEFORE 
SWITCHING OFF 

* 

& DANGER 
ELECTRICITV 

251/2 A * 

& BURN 
HAZARD 

291/2 A * 

�~� MIND 
VOUR HANDS 

2301/2 A * 

159/3 A 

164/3 A 

167/3 A 

NICHT ARBEITEN 
AUF BEWEGLICHEN 

GLIEDERN 

BERUHREN 
VERBOTEN VOR 

DER AUSSCHALTUNG 

* 

& ELEKTRISCHER 
SPANNUNG 

251/3 A * 

& VORSICHT! 
HEIBE 

OBERFLACHE 
291/3 A * 

�~� WARNUNG 
VOR 

HANDVERLmUNGEN 
2301/3 A * 

[<I> l [e 
--------

AUGENSCHUTZ 
BENUTZEN 

330/2A * 330/3A * 

[_i> ~] [i> CASQUE 
OBLIGATOIRE l [i> WEAR 

HARD HAT 
SCHUTZHELM 

BENUTZEN 
333A * 333/1 A * 333/2A * 333/3A * 



SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA 

E' OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE 

L'UDITO 
334A * 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

LA MASCHERA 
335A * 

E' OBBLIGATORIO 
USARE 

336A 

337 A 

LE CALZATURE 
DI SICUREZZA 

* 

* 
ATTENZIONE: SOLO ADESIVI 

lltl 
L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA 

SOLAMENTE AGLI ELETTRICISTI 

1101 AB 

.&. ATTENZIONE ® 
E VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE 
•EVENTUAUDER0GHEDEV0N0ES$EREAUT0RIZZATEDAL 

PROPRK>AESPONSABILE 
•INCOffDIZIONIDI PARTICOL.t.Rl!PERICOI.ODEVEESSERE 

PREIIENTEUN'ALTRAPERSONAOLTREACHIESEGUE ILU.VORD 

INIZIARE I LAVORI SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE 
DELLE M ISURE DI SICUREZZA 

2083A B 

�~� ATTENZIONE 
DOPO AVER TOLTO TENSIONE 
ATTENDERE 5 MINUTI PRIMA 
DI EFFETTUARE CONTROLLI, 

MANUTENZIONI E/0 RIPARAZIONI 

2067 AB 

�~� ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI RIMUOVERE 
LA PROTEZIONE 

2068A B 

�~� ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI APRIRE 
LO SPORTELLO 

2069A B 

�~� ATTENZIONE 
TOGLIERE TENSIONE 

PRIMA DI EFFETTUARE 
MANOVRE O INTERVENTI 

2072A B 

�~� ATTENZIONE 
INTERVENTI, MANOVRE 
O RIPARAZIONI SONO 

CONSENTITE SOLAMENTE 
AL PERSONALE AUTORIZZATO 

2073A B 

334/1 A 

ILEST 
OBLIGATOIRE DE 
PROTÉGER ~OU'iE 

* 334/2A * 334/3A 

GEHÒRSCHUTZ 
BENUTZEN 

* 
IL EST OBLIGATOIRE 

D'UTILISER 
LE MASQUE 

WEAR 
RESPIRATOR 

ATEMSCHUTZGERAT 
BENUTZEN 

335/1 A * 335/2A 

[et l [e, 
~--------~ 

WEAR 
SAFETY 
SHOES 

336/1 A * 336/2A 

IL EST OBLIGATOIRE 
D'UTILISER 
LESGANTS l [ft WEAR 

GLOVES 
337/1 A * 337/2A 

Formato A= foglio da 4 etichette 80x40 mm 

litllb1~d 
L'OUVERTURE DU CADRE EST PERMISE 

SEULEMENT AUX ÉLECTRICIENS 

1101/1 AB 

.&. ATTENTION ® 
IL EST INTEROIT DE TRAVAILLER SUR DES 

APPAREILLAGE ELECTRIQUES SOUS TENSION 

• ~~~v~=~iLFL~'::.~.~: ~sD01VENT hRE AUTORlstES 

• ENCONDITIONDEGAAND D.lNGERUNEAllTRE PE~ONNEDOIT 
~TREPRtlis.ENTEOUTREOU'ÀU.PEA-NEENCHAROEDUTRAVAIL 

COMMENCEA À TRA VAN.LEA SEULEMENT DES QUE LES MESURES 
DESÉCURITÉONTÉTÉRÉAUSÉES 

2083/1 AB 

�~� ATTENTION 
APRÈS AVOIR COUPÉ LA TENSION 

ATTENDRE 5 MINUTES AVANT 
D'EFFECTUER DES Cç)NTRÒLES, 

ENTRETIENS ET/OU REPARATIONS 

2067/1 AB 

�~� ATTENTION 
ENLEVER LA TENSION 
AVANT DE REPLACER 

LA PROTECTION 

2068/1 AB 

�~� ATTENTION 
COUPER LA TENSION 

AVANT D'OUVRIR 
LA PORTE 

2069/1 AB 

�~� ATTENTION 
COUPER LA TENSION AVANT 

D'EFFECTUER DES MANOEUVRES 
OU DES INTERVENTIONS 

2072/1 AB 

�~� ATTENTION 
INTERVE~TIONS, MANOEUVRES 

OU REPARATIONS SONT 
PERMIS SEULEMENT 

AU PERSONNEL AUTORISÉ 

2073/1 AB 

THE PANEL MAY ONLY BE OPENED 
BY ELECTRICIANS 

1101/2AB 

.&. WARNING 
DO NOT OPERATE ON UVE 

ELECTRIC EQUIPMENT 
•H0WEVER$PECIRCAUTHO<l1$ATl0NMU$T T08E08TAtNED 

FROIITHEPEATAININGAVf>tOAITY 
•IIOTLESSTHANTWOPERSONSMUSTOl'EAATEIN 

00 NOT START WORK WTTHOUT HAVINO PERFORMED 
TliE NECESSARY PR ECAUTlONS 

2083/2 AB 

�~� WARNING 
AFTER SWITCH OFF 

WAIT AT LEAST 5 MINUTES 
BEFORE OPERATE 

2067/2A B 

�~� WARNING 
DISCONNECT VOLTAGE 

BEFORE REMOVING 
PROTECTION 

2068/2 AB 

�~� WARNING 
POWEROFF 

BEFORE OPENING 
THE DOOR 

2069/2A B 

�~� WARNING 
SWITCH OFF 

BEFORE WORKING 
ON MACHINE 

2072/2A B 

�~� WARNING 
AUTHORIZED PERSONNEL 

ONLV MAV OPERATE 
TOOLS 

2073/2 AB 

* 335/3A * 

l [et SCHUTZSCHUHE 
BENUTZEN 

* 336/3A * 

l [ft SCHUTZHANDSCHUHE 
BENUTZEN 

* 337/3A * 
Formato B = 1 etichetta 125x70 mm 

NUR DIE ELEKTRIKER 
DURFEN DIE SCHALTTAFEL ÒFFNEN 

1101/3AB 

.&. ACHTUNG ® 
STROMZUFUHRA BSCHALTEN BEVOR AUF DEREINHEITGEARBEITET 

WIRO AUSSER \1/ ENNVOUVfRAllTWORTLICHEIJ AUTORIS IERT 
•BEIBESOtlllERSGEFAEHRLICHENARBEITSVORGAENGEN 

MUSSEINEZWEITEPBISONGEOENWAERTIGSEIN 

VOR BEGINN DE A ARBEITEN MOSSEN ZU ERST DIE 
SIC HERHEITSMABNA HMEN GETROFFEN WEROEN 

2083/3A B 

�~� ACHTUNG 
VOR JEDER KONTROLLE, 

WARTUNG UND/ODER 
REPARATUR AUSSCHALTEN 

UND 5 MIN. WARTEN 

2067/3A B 

�~� ACHTUNG 
AUSSCHALTEN 

VORJEDER 
SCHUTZEFERNUNG 

2068/3A B 

�~� ACHTUNG 
AUSSCHALTEN 

VOR DER OFFNUNG 
DERTUR 

2069/3A B 

�~� ACHTUNG 
AUSSCHALTEN VOR 
JEDEM SCHALTEN 

ODER EINGRIFF 

2072/3A B 

�~� ACHTUNG 
NUR BEFUGTE DURFEN 
EINGRIFFE SCHALTEN 
ODER REPARATUREN 

DURCHFUREN 

2073/3A B 



Dimensioni: 333x500 mm 

�W�A "�i�;�i�l�:�J�.�1 % �1�4�9�-�i�·�l�:�l�l�l�i %  �J�@ "�W� 

• SI 

I~ 

NO • • SI 

I~ I~ 

NO • 

81( 
I 

• 
ri 

SI 

ASSCURATIUNA PRESASTABtLE•USASEIIPREGUA~IADATTI 

6004 

DEPOSITO GASOLIO 

NORME DI COMPORTAMENTO 
INCJISO DI EMERCENU.OOYUTAA PERDITA DICOMIIUITISllEINCEMOIATO 
DNON,CIUINTUIYENTIDEYOIOOTUIDa RaA INTERCaTTARELANIIDITA 
E ASAl.YAQUAROAIIEPER- IECOIE, 
INCJISODIPEADITADICOIISUSTIDI._.NONINCENDIATO 

===""" •T- ~'.'"'""",.,.;,...,lo-0 ___ _ 

, c_,_""'"""°" •, ·PIANTO . ·L.· HIGENZA 

7-.=..: ~_.:: .... y"'''"""'~'­
VIG"-J DEL FUOCO c::::==:::J T- . c:::::::J 
ASSISTENlATECI-IIC• c::::==:::J 'hlef, c:::::::J 

6047 500x600 mm 

EMERGENZA 
II ReN~NOTOATUTTl <ll.11/TtNTIC!IE 
ll,. .. 11$01W.[tPA[ H.RAT0 .. ROP!cRAR[INC.lSOD'INCENOO:, 
OALTRACALAMITA ~DO PL\NI D'IN'TISlll'EfITTlPAESTOBI.JTL 
COLLAIORAU CON HSO E HOUITE LE ISTRUZIONI. 

INCASOOIEMERGENZA----~ 
MANTl' .. OE UCAI.MA E 51'0UIIIEL[ISTI'lJZIOIIDfl. PERSON.lU 

• ._OIINCEN DIQQ PRE$1:NZA OlfUMQNELREpARTO 

O ~=:;-• Cl :-=-::.-:.-- -
O°' INCENOIQ NELLA ; STRA STANZA ..,:.:.. 

@ :::on,oORCHNE IM0 ~:::E 

ru s.w.e,, =i ;;:"..,;;;.e-i..,, 
•o••··· .. ··- .. ,,• .cH•!'<lT•• H • Ro COM••oMiTURi 
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6048 6049 500x600 mm 

EMERGENZA 
1.MANTENeRE LA CALMA. NGNFARSI PRENDEREOALPANICO 
2. SEGUIRE LEISTRUZIONIQUI RIPQRTATEPERUNESOOO FIAPIOO 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE 
SANITARIO IN CASO D'INCENDIO 
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NON USARE GLI ASCENSORI 

MISURE PREVENTIVE 
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INDICAZIONI PER PAZIENTI E 
VISITATORI IN CASO D'INCENDIO 

"""""'__,._..,rm, ORDINE DI EVACUAZIONE 

MISURE PREVENTIVE 
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\::,I AUTQRIZZAZIONEOAL COPOSAL.A. 

6051 6052 6053 6054 

Dimensioni: 300x200 mm 

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE IN CASO D'INCENDIO 
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USO DELL'ESTINTORE CHIAMATE DI EMERGENZA 
1° TOGLIERE LA SICURA 

2° PREMERE LA LEVA 
3° DIRIGERE IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME 

593 

spazio scrivibile 
IN CASO D'EMERGENZA 

5942 

594 

IMPIANTO TERMICO 

1==· 1 I 
EDIFICIO 
COIIH l'll(W,c::::J 
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PIANO EMERGENZA CONDOMINIO ---- ~---
lill - •- .. 
.-0 ,-m _ ,, __ 
LJII SCICCORSO ......., ~ --

IN CASO DI INCENDIO 
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NUMERI DI EMERGENZA 

NUMERI UTILI 

9226 

N.I.TUELLA DIUSOOEMERAlE. ACCERTARSICHE SULL'E STINTORE 
COMPAIAU.CI.ASSE DIINCENDIO ALU.OUALEEOESTINATOL'APPARECCHIO 

6050 400x500 mm 

NORME GENERALI PfR TUTTI I CARRELLISTI 

�1�r�.�t�1�1 % �i�1�!% �l�)�I� 
OH'INMINIM --

6060 
6060A 

VIETATO 

200x300 mm 

TECNICA DI INTERVENTO 
CON GLI ESTINTORI PORTATILI 

,_~,,,~, ,· · -, ,~.,. 

�~� 

6055 

CENTRALE TERMICA 
OIR~VE DÀ OSSERVÀ R E PER LE ATTIVITÀ o, CUI AL o .... o,._,, ,...,, 

914A 

ATTENZIONE 
NON USARE ACQUA O ESTINTORI 

A SCHIUMA SU APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE IN TENSIONE 

VIETATO 
• L ACCESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE 
• FUMARE E USARE FIAMME LIBERE 
• RIMUOVERE LE ATTREZZATURE DI ESTINZIONE 

914 B 500x333 mm 

PIANO DI EMERGENZA 
__,, .. _,.,~-o,ru,._ .... _,._., ••• ,.MD00-0 ----------~ .. ·---· OARl ,M•OftM AZK;>N0C ....... ll~""ç'•I 

9232 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
C = 500 X 500 mm 

400PAFB * 

404PAFBC 

410 PA F B 

420 F B C * 

CASSETTA DI 
PRONTO SOCCORSO 

FORMATO 
VERTICALE 

P = 120 x 145 mm 
A = 160 x 210 mm 
F = 250 x 310 mm 
B = 400 x 500 mm 
C = 500 X 630 mm 

401PAFBC * 

405PAFB 

411 A F B 

421 P A F 

USCITA DI 
EMERGENZA 

435PAFBC 

* 

* 

EMERGENZA 

FORMATO CARTELLO p A F 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 250x250 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 250x310 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 10 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

402PAFBC 403PAFBC Z402PAFBC * 

406PAFB 407PAFB * 408PAFB * 

412A F 413 PA F B * 414 P A F * 

[[C!J]] 
422 PA F * 423F * INFERMERIA 

431 A F B * 

B e 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 

Z403PAFBC * 

409PAFB 

418 F B C 

PRONTO 
SOCCORSO 

432AFB 

* 

* 

D Il Il 
USCITA DI 

EMERGENZA 

436PAFBC 

USCITA 
DI EMERGENZA 

437PAFBC 

SCALA DI 
EMERGENZA 

438PAFB 

SCALA DI 
EMERGENZA 

439PAFB 



LAVAOCCHI DOCCIA 
DI EMERGENZA DI EMERGENZA 

440PAFB * 441 PA F B * 

n 
RESPIRATORI BARELLA DI 

DI EMERGENZA PRONTO SOCCORSO 

449AF 450PAF * 

• m 
SPAZIO CALMO DAE 

467 FB * 468AFB * 

456 600x400 mm 457 

EMERGENZA 

SCALA DI 
EMERGENZA 

443PAFB 

• PUNTO 
DI RACCOLTA 

453FBC * 

Il 
SCALA DI 

EVACUAZIONE 

469FB * 

600x400 mm 

SCALA DI 
EMERGENZA 

444PAFB 

• PUNTO DI 
RACCOLTA N' __ 

4531 B C * 

KIT 
ANTISVERSAMENTO 

470 F 

TEL. N' 
446AFB * 

AUTO PROTETTORE 
AD ARIA COMPRESSA 

458 F * 

lì 
ACQUA POTABILE 

776A * 

CHIAVE DI 
EMERGENZA 

447 AF 

lii 
LUOGO SICURO 

463F B 



EMERGENZA BIFACCIALI 

FORMATO QUADRATO FORMATO VERTICALE 

PK = 120 x 120 mm 
AK = 160 x 160 mm 
FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

400 PK AK FK BK 

* 

PK = 120 x 145 mm 
AK = 160x210mm 
FK = 250x310mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

401 PK AK FK BK 

CK * 

FORMATO CARTELLO PK AK FK 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 250x250 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 250x310 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 1 O metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

401 PK/S AK/S FK/S 
BK/SCK/S * 402 PK AK FK BK 

CK 
403 PK AK FK BK 

CK 

BK CK 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 

2402 PK AK FK BK 

CK * 

lii lii lii lii lii • 
2403 PK AK FK BK 404 PK AK FK BK 407 FK BK * 408 FK BK * 411 FK BK * 413 PK AK FK BK 

CK * CK * 

413 PK/S AK/S FK/S 
BK/SCK/S * 

431 AK FK BK * 

440AK FKBK * 

453 FK BKCK * 

414AK FK * 

432AK FK BK * 

441 AKFKBK * 

4531 BK * 

418 FK * 

445 PKAK FK BK * 

446 FKBK * 

467 FK * 

421 FK * 

435 PK AK FK BK 
CK 

449AK FK 

468FK BK * 

422 FK * 

436 PK AK FK BK 
CK 

450 FK * 

423 FK * 

437 PK AK FK BK 
CK 

458 FK * 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
C = 500 X 500 mm 

EMERGENZA LUMINESCENTI 

FORMATO 
VERTICALE 

P = 120 x 145 mm 
A = 160 x 210 mm 
F = 250 x 310 mm 
B = 400 x 500 mm 
C = 500 X 630 mm 

FORMATO CARTELLO p A 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F 

250x250 

250x310 

10 metri 

B e 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 



EMERGENZA BIFACCIALI LUMINESCENTI 

FORMATO QUADRATO 

PK = 120 x 120 mm 
AK = 160 x 160 mm 
FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

FORMATO VERTICALE 

PK = 120 x 145 mm 
AK = 160x210mm 
FK = 250x310mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO PK AK 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

FK BK CK 

250x250 400x400 500x500 

250x310 400x500 500x630 

1 O metri 16 metri 22 metri 



SOLO 
PITTOGRAMMA 

PITTOGRAMMA + 
SCRITTA 

EMERGENZA 

FORMATO CARTELLO 

DIMENSIONI (B x H) mm 

DIMENSIONI (B x H) mm 

VISIBILITÀ 

P-PK 

220x120 

220x150 

4 metri 

A-AK F-FK 

300x160 480x250 

300x200 480x333 

6 metri 10 metri P - PK = 220 x 120 mm 
A - AK = 300 x 160 mm 
F - FK = 480x 250 mm 

P - PK = 220 x 150 mm 
A - AK = 300 x 200 mm 
F - FK = 480x 333 mm * PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

4010 PA F * 4020PAF * 4030PAF * 4040PAF * 

4050PAF * 4060PAF * 4090PAF * 4100 PA F * 

4010 PK AK FK * 4020 PKAK FK * 4040 PKAK FK * 

4050 PKAKFK * 4060 PKAK FK * 4090PKAK FK * 

• • • • 
USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 

4110PAF * 4120 PA F * 4130 PA F * 4140 PA F * 
• • • • 

USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 
4150 PA F * 4160 PA F * 4190 PA F * 4200PAF * 

USCITA DI EMERGENZA USCITA DI EMERGENZA 
4110 PK AK FK 4120 PKAK FK * 4130 PKAK FK * 4140 PK AK FK 

USCITA DI EMERGENZA 
4150 PKAK FK * 4160 PKAK FK 4190 PKAK FK * 4200 PKAK FK 

' 



SOLO 
PITTOGRAMMA 

P - PK = 220 x 120 mm 
A - AK = 300 x 160 mm 
F - FK = 480x 250 mm 

EMERGENZA LUMINESCENTI 

PITTOGRAMMA + 
SCRITTA FORMATO CARTELLO 

DIMENSIONI (B x H) mm 

DIMENSIONI (B x H) mm 

VISIBILITÀ 

P-PK 

220x120 

220x150 

4 metri 

A-AK 

300x160 

300x200 

6 metri P - PK = 220 x 150 mm 
A - AK = 300 x 200 mm 
F - FK = 480x 333 mm * PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F-FK 

480x250 

480x333 

10 metri 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
C = 500 X 500 mm 

FORMATO 
VERTICALE 

P = 120 x 145 mm 
A = 160 x 210 mm 
F = 250 x 310 mm 
B = 400 x 500 mm 
C = 500 X 630 mm 

ANTINCENDIO 

FORMATO CARTELLO p A 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F B e 

250x250 400x400 500x500 

250x310 400x500 500x630 

10 metri 16 metri 22 metri 

El �D�D % � li 
500PAFBC * 501 PAFBC * 502AF 503FBC 

11 il Il El 
506PAFBC * 507 PA F 

515A F * 516 F * 

508FBC * 

IDRANTE 

531 P A F B C * 

509PAF * 

532PAFBC * 

504PAF 

510 PA F * 

CORREDO 
PER IDRANTE 

5610 F B * 

El El El El El 
N, 1~ _~1 

A SCHIUMA 
N.I I 

A POLVERE 
N.I I 

ESTINTORE 
N.I I 

ACO2 
N.I I 

534PAFBC * 566 F * 567 PA F B * 569PAFB * 570 PA F * 

' 

505AF * 

m 
514PAFB * 

ESTINTORE 

533PAFBC * 



ANTINCENDIO 

% % % �I�I�L�l�1�D� 
LANCIA 

ANTINCENDIO 

530PAFBC * 
N.I~_~I 

578PAF BC * 
NON USARE SU 

IMPIANTI ELETTRICI 
IN TENSIONE 

5311 A F * 
ESTINTORE 

CARRELLATO 

565 F B * 
TEL. N' 
564PAF * 

ATTACCO 
VV.F. 

562A F B 

�D�D�D�i�i�i�! % � 
DISTANZE DAL CARTELLO 

= ;==i:;= 
577 F 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

5321 A F * 

(;I 
ZONA CON 

RIVELATORI DI FUMO 

573F 

% � 
AZIONARE IN CASO 

D'INCENDIO 

5315A F 

IDRANTE 
SOTTOSUOLO 

5621 F B 

IDRANTE 
SOPRASUOLO 

5622 F B 

ARRESTO 
D'EMERGENZA 

538PAF 

PULSANTE 
DI SGANCIO 

5310 PA 

SCALA 
ANTINCENDIO 

5312 F * 

ml lii lii lii Il 
COPERTA 

ANTIFIAMMA 

5313 PA F B * 

ALLARME 
ANTINCENDIO 

5322PAFB * 

% � 
MANOVRARE SOLO 

IN CASO D'INCENDIO 

5316A F 

PORTA 
TAGLIAFUOCO 

557 A F * 

interruttoroelet!rico g•n•r• le 

MANOVRARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

5318 PA F 

SARACINESCA RETE 
ANTINCENDIO 

548F 

PORTA TAGLIAFUOCO 
A CHIUSURA AUTOMATICA 
non ingombraregli spazi antistanti 

5571 A F * 

MANOVRARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

5319 PA F 

ASCENSORE 
ANTINCENDIO 

5323PAF * 

PORTA TAGLIAFUOCO 
TENERE CHIUSA 

5572A F * 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 

5325 PA 

GRUPPO PORTATILE 
ANTINCENDIO A SCHIUMA 

5324 F * 

ZONA CON IMPIANTO DI 
SPEGNIMENTO AUTOMATICO 

572 F 

VALVOLA DI 
INTERCETTAZIONE 

5314A F 

MONITORE 
ANTINCENDIO 

5326 F B * 



FORMATO QUADRATO 

PK = 120 x 120 mm 
AK = 160 x 160 mm 
FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

ANTINCENDIO BIFACCIALI 

FORMATO VERTICALE 

PK=120x145mm 
AK = 160x210mm 
FK = 250x310mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO PK AK 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

FK 

250x250 

250x310 

1 O metri 

BK CK 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 

�I�I�O�l�l�l�l %  �I�I� 
500 PK AK FK BK 501 PK AK FK BK 503 FKBKCK 

CK * CK * 

�l�i�i % � li 
514PKAKFK * 

, ,..~ 

531 PK AK FK BK 

CK * 

567 AK FKBK * 

564 FK * 

5313 FK BK * 

515 FK * 

532 PK AK FK BK 

CK * 

569 PK AK FK BK 

* 

562 FK BK 

5322 FK BK * 

516 FK * 

5610 FK * 

570AK FK * 

5621 FK BK 

5326 FK BK * 

505 FK * 

533 PK AK FK BK 

CK * 

530 PK AK FK BK 

CK * 

5622 FK BK 

548FK * 

506 PK AK FK BK 

CK * 

534 PK AK FK BK 

CK * 

578 AK FK BK CK 

* 

538AK FK 

508 FKBK * 

566 FK * 

565 FKBK * 

5321 FK * 



FORMATO 
QUADRATO 

P = 120 x 120 mm 
A= 160 x 160 mm 
F = 250 x 250 mm 
B = 400 x 400 mm 
C = 500 X 500 mm 

ANTINCENDIO LUMINESCENTI 

FORMATO 
VERTICALE 

P = 120 x 145 mm 
A = 160 x 210 mm 
F = 250 x 310 mm 
B = 400 x 500 mm 
C = 500 X 630 mm 

FORMATO CARTELLO p A 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

F 

250x250 

250x310 

10 metri 

B e 

400x400 500x500 

400x500 500x630 

16 metri 22 metri 



ANTINCENDIO BIFACCIALI LUMINESCENTI 

FORMATO QUADRATO 

PK = 120 x 120 mm 
AK = 160 x 160 mm 
FK = 250 x 250 mm 
BK = 400 x 400 mm 
CK = 500 x 500 mm 

FORMATO VERTICALE 

PK=120x145mm 
AK = 160x210mm 
FK = 250x310mm 
BK = 400 x 500 mm 
CK = 500 x 630 mm 

FORMATO CARTELLO PK AK 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 160x160 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 160x210 

VISIBILITÀ 4 metri 6 metri 

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010 

FK BK CK 

250x250 400x400 500x500 

250x310 400x500 500x630 

1 O metri 16 metri 22 metri 



EMERGENZA-ANTINCENDIO 

SEGNALI A NORMA CEE 400 x 200 mm Formato A= 200 x 100 mm 

Il) 
C404 C404A C405 

C408 C409 

Dimensioni: 300x200 mm 

- i 

442 

- ' 
539 

QUESTA PORTA 
DEVE ESSERE 

UTILIZZATA SOLO 
PER EMERGENZA 

546 

APERTURA 
A SPINTA 

570 

ALLARME 
ANTINCENDIO 

AZIONARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

540 
540A 150x150mm 

ATTACCO 
AUTOPOMPA 

VV.F. 
547 

C405A 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta 

571 

COMANDO 
DI SICUREZZA 

AZIONARE SOLO 
IN CASO D'INCENDIO 

541 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

GAS 
USARE 

IN CASO D'INCENDIO 

549 

C407 

C410 

PER APRIRE 
SPINGERE 

IL MANIGLIONE 
572 

ATTENZIONE 
ZONA PROTETTA DA 

IMPIANTO ANTINCENDIO 
NON FUMARE NON USARE 
FIAMME LIBERE O ALTRO 

ONDE EVITARE L.:INTERVENTO 
DELI.JMPIANTO 

542 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

METANO 
USARE 

IN CASO D'INCENDIO 

550 

C407A 

-
. . 
I 

573 

- • . 
• . 

544 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

GASOLIO 
USARE 

IN CASO D'INCENDIO 

551 

C406 C406A 

USCITA DI SICUREZZA 
COLLEGATA AD UN 

SISTEMA DI ALLARME 
USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA 

4481 

VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

COMBUSTIBILE 
USARE 

IN CASO D'INCENDIO 

545 

PORTA 
ALLARMATA 

APRIRE SOLO IN 
CASO D'EMERGENZA 

552 

- l 

TIRARE 
IN CASO 

D'INCENDIO 

LOCALE 
POMPE 

ANTINCENDIO -~. % � . . . 
• I I ., . . . 

, Il ' • 

553 554 5551 5552 

Dimensioni: 200x150 mm 

• • 
• 

581 582 583 584 585 

Dimensioni: 250x120 mm 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta ] [ __ ] I 

4480 

FIRE 
EXTINGUISHER 

5391 

4483 4482 
4483 B 400x200 mm 

l I FIREALARM l I ATTACCO MANDATA 
PER AUTOPOMPA 

Pressione massima 1,2 MPa 
RETE IDRANTI ANTINCENDIO l I ATTACCO MANDATA 

PER AUTOPOMPA 
Pressione massima 1,2 MPa 
RETE IMPIANTO SPRINKLER 

5392 5393 5394 
5393 B 400x200 mm 5394 B 400x200 mm 

5553 
5553 B 500x333 mm 

till&)t:if!I 
�~� NONUSARE 
�~� L: ASCENSORE 

5742 300x150 mm 

À MM!il 
�~� NONUSARE 
\SSf L'ASCENSORE 

5744 180x120 mm 

USCITA DI 
SICUREZZA 

9314 333x125 mm 

580A 
150x150 mm 

A Mifi1t:I 
�~� NONUSARE 
\SSf L'ASCENSORE 

5743 180x120 mm 

1921 333x125 mm 



EMERGENZA-ANTINCENDIO LUMINESCENTI 

ATTREZZATURE 
DI 

EMERGENZA 

USCITA DI 
SICUREZZA 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

ATTENZIONE 
USCITA DI SICUREZZA 

LA PRESENTE PORTA NON DEVE ESSERE 
OSTRUITA NEANCHE TEMPORANEAMENTE 

APERTURA A SPINTA 

QUI NON USARE 
ACQUA PER 

SPEGNERE INCENDI 

MANIGLIONE 
ANTIPANICO 
apertura a spinta 

VIETATO FUMARE 
NO SMOKING 

DEFENSE DE FUMER 
RAUCHEN VERBOTEN 

NON USARE 
IN CASO 

DI INCENDIO 

FIRE 
EXTINGUISHER 

PER APRIRE SPINGERE 
PUSH TO OPEN 

POUSSER POUR OUVRIR 
SCHIEBEN ZUM OFFNEN 

VIETATO FUMARE 
E USARE 

FIAMME LIBERE 

ATTACCO MANDATA 
PER AUTOPOMPA 

Pressione massima 1,2 MPa 
RETE IDRANTI ANTINCENDIO 

VIETATO 
L'ACCESSO 



SEGNALETICA LUMINESCENTE 

STRISCE E BOLLI PER PAVIMENTI, PORTE E SCALE 

STRISCE fotoluminescenti in policarbonato 
antiscivolo, autoadesive adatte per pavimenti , 
scale, ecc. 
PM10 striscia neutra da mm 25x800 
PM11 striscia neutra da mm 50x800 
PM20 striscia a bande nere da mm 50x800 

ROTOLO fotoluminescente autoadesivo 
adatto per corrimano delle scale, maniglioni 
antipanico, profili delle porte, ecc. 
Permettono, in caso di necessità, una sicura 
evacuazione. 
PM70 rotolo adesivo da mm 25 x metri 1 O 

ffl 

• iiii -... ----
lii 

ANGOLARI fotoluminescenti in alluminio 
autoadesivo antiscivolo da installare sui 
gradini ai lati delle scale. 
PM60 angolare neutro 

da mm 50x25x200 
PM61 angolare freccia salire 

da mm 50x25x200 
PM62 angolare freccia scendere 

da mm 50x25x200 

NAL - NASTRO ADESIVO LUMINESCENTE 
Nastri adesivi luminescenti ad elevata 
prestazione visibili in caso di improvvisa 
mancanza di luce, segnalano corridoi , 
scale, uscite, ostacoli. Utili per indicare 
equipaggiamenti di sicurezza, mezzi 
antincendio, quadri elettrici, ecc ... 
Disponibili in rotoli da mt. 1 O. Conforme alla 
norma DIN 6751 O. È un prodotto 3M 
NAL2 ht. cm 2 
NAL4 ht. cm 4 
NAL5 ht. cm 5 

ffl IN 

PM91 PM90 

BOLLI fotoluminescenti in policarbonato 
antiscivolo adesivo o alluminio da fissare a 
pavimento mediante tassello. 
PM30 disco adesivo neutro 0 60 
PM31 disco adesivo neutro 0 100 
PM33 disco adesivo con freccia 0 100 
PM40 disco alluminio con freccia 0 60 
PM41 disco alluminio con freccia 0100 
PM43 disco alluminio neutro 0 100 

I 

STRISCE fotoluminescenti adesive da 
applicare sulle porte evidenziando i maniglioni 
antipanico. 

PM80 serigrafato a destra da mm 75x1000 

PM81 serigrafato a sinistra da mm 75x1000 

ADESIVI da applicare sulle 
porte con freccia direzionale 
di apertura. 
PM90 apertura a sinistra 

da mm 100x250 
PM91 apertura a destra 

da mm 100x250 

Adesivo fotoluminescente per identificare il senso di 
apertura di tutte le porte dotate di maniglione antipanico. 
Dimensioni mm 100x100. 
PM92 adesivo luminescente 
PM93 adesivo NON luminescente 



SEGNALETICA A PAVIMENTO 

) 

m~c::::~===~-=~c::::~===~=-c.1m=--
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE STRISCE STR 

Strisce segnaletiche autoadesive in PVC con frecce 
direzionali e speciale film protettivo anti usura. 
Applicabili a pavimento, indicano i percorsi di fuga 
in caso di evacuazione. 
Prodotte in colori diversi , guidano verso punti di 
raccolta prestabiliti. 
Disponibili nei colori indicati , strisce da 100x5 cm. 

'”� '”� '”� 
STR/B fondo bianco 

'”� '”� �-�-�-�-�- '”� 
STR/G fondo giallo 

STRIA fondo arancio 

STR/R fondo rosso 

STRNL fondo viola 

STRN fondo verde 

STR/BL fondo blu 

'”� '”� '”� 
STR/L fondo luminescente 



SEGNALETICA A PAVIMENTO 

Segnaletica da pavimento in adesivo super resistente, realizzata in PVC con fil matura protettiva trasparente e antiscivolo. Ottima adesività al suolo 
(previa pulizia accurata) e buona resistenza al calpestio e all'abrasione. Per uso interno. 

STRISCE INDICATRICI 

BOLLI DIAMETRO 500 mm 

BOLLI DIAMETRO 300 mm 

MEZZELUNE 758x385 mm 

150x500 mm 

E u N 
T s 
R e 
A I 
T T 

A A 

GH1 GH2 

Nell'otteSC1eoll'in1emodell'e,e,cò:k> 
montenetek,distoruodiolmeno 

1 metro 

GK1 

GX3 

GZ1 

GZ4 

1000x150 mm 

............. = ............... 

�~� I i;;! ---,, 
RISPETTA LA DISTANZA 

DI SICUREZZA 
1000x70 mm 

GK2 -~1t.lTA ,..,. 
�~� .... 

... , 
GK5 

GH3 

GH4 

,~\.I OAVAtr, 
....... �~� ,({<' 

GX4 GX5 

GZ2 GZ3 

GZ5 GZ6 

~1';1/A - 1t\\~<; 

GX6 

GZ7 



SEGNALETICA A PAVIMENTO 

MARCATORI PER MAGAZZINI 
Segnaletica da pavimento in PVC adesivo super resistente, con laminazione protettiva antiscivolo. Si applica molto velocemente; ideale per 
evidenziare percorsi o aree produttive/di stoccaggio. Disponibili in 6 forme e 4 colori differenti. L'utilizzo del colore aiuta chiaramente a designare 
aree diverse ed un ambiente lavorativo più sicuro. 

+ 1 • I • I 
~- 1- 1 l >------- ,oo ------l f-- ,oo ----j 

I--- 300 ----I 

1- 90 ---t 1- 90 ---t 

SIMBOLOGIA DI AWERTIMENTO 

300 x 300 mm 50 

GM2 ... 200 x 300 mm 50 

GM3 L 200 x 200 mm 50 

GM4 • 090mm 100 

GM5 90 x 90 mm 100 

GM6 ft 300 x 100 mm 50 
25 dx + 25 sx 

Colori disponibili: r.1r.1 
G R V BL 

PER ORDINARE: 
Al codice prescelto fare seguire la lettera del colore corrispondente. 

es. GM3.V (angolare, colore verde) 

Ampia gamma di segnaletica a pavimento altamente visibile, utile ad attirare l'attenzione evidenziando pericoli ed avvertenze. Realizzati in PVC 
adesivo, laminazione protettiva antiscivolo, colori e adesività altamente resistenti. Possono essere usati su pavimenti e pareti. Dimensione: 0 430 mm. 

�~� @ 
GF GF206 GF50 GF102 GF111 

® @ • (t) 
GF119 GF124 GF1131 GF300 GF303 

GF305 GF320 GF404 

PORTA MESSAGGI 
Tasche protettive in PVC adesivo con bordo colorato per applicazione a pavimento. Assicurano la massima visibilità a messaggi, informazioni e codici 
a barre. Autogestibili perché accolgono un foglio in formato A4. Disponibili in sei opzioni di colore. ATTENZIONE: Dopo la posa a pavimento non è più 
possibile sostituire il foglio. Dimensioni totali: 430x320 mm. Dimensioni visibili di lettura: 287x200 mm. 

- - -
A4 % �b�e� �m�e % % �a �9�e� IJ -..iii - ... �~� 

GC.BL Blu 6 

GC.N Nero 6 

GC.V Verde 6 

Colori disponibili : 
GC.R Rosso 6 

GC.G Giallo 6 

GC.GN Nero/Giallo 6 



BUSTE E BARATTOLI 

BUSTA CON MAGNETE 
Le buste magnetiche portadocumenti sono dotate di un magnete ad alto aggrappaggio che offre vantaggi quali la facilità d'applicazione e attacco/ 
stacco anche su piccole superfici metalliche. La zona di contenimento del documento è trasparente su entrambi i lati, permettendo l'uso di 
documenti stampati fronte/retro. Una barra metallica d'irrigidimento integrata nella zona colorata garantisce la resistenza della busta al tempo, 
evitando che questa si pieghi. Tutte le buste sono in confezione da 5 pz. 

BUSTA CON MOSCHETTONE 

Dimensioni : 
A2 (610Lx420H mm) MBA2 
A3 (440Lx300H mm) MBA3 
A4 (310Lx210H mm) MBA4.O 
A4 (230Lx390H mm) MBA4.V 
A5 (230Lx120H mm) MBA5 

Busta portadocumenti con gancio a moschettone, pensata per l'applicazione su reti metalliche, su grigliati e tubolari. 
Moschettone in acciaio zincato per garantire un solido fissaggio della busta. L'irrigidimento metallico inserito nella fascia superiore consente di 
tenere sempre la busta ben distesa nel tempo. 

a,m 

BUSTA CON MOLLA 

Dimensioni : 
A4 (310Lx210H mm) MBA4K 
A5 (230Lx120H mm) MBA5K 

Pensata appositamente per essere applicata su contenitori in plastica o su casse in legno. Questo tipo di busta portadocumenti si fissa per merito 
a 2 molle in acciaio in grado di abbracciare diversi spessori. Un irrigidimento metallico è compreso nella fascia superiore della busta per consentire 
di avere sempre la massima planarità disponibile. 

p 

BARATTOLI MAGNETICI 

Dimensioni : 
A4 (310Lx210H mm) MBA4Z 
A5 (230Lx120H mm) MBA5Z 

Contenitori in plastica utili per contenere biro, bombolette, borracce o piccole attrezzature calamitandosi su superfici metalliche. Dotati di fissaggio 
a singolo o doppio magnete per applicazioni veloci e stabili. 

Dimensioni: 
Diam. 75 mm. giallo, 
2 magneti MB10.G 

Diam. 60 mm. rosso, 
2 magneti MB10.R 

Diam. 38 mm. arancio, 
1 magnete MB10.A 



SEGNALETICA LUMINOSA 

PROIETTORI DI SICUREZZA 
Lampade a led che permettono di proiettare a pavimento o a muro immagini e segnalazioni di sicurezza chiare e sempre visibili , anche in situazioni 
di scarsa illuminazione. Questo particolare tipo di segnaletica è molto efficace in quanto altamente visibile in ogni situazione, attrae particolarmente 
l'attenzione aumentando il livello di sicurezza. Particolarmente indicata in ambienti molto rumorosi in quanto integrativa agli abituali segnali sonori 
di avvertimento. I pittogrammi sono riportati su uno speciale vetrino resistente agli UV ed alle alte temperature, facilmente sostituibile e ruotabile. 
Oltre alla simbologia di sicurezza standard , qualsiasi pittogramma può essere realizzato su specifica. L'immagine può essere proiettata fissa o 
lampeggiante, per attirare ancor meglio l'attenzione degli operatori a cui è diretta. 

I vantaggi del sistema: 

- Proiezione segnaletica suolo/muro: un pittogramma viene proiettato a terra o a muro, segnalando in maniera chiara ed altamente visibile il 
pericolo/divieto/obbligo. Per catturare maggiormente l'attenzione degli operatori il segnale può anche essere lampeggiante. 
Segnalazione spazi o di ingombro carroponte: il proiettore viene montato alla sommità del carroponte, quando in azione un cerchio ad alta 
visibilità viene proiettato a terra per segnalare puntualmente i movimenti della gru ed il suo spazio di ingombro, anche se si trova nella zona non 
visibile sopra la testa dell'operatore. 

- Segnalazione muletto in manovra: il proiettore montato a bordo del mezzo permette di proiettare un segnale di pericolo fino a 6 metri di distanza, 
fungendo da sistema di sicurezza per il pedone. 

Esempi di pittogrammi di proiezione per rendere immediato il messaggio di divieto/pericolo/obbligo 

Il segnale luminoso può rimanere acceso fisso oppure illuminarsi a spot (blink light). 

SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA 
Il nostro occhio, con lo scorrere del tempo e nella quotidianità lavorativa, non percepisce più quei segnali che sono indispensabili alla salute del 
lavoratore. Con l'ausilio di LED luminosi intermittenti inseriti nei cartelli si può riportare l'attenzione su messaggi importanti e di fondamentale 
sicurezza. Fissaggio a bandiera tramite una staffa ed appositi agganci. Due versioni: acceso/spento oppure funzionante in avvicinamento al radar 
incorporato. Realizzabili anche su richiesta. 

Tipologia: monofacciale 
Colore LED: ambra 
Dimensione segnale: 500x700 mm 
Alimentazione: 220V 
Lunghezza cavo: 5 mt. 

PER ORDINARE: 
. ../F: funzionamento continuo acceso/spento 
. ../R: attivazione tramite radar (sistema doppler) 

es. LED02/F 

~,.,_,.,_~~ 

�~ �- �~� �~� VIETATO �~� 
"11111 L'ACCESSO �~� 

\ii.. '-'-'-.... 
LED01 

'-'-~~ 

�~ �o �~� 
~CARRELLI~ 
�~� APASSO �~� 
liii,. D'UOMO 
i:"'llli..'-'-'-~ 

LED03 



SEGNALI MONO E BIFACCIALI 

SEGNALI PER INTERNO SERIE MON e BIF 

Serie di segnaletica ideata per le installazioni da interno. Dall'aspetto semplice, gradevole ed elegante soddisfa la necessità di ambienti più 
ricercati coniugando un'adeguata segnaletica a norma alla ricerca estetica. Potrete scegliere il pittogramma di emergenza o antincendio alle 
pagg. 42, 43, 45, 49, 50, 52 da abbinare al segnale mono o bifacciale di cui avrete bisogno, nelle versioni luminescente e non luminescente. 

MONOFACCIALI: 
Segnali adesivi applicati su lastra in PVC cellulare autoestinguente 
da 3 mm. 
Fissaggio a muro tramite silicone. Tutti i segnali sono opzionabili 
nella versione luminescente e non luminescente. 
DISPONIBILI SOLO NEI FORMATI P, A e F. 

PER ORDINARE: 

MONOFACCIALI: 
es. MON 533/F (monofacciale+cod. 533+formato) 

BIFACCIALI : 
es. BIF 533/F {bifacciale+cod. 533+formato) 

NB: 
Per i bifacciali con figura e freccia indicare se l'attacco 
a muro è a destra (D), sinistra (S) oppure a soffitto (X). 
es. BIF 403/FS {bifacciale+cod. 403+formato+attacco) Blf 403/FS 

BI FACCIALI: 
Segnali adesivi applicati su lastra in PVC cellulare autoestinguente 
da 3 mm. e inseriti in un profilato di alluminio nero al fine di ottenere 
un cartello bifacciale. 
Fissaggio a muro tramite viti. Tutti i segnali sono opzionabili nella 
versione luminescente e non luminescente. 
DISPONIBILI SOLO NEI FORMATI P, A e F. 

BIF 403/FD BIF 403/FX 

SEGNALI PER INTERNO SOSPESI 

Cartelli in forex ignifugo classe 1, spessore 1 O mm., sono decorabili e personalizzabili tramite stampa digitale. 
Completati da due catenelle in acciaio diametro 3,5 mm. (lunghezza 1 metro) per la sospensione a soffitto. Tasselli esclusi. Grafica personalizzabile. 

BD02 750x250 mm 

380x200 mm BD02S 750x250 mm 

Dimensioni: 
BD01: 380x200 mm 

BD02: 750x250 mm 

BD01 S: 380x200 mm 
con grafica personalizzata 

BD02S: 750x250 mm 
con grafica personalizzata 



CORNICI PER SEGNALI 

FORMATO 
QUADRATO 

%¡� 
CR12=120x120mm 
CR 16 = 160 x 160 mm 
CR 25 = 250 x 250 mm 

FORMATO 
VERTICALE 

%¡� 
CRV 12 = 120 x 145 mm 
CRV 16 = 160 x 210 mm 
CRV 25 = 250 x 310 mm 

CORNICE QUADRATA CR12 
x formato P 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x120 

CORNICE VERTICALE CRV 12 
x formato P 

DIMENSIONI (B x H) mm 120x145 

VISIBILITÀ 4 metri 

CR 16 CR25 
x formato A x formato F 

160x160 250x250 

CRV 16 CRV25 
x formato A x formato F 

160x210 250x310 

6 metri 1 O metri 

SISTEMA NATO APPOSITAMENTE A SUPPORTO DEI CARTELLI STANDARD A CATALOGO PER AVERE NEGLI UFFICI, O IN GENERALE NEGLI 
AMBIENTI PIÙ RICERCATI, UN SEGNALE DI SICUREZZA CHE RACCHIUDE UN TOCCO DI ELEGANZA. 
È infatti qui presentato un articolo economico creato proprio per andare ad accogliere all'interno della sua cornice tutta la gamma di segnali 
antincendio e sicurezza presenti a catalogo alle pagg. 42, 43, 45, 49, 50, 52. 
Tali cornici sono costituite da un profilato estruso in plastica di colore nero che consente l'alloggiamento di uno o due cartelli in alluminio in modo 
tale da ottenere rispettivamente segnali mono o bifacciali applicabili a parete, a bandiera o a soffitto per mezzo di appositi supporti. 

INSTALLAZIONE DI SEGNALI MONOFACCIALI 

INSTALLAZIONE DI SEGNALI MONOFACCIALI 

INSTALLAZIONE DI SEGNALI BIFACCIALI 

SUPPORTO PER FISSAGGIO MONOFACCIALE 
CRM (conf. 1 O pezzi) 

SUPPORTO PER FISSAGGIO BIFACCIALE 
CRV (conf. 1 O pezzi) 



Dimensioni: 333x500 mm 

NORME GENERALI 

PREVENZIONE INFORTUNI 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI '---- ,, _ _ _ _ 
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600 600 A = 200x300 mm 

SOCCORSI D'URGENZA 
da prestarsi ai colpiti da çorrente elettriça 

PRIMI PROVVEOIMENTI • • 
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ARRESTO CARDIACO (lslruzioni I ~ MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO 
ERESPIRAZIONEAR11FICIALERJANJMAZl01ECU0Rf-P0LM0NI 

TRATTAMENTO DELLE USTIONI 
._ -,."';!!;,;:;;:-:,E-"- I·=-· _____ ,,_, 

604 604/2 = lingua inglese 

NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Operatori di macchine utensili 
È VIETATO 

608 

NORME DI SICUREZZA PER 
L'USO DELLE PIALLATRICI 

PIALLE A FILO 

Nonreodete inattivoenonbloccatei l coprilama. 

• Lapartedi lamainatti vadeveesseresemprecoperta 
dalcoprilama:regolateilriparostessodivoltainvolta, 
secondola larghezzadellegnameda lavorare 

4 ·Perla lavorazione di piçcoli pezzi usate gli appositi 
spingttoi 

PIALLE A SPESSORE 

1-Preodete l'ab itudiriedi stareconilcorpoditiancoa lla 
maçchinaenondietrodi essa 

2.· Lepialleaspessoresonoprowisteta lvoltadiuna 
seriedil inguetteopoodolinioscillant i che tratteogono 
i pezzi rifiutati. 

3. • lnassenzaditaledispositivooonsidevonointrodurre 
insiemenel lamacchinapiùpezzidleabbimospessc.-e 
diverso, anchedi poco, perevttareilriliuto. 

4-Lavorandoduepezzi allavotta,disponetel i alledue 
est,emitàdel ru llodialimentazione 
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NORME ED ISTRUZIONI 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
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NORME PER IL PRIMO SOCCORSO 
AGLI INFORTUNATI 

1. Non eoegulromalpratk:homodicho<llculnon•lsofllite•l<urlo cho 
possanoriuoclro nocl•• •l colpito. 

2. 1oo1 ... Il oolplto dOll'aml>lon,., N qUNtO , noc1, o lflOfM. ... 1adonl 
toul<no) .. ot- • -.ff a non .... ,.oolpltl • Y<••tro•olta 

3. SlslomateHoo lpitonollomigllorl condlzionlpossiblll.lnmodo cho 
posu rlpoHre lnnqulllo: • llonùtoglll• .. titl. • pritogllH c ollolto, 
oclogliologllla clntu ... Copritellcorpooonuna eoperù(amono 
chononsl trottl<ll "oolpodlcalore"). 

•- ~!i"~~='::i"::!:.i~~ paroon,o prl" <Il unol lntoul<-. Non 

5. Prima dlloccare qualslHl ferl ta lanto,llemanlconacqua o 
oapono o, possibilmento,dlsln!ettatelo. 

6. ln cH odl lwb,prowad-•ll• loroOlolnfozlono, NM O<>.,.,.,,.,. 
~:'.':!'i:; dlsarumoni., copr- con gan,aotort .. ,001<,no .. qulnol 

7. lncasodlomorngla,coprlrola!or~•flssandouncuoclnoltodl 
garzaountampono compr .. ,1,o , ullapartelosa:glro1Ylsop .. una 
bonda con legge .. presslono. 

• - Soun • rtop,.oontaun• tor,. .. contlnua amorragla ,trln,;io,.un ~i!~~'.~::-:::~~~ ~':,,"';/ "'''•rto • .....,_ Ch iama,. 

i. SalYocH lok:uramontolio•l l ... plceoloustlonl,eontuslonl..,.,, 
di s turbo !unzlonalo , f erite molto •uportl c lall) l ru!orlro 

~:;:-::1;;:~~= d~":!~~I Pronto Socco,.., più •l<lno per lo 

10. Dls..-oo lMlonlpoooonopagglora .. .. NtrH porto dOll'lnlortunato • 
aflldato • p..-•on• .. non .. parto(pOfH.traum l c .. n1c1,,rot1ur .. 

: ~~:: =.r:!:,;~':;.'::.;.!~':,,~':!"::~l~!:~1~:~ ca.i • 
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NORME DI SICUREZZA PER 
L'USO DELLE MOLE ABRASIVE 

• c.,.,.c,.ftaOlprollZ-•"' .. .,.,,....,..., .. concnz>on1 .. 
, . ,lalnman· ••1, ·.,.acoportaao1o1,_ a1,.,,,...,,. 
,_,.... -,_ .... .,,, .. -

• c.,. , pogg,.•p•n• •"' •PPH<.,o r, ,r,odoono ••""'"'o"'t...,., 

"'"'"""l'IÙ°'"'"''"°'"'""o•- """" 
. .. ., ., ... ,no,-,ac-·alaouloN...,,.._,,,,,_,.,n -· ,.o .. nc1o""" • ..... .,..,..,_,parasc:-g1 _,.,_,.,,u, , ,.,,_..,,.,_, •• ooct, ..... ,,..,,.,._ 

.t - La p, . """'""'" "'"'"''°"' """"""·· _ _ ,. 
- fluatalnmooog, .. .,,. 

• - <>g,.;t· • · mo1 ... ,. _..., - lo ooc1u · , .,.n1,,- , 

' ' """ ' '"""" ' odallo 

�~� • t =-~':,:!,':';;!.:-=:~":.,:'! proHlo .... , pozzo contro IO 

7 - Di • •• ..,., .. ,"""'" ' °' . .,,_ ~tuo,· amonlo 
- ..... . atoaoUocilo a,.·ooOl , .,,...,,ftc. , 

OGNI CAPO OFFICINA È TENUTO AD ACCERTARSI: 
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NORME DI SICUREZZA PER 
L'USO DELLE FRESATRICI 
AD ASSE VERTICALE 11oupies1 

2. �~� Fissateaccura\atn611leestlldameote i coltel li su ll'abero 
in modo che non possanosfuggireduranteillavoro. 

3 • S<;egliete,montatee registrate acçuratame<rteilriparo 
adattoalgeneredi lavorodaeseguire,affinçhélemani 
non possano mai verfre a contatto con le lame o frese 

4. - Fermatelamacchinasedoveteallontanarviancheper 
brevetempo 

5. �~� Nei lavori senza guida, se il r iparo è a volantino od 
anellomobile,abbassatelo lasciando liberasoltanto 
l'tlltezzanecessruia.Verificateche il diametrodell'anello 
siaseosibilmeotemaggioredellamassimasporgenza 
delcoltello. 

6 • Nella sagomatura di pezzi çurv i usate il "pezzo 
d'appoggio"abeçcod'ucçello per guidare il pezm 
t ino all 'utens ile 

7 • Usandoildispositivoacoronaodaiellofisso,rngolatelo 
inaltezzaeorizzontalmenteinmodoçheviprotegga 
ellicacementeesostitu iteloquando çambiatei l 
diametro dell'utensile 
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MEZZI PERSONALI 
DI PROTEZIONE 

--·--·--- ------~-------... --- _ _ _ .. _ ... ____ _ 

= = -...,..,.....,. .. ~==z-.=.--.: 
- ·- ·--·-·--­·-·-----... --... - .... . . _ ¼ 

,.,._ ... ,_..., ____ _ ---· .... ··-·,-·-... -- - _ ,.._,, - ~· + 
--•--- - - -•· - , .. -H,.••••••­•---,- •....,•"'-"- ' 

_ __ _ ,._,.,., ,_ .,~ 
--•·- •••- .,_. ,. _, _,s ..... ..,..-

..,,.._, _ .. _ , .., • .., •• , - - �, '��- �,�.�.�,� _____ .,~ - -~-- ··- .. ... _ .., __ ,,.._..,_ -~-~· _ ,_ --,- ---- ,. _____ .., , 
- . - O N _ .. __ ,,_,_ .......... ,..._. ..... .,-..,.- .. 

""""""~*+ · ,o·- ··­
.. -·-·· .. -
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, .. _,._,...,._..,._,, 
�· " �-�-�- �" '� �'� - ,. ... �~� --·~···~---"' 

•••--=•>,.,. · w ·0 ... ,.. ... , ...... -, .. , ... .,,.._, .. 

ISTRUZIONI PER ~uso DEI MATERIALI 
CONTENUTI NELLA CASSETTA PRONTO SOCCORSO 
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NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO DELLA 
SEGA CIRCOLARE 

1. llcoltellodivlsoretieneaperlolltaglloedevita Il rifiu ­
to del pe:rz.oversochl lavora:controllatechellcolte llo 
stesso si trovi Il più posslbllevlclnoaldlscodl sega. 

2. L'operalo addetto, prima di metter In moto la macch~ 
na, deve assicurarsi che ogni elemento di essa sia In 
buon ord ine, che Il banco sia libero, che la cullla di 
protezione della lama, I ripari e Il colte llo divisore, 
slanoapostoeconvenlentementereglstratl. 

3. La cuff ia di protezione deve ruotare liberamente Intor­
no al suo perno In modo da coprire regolarmente Il 
dlsco, qualunqueslalospessoredelpezzodatagllare. 

4. =~~::aen~:_macchlna prima di togliere la segatura dal 

5. Durante ll lavoro abHuatevl a tenere le mani spostate 
rispetto alla linea di taglio per evitare che vadano a 
~:~~:z~:!'.o la lama In caso di rottura del pezzo In 

7. lndossateabltlconmanlchecorteoppureaderentlal 
polsi e privi di lembi svolazzanti. Non portate anelli nè 
orolog l dapolso. 

8. Per Il taglio di piccoli pezzi late uso degli appositi 
splngltol, provvlstld l lmpugnatura. 
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NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Fabbri e saldatori 

NORME DI PRIMO INTERVENTO IN CASO DI INCENDIO 

::is:r=~=~~~i~;:0°:·:::'7~1 
"-• • "'•l'orao<lmlumo o tom,;,, 1"""'°"'"" "' 9ua'°"'•lacaNnaol.,. k'_. 

3J A"""""""' ••="""" 1t.::.i.a..-,.,...,i. ,oo .. p,iM..,P"" "' "',1a"""" 
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IMP~NTI I APPARICCHIAIURI IIIIIRICHI 
ISTRIZIINI I AIVlfllNZI 

- t~";;:':,"'.;h"i;.:~• ::::,::::i'::i: ~::: :1::v;:-u: 
..,_.,111ca comr,.ton,a 

- NOl .. offl<lno .. oaOl ..... 1ottr1<nola dllM.l!ronta .... 1at ...... "'"1 
conduttorl è eoslituilada un pa .. pelto<ll altouanonln!erloroa 

;i ;:~!t::~:rii:~=t: ~ i:r"'~~~~;_P,_, In Il parap,otto 

- E,1etatologllon,lo custodio dl • k:urez .. oeoegulrellnorl oullo 

:·:~1=:~:--:1
1 ~~=-=:.~:~~=~::':'~r;!:1.::.:~: 

aportura con - u lldonOI 

- E,iotato ... guiro lOYorl ou elomentllntooslonoo nolloloro 

~:~::.'~ 1:~:~';"o":° ~•.~-;:::, ~-~~:~::.:n2i..•~ 
=~;i~~ =:~::l~I ::::":;';;l~~~~:.;e: 

- !."ti'::: ~:::~::11:" ... ~%":=::::1~:;;iu.:: 
.... ,. prima· 

1)toltala l enslono: 

>) ~~i:,~:i:::~:: nt~ .~r~:1":.,:..:;:ui~: 1 ::::t .. 
3) .. posloun•,,.l• o • ulutlllposlidlmano, .. o dleomandocon 

LAVOIII IN CORSO· NON EFl'ETTUAIIE MANOVIIE 

•) ~=~: ~~~;.::~; ::.,~;:;~::;::::'11~:::t oull • 

- E•letlllopHureconcarrolllo • ltro • ucOYlocordonl eloltrk:I. 

- Prtm•dlopo,oto,. .... 1datrl<llovar .. 1•oorr..,,. 

-F,,. otton,lon .. a1 .. oclntU ... 
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PROTEZIONE 
LUBRIFICAZIONE 
E RIPARAZIONE 
DELLE MACCHINE 

NORME DI SICUREZZA 

RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI 
E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Lo protezioni odi dlspos ltMdl ol<urozza del lo macchine non 
dovono .... ,.rtmoul .. nonparn,aca" lt.i <lllavon, 

Ou al o ra .... 1 d .. bbano .... ., .. rlmo u l do, ra nno ...... r .. 
lmma<llata,_n,. ad ott- ml, u,. att .. • man,_n .. ,. In .. 1d .. nzo .. • 
ridurre • I limito minimo possibile Il perl<olocho no dort.a. 

l.llrimossalnposto<lollaprotozlonoodel di•pooltlYodl•l<uroua 
<lo••"'""nlro non appona•l•noc .. n l elo .. glonlche hannoroso 
,_,....rlalaloro,.mporan .. rtmo.zlon .. 

DIVIETO DI PULIRE O INGRASSARE 
ORGANI IN MOTO 

DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE 
O REGISTRAZIONE SU ORGANI IN MOTO 

�~� vl .. tato compi .. ,. , u organi In moto qu • l• lu l oparnlon .. di 
rlparnlonoor.gl, trazlon .. 

Oualoraola,-,.uarlo-ul,. l all op..-ulonl duran,.Umolo, ol 
~: :~;,~dotta,. • d• guat .. c au, .. 1 .. • 011 .... d .. 11. lnoolum lt.i d .. l 
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NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO 

DEL TRAPANO 
1. Fissare accuratamente il pezzo da forare sul 

plano di lavoro amnchè non venga trascinato 
dalla punta ruotante. 

2. Per I piccoli pezzi usare le apposite maschere, 
pinze e morsetti che, oltre ad evitare la perico­
losa vicinanza della mano alla punta ruotante, 
assicurano una più perfetta tenuta. 

3. Durante li lavoro usare occhiali di protezione. 

4. Indossare indumenti attillati senza parti svo­
lazzanti (ad esempio: cravatte, maniche, ecc.) 
che possono essere trascinate dalla punta 
ruotante. 

S. Fermare sempre il trapano per le operazioni di 
lubrificazione, pulizia e riparazione. 

6. Usare ogni attenzione per evitare l'attorciglia­
mento e lo strappo del capelli all 'albero del 
trapano. 
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NORME PER LA SALDATURA 
OSSIACETILENICA 

1.FIMarolO-almllOOOOf"l"" ....... ,-.lplllbol ll'tOpoooil>lod11ilmmo 
"""""i <li calooo. 

l. lpplcarol r~•lbo<lip,ossiMaa<sicu..,_i <hlloi"""lÌDnisial'tO ln buono dalo. 

! , :o:aprirtlo, ..... lo<liogoll>oMbola-o'°"'plo!amerrlelt~IOltgoiNli'>odol 

lfissan llli>l <li -c.on lalcOllo. 

1. Noo olort olngo-lOli ; l-<N. 

I. Ptlmldlocootldertlcannolo.,.itorarol ollo l dodo<li'"°"'delolor!olaol'lmo>igl'Ol111 
siadrOlloconllolù>,1 1<hl r,onc i àan• por<lil1nOll' .... ianl• ficorcarlooolo<0 a 
"''l""upol'OI>). 

t0. Al t«Ollntde11Moooohllldttolo , al,olodtlltbombolt, a<a,kart lfl• dtll,..lartoo 
1ltl'lllrolt ,tll <liltgol&dontdol,_ri. 

CONTROLLI DA EFFETTUARE 
PERIODICAMENTE 

!. 'lwii'.n la pnm>nidolriok.tm•dolc.annollooostiluirlohq-

�~� l11lcu rarsl eh i ...,,..Ilo • ? M rop,.-to. Por ol'loll1,t,r1 qoosla •por"~"" ò 
.. 111,:1to11totr..,.dolr~pugro1111ik<lril<lil"""'lldoli • ..-111tl1Cet.•po~l, 
oprlto l r"blnollo dol 'oaolgooo oq,ellodtl g,o, ,n~ln,roidoroodolla .,. .. ,. 
POll'l1 ..... doli• -llil0 , 10 l't0n ol ... 1e,~uno oapl1>t""' Mcannel~­
..... npa,>1o•r,on-...... ......,1,1unaiono 

J. Elloll..,. ~puloiaòogli ,.ni<liooillllJ,aooolaJPll"Sil,punl,caliOOllo 

4. 'ltll-~OINO l,o~ ol t,..ono l lli>l<li-• 

�~� Ptrf0neratol1opoot1...,u,1m11,on11caro111,e1ooo:i"dollo'-~n,,f"'-
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Dimensioni: 333x500 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER LA MANUTENZIONE E L'USO 
DI BOMBOLE OSSIACETILENICHE 
11 Lobomboloolavuote<:hoplor,odevono• Hl4 pro- • ladallobalH 

che dallo olle temporoture : ~porle quindi ol ~porodol oolo. e r,on 
,..cio, loall .. ,-,odm....,lootogh " '"'""'"'" 

2)Evla14 nel madopl3oH <>luto inl ocodutedello bombolo, olo vuo<e 
cho plone. 

3)Lo bom bolo dlo .. 1g,onodevono oowt0 contronegnato verriclando 
l' ogln dlcalo14 blar,co:• "'911o d l ac•tll .n• conl'ogi.o d l color4 

4) Lo bombolo plonodebbonooo-.tenute ln pledl od offr oncoto olla 
- con ltatleo catene:ooollocateoul 'Ol)poolt:> c..,,.11o, o.tranr,o 
c .. du,o""' l 'uoo , cMuoo: o oon•• .. •••• • pr<>t.t .. <loU' oppofl <> . ..,,,., ..... 

O)- • lopco ·bnM di <><u•ondo,. lo b<••llx>lo•"""' oon -lo 
· no oonh• -"''" °"" %º�,� ... ., 

i )Ouandolo bombolo oanoosou1teoldew: 

• <hludorolavolvolao ~ovvltll'O l co- l ono 

... ,1po ... --,_,_ .. "'" ~ lo olopo.- oon "°'""" o 
,-.oo .. q...,loPN"" 

. .. -po .... p0 . ....... .., ...... - . ... """" """' - -'" 

7) ~::, ::::,: ~~::,• ~lii P~• lub•:•• lo val_v•~.: : 

8)Primo di op/k ,U,ldullo,-oullo bombolo di o - "'!•al-no un 
po'dlgooonrow roo la volvoladellobombola chedevo oao14 oporta 
lontomon .. • oolo d poc•. 

l ) Lo bomb<>IO OIO--Cf>iolu"' " ""''""" """"' Hooo. , ... no 
• ul>ltopos .. !uo~ H rYld•. 

101 ~ • - .. . ... .... ...... ù . ..... "" "'"""""" -·""· ... "' 
fl•mm• • ••·•lllS. .. l"•ponuro • l unabornboladovooNverllkal'sl una 
occ.• •lono chludof'e • ul>l o lo valvola. . - clW ..,. !o• H poHbllo la• 
· - - • .. tultii looolO 
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NORME DI SICUREZZA 
PER I MANOVRATORI PER ~ESERCIZIO DELLE GRU 

21 ., ..... ,. ••• .., • .., .. • · •••oroprOY .. o i • ·• - ·•o,r 00.-00• • · 

' "'""'"'· · - • .. •ndo· • ""' ··-••,lo "'•'"""" ""'··,... 

31È•òo1••01 .. ,__,,,., , .. co,..noi no.-0Nlo - ci•io 

• IDu,anlo il "°""Olo _ c.,io ,-ou• • poroono. •11•·,uoc dotg, . .... 
ooo1o ... - ..... ""'1o· ....... . . ..... _ _ _ __ ... 

,_, .... io . .. . . "" ... """"' 
s1aua1o,•por ·· ·· - • ,.. ·• pr• • - • • .. • ··- .. .,. 

ilmo•• .. • •,,,_""" .... , .... "' • "'"• • m••• .. • • ••• • .. • - u•o • 
,.. ................ 

OINon oolO, .,.moi u•c• < choao,poooi lo port••• - ·mo -..,u• 
""" • • .,.,..,,..,.. , ... oo .. ,- ••port••u •1o1nd · • , ...,..1o .. •1o 
"'" ·""''-"'°"""' ...... '" • .,., ... .,,,... .. , .. . ., .. ,. ...... 
( ..... -, ............ ). 

71E•• •,_ o,, .. ·•1o,.ic-. .. ...-p ,,.por !•<lo oca""°"' '• 
•on•!uort Ool • -'· •IO•, .... ...... . .. .,,.. ... _ ,.. ·o, t, · 

JEo•taro .. mo•O'l,.por ll - • .,. .. o .. n•raoponodoi """""' oop•zo"" 

Ou•nao· · """ ..,..._"' _ _ 1o .. · - '"._ 
._.. ..... ,.. i•io doilomonom • , p< mo Oi oft,t"'•,.u ,........ · ,o1 ...... , .... .-..... ....... ,_..,,. .. ..... ..., ..... . 

I l Pnmo • · - ndon.,. ilpoolO• · manomoccart• <Oi • · •on•• · ,. - • 
co · oorta,. • - • oio,go•i <l oomo<rlo • -• .,_ 
gooo,Olo doilo gn, 

,Ouando•• o,u · !uo,·- •.·- ,..-. •• - · •--•lo doilo 
.,...., ..,,, _. • ·• · _,IO•blocc•••oo•tucc"""o 

UI N- .. u 1aN·•po<ID. ao• pondoOOD•tom> •ndo Ulovo,o, O!"'°'.,. 
•·•mm ·• con•• - ,. od •• .. -•·• - • • · 

l2)Noilo gru 0111Mn10 .. 0•"""°""""''° • '""••H,:urarS1 oh• Ouro• .. 10 
mano .. • il eo•• • - """ - - •• • •noo,.o. 

")Non •bbo•""".,.•"' '" • - • ""'"• • ---·· motorialo rnio• •"•"'•' 
,__ , ·,..now . .. ., •• •-.,•-• - ••· mo-lo 
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IMPIANTI ELETTRICI 
PER CANTIERI EDILI 

NORME DI SICUREZZA 

L•ow ttrlcilit Ira rJei pericoli invi,ibifi ma umpre pre,wnti. Chi non è 
ekltri<:i8tanoodew,fare/a,ori,ugliimpianti < ricordM< di: 

,. !,":,::n-:~:,::,,:0~0 :i,:=.,hi,: ro:~:'.:~~~=.::; .:•= 
...,.lona puòuoc- 1 

2. Tene.-e leondullori eleltr-iciiontoni d• ooqu• . eemeolo.c• ice:n<>n 
=~•.~:ot:"rH • l•iooiore. -"••enire qu• n<I<> H rh<eoltmeolo è 

J. Po, p<>IO• tocc.1.-. •-rutto~. • • lvolo, moto~. portolampado. covi 
• •• tt ••ol : n••• m• •I • p •• •I oo clu•tl • no• •ooo or• 
"""'°mpor• • .. .,,.• .. • ltropot1fmotolllch• • lc•no 
owon•.-. quan<l<>ol-uno •""""""' • noho .. lOg90•• ! 

4. Nelio •p<><tomento<lellebetonien,o dlc,gnl ollromaochin• : • prire 
l"inte•nrtlore • m<>nle • ulc••o.Oitro• quel•o • ull•moochin•. 

5.Quon<l<> oo•llootonto uno•• l•ola:rlco•lc•rl•ometterounfu• ibile 
eguole • quello precedeflte: .. oo•llootondeonooro . .. •enirepe, 
la •lco,c,o dol guastocho pmvocoll latto. 

B. Quandooocormn<> •• mpadoponatlll : •lchladOf'O quo•IO•f'P"" li. 
Non lmprowlu•no • • .. con m""'I l•adoguatl 

7. Lo• orondonelbognoto:u oore uten• ili ••pporo ochiportotill o 
leflsione rklollope,meuo•lt•H !ormatort. 

8. No•utlllu • •• IO op•n• • IO pr•oo oo•co, po ooto,•or<>tto;uro 
l" • ttaoco • ll•lotooco ao•o•op,o • • • • • po,to• •1nt• rruttoro •• 
mon,.. .N<>•tlro•• llc.1vom• pnondo,ola aplna,,..l"lmpugnaturo 

9. Non d• nneg giore o modi!ic: ore la •m•ss• • ten •• delle mosse 
m• ••ll i ohe di mo•orl. intenutto•i. eoc.: potrebbe di•en•ore 
in•enoibile o addiritturo pe•icoiou! 
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NORME DI SICUREZZA PER 
L'ACCENSIONE DEI 
FOCOLARI E DEI FORNI 
Prlmadlaccenderellfuoconelfocolarldellecaldaleo 

nelle camere di combustione del !orni r l scaldall con 

carburanti llquldl, con olll o gas combustlblll o con 

carbone polverl:rz.ata, Il lavoratore addetto alla 

operazione deve: 

a) p rovvedere adunaefllcaceventllazlonedellocolare 

o della camera di combustione e , In ogni caso, ad 

asslcurarsl,conmezzlldonel,chelnesslenelleloro 

Immediate vicinanze non vi siano vapori, gas o 

mlscelecapacldl provocareesploslonl; 

b) accertareche ll reglstrodellUmoslaaperto; 

c) accertare che non vi sia s pand imento di carbumnte 

o di olio nel focolare o nella camem di combustione 

attorno al bruciatori o sul pavimento antistante; 

d) usare,per l 'accens·one, unatorclaoaltrome:rz.ocon 

una lmpugnatumsul!lclentementelungaperlmpedlre 

ustioni o altre o/fese da fiamma, salvo Il caso che Il 

bruclatoreslamunltodlundlsposlllvodlaccenslone. 
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NORME ED ISTRUZIONI 

NORME DI SICUREZZA 
PER LAVORI 

DI FALEGNAMERIA 

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi che la 
macchlnaslalnordlneechelrlparldlculèprovvlsta 
slanoalloropostoedlnbuonostato. 

4. Durante Il lavoro a lle macchine USARE OCCHIALI DI 
PROTEZIONE. 

S. �:�~�~�c�:�;�~�~�r�;�~�~�~� ~tn!c~e;~~:;~ ~=lad~~~:~1~::. 

E v itare di tenere o premere Il pezzo In 
corrtspondenzadellaparte lavomtadall' utenslle. 

6. Disporre Il materiale con ordine; non Ingombrare I 
passagg i, SPECIALMENTE IN PROSSIMITÀ DELLE 
MACCHINE: si evltemnno urt i e cadute a chi lavom. 
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NORME DI SICUREZZA PER GLI 
IMBRACATORI ADDETTI AGLI 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
1 . • .., ,._ ...... ....,., ...... ..-., .......... - .... ,,, ... ,,_ ..... 

""""" ·- ~---- --"-, . . - .. -............ �~� .... .., ... �~� ............ , ..... _ ... ,. ........ , 
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NORME ANTINFORTUNISTICHE 
DI CANTIERE 

A TUTTI INDISTINTAMENTE I DIPENDENTI 
È FATTO OBBLIGO OSSERVARE 

TASSATIVAMENTE LE SEGUENTI NORME: 
1. IN QUOTA È OBBLIGATORIO L'USO DELLA 

CINTURA DI SICUREZZA. 

2. È O BBLIGATORIO L'USO DELL'ELMETTO E 

DELLA MASCHERA; OCCHIALI E INDUMENTI 
PROTETTIVI. 

3. È VIETATO ESEGUIRE LAVO RI SU MACCHINE 
O IMPIANTI ELETTRICI. PRIMA DI AVERE TOLTO 
LA TENSIONE. 

4. È VIETATO GETTARE MATERIALI O ATTREZZI 
DALL'ALTO. 

I TRASGRESSORI SARANNO ALLONTANATI 
IMMEDIATAMENTE DAL CANTIERE E 

LICENZIATI IN TRONCO. 
LE CONTRAVVENZIONI DOVUTE ALLA 

INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA, 
VERRANNO ADDEBITATE. 
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IN CASO DI INCENDIO 

SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA, 
LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA: 

- O.O.RE IMMEDIATAMENTE L•ALLARME EO ALLONTANARE 
EVENTUALI PERSONE PRESENTI IN LUOGHI PERICOLOSI 

- METTERE FUORI TENSIONE IL MACCHINARIO E LE 
APPARECCHIATlJRE INSTALLATENELLAZONAINTERESSATA 
OALL·INCENOIO E NELLE SUE IMMEOIATE VICINANZE 

- FERMARE GLI EVENTUALI IMPIANTI DI VENTI LAZIONE E OI 
CONOIZIONAMENTO INTERESSATI DALL'INCENOIO 

- AZIONARE GLI EVENTUALI DISPOSITIVI ANTINCENOIO FISSI 
E CONTROLLARE L•INTERVENTO DEGLI EVENTUALI 
DISPOSITIVl ANTICENDIO AUTOMATICI 

- ALLESTIRE E IMPIEGARE I MEZZI ANTINCENDIO MOBILI 
(BOMBOL E. LANCE. ECC.) 

- CIRCOSCRIVERE QUANTO POSSIBILE L•INCENDIO. 
ALLONTANANDO IL MATERIALE INFlAMMABILE CHE 
POTREBBE VENIR RAGGI UNTO DAL FUOCO 

- RICHIEDERE. IN CASO OI INCENDIO GRAVE. L·INTERVENTO 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

- AD INCENDIO DOMATO. CONTROLLARE ATTENTAMENTE 
CHE NON ESISTANO FOCOLAI OCCULTI E NON SMOBILITARE 
FINCHE NON SI SIA RAGGI UN TA LA CERTEZZA 
DELL'IMPOSSIBILITÀ OI RIPRESA DELL· INCENOIO 

- LA R! PRESA DEL SERVIZIO DOVRA VENIRE ATTUATA SOLO 
DOPO AVER VER IFICATO. PER SEZIONI. L'EFFICIENZA 
DELL'IMPIANTO 

VIGILI DEL FUOCO -TEL. N. 

631 631 A = 200x300 mm 

MACCHINE PER CENTRIFUGARE 
NORME DI SICUREZZA 

1. 0gnlmacdllna percenlrl1ugiara de1e1ssett usataescll.lSl11mente1ntro 
ll milidica•icoe divelocilislabi i~ml la targarelaliva 

2. N1l~ macclllne con 111,1eml dlazlonamento1velocltà 1lll11bl~ dl!'l t 
esse19sempn1 giarantHo cht l1vtlocHàmasslma ammesssnonpoesa 
esse,.,superala 

3. AS11c1mnl e~ sul boro o dtl paniere non Hll1ano nè utensil i nil mli • 
riali cM pos"""" """""' P'oie!lati eprovvede"' • chlJderel coperchlo 
p•im1dime!le,., inmolola macdlln1. 

4. Se, dopo rmlamento o duranle la marcia lii m1nlfl l1ano delle o,cll• 
zioni 111ormalidelpaniere,sidevear,..tare la macchinae provvede"' ' 
riassella ,.,ll carico. SeancM dopoquestaoperazklne. ~ o&dlluklnl 
perm1ngono,1l dl!'l 1 mettett !uort11rYlzio la m1cchlna td avvtrtlrachl 
dlcompe1enzaperlproViedlmenlln&Ctssarl 

5. lnmodo1nak,go,qualoravenissero•i= trate 1breanomialità,sideve 
mettett 1uorl11rYlziol 1 macchlnaedmerikt chldl compe1enzaperl 
provvedlmen!ldtl caso 

6. Ll 1renatur1 deveessere fallagradualmente, senza rkor•""' ' mezzi 
1normlll (ltv9.pun1ell.1CC.) peraccllerarnerazron1 

7. Primadllnizl1,.,k,5e1fico1m1nodel pa,iere l1tenderecM lamaa:~ 
napercantr1fugara1il comp~enta1erma. 

8. Glildde1ti oll1 macdl lnaperoenlrifu!l""' devonoporta"' manicMslrel· 
teli polsl, senzatiottonlo~cd,o""'!lWo rimboccateftmalgomilo. 

9. Nonde"/onoessert malmanomessll dil imHlvldlsicureu11 dlpro1• 
zlone(d~esedelle1rasmissloniodegliarganl mlanllcoperchloe rela1i­
•l bk>a:hl,orkldiGuardiader invoklcro,eoc.1 

1D.lcapl-repartohamorobbligodl esige"'ll •igomso•ispe!lodiqoeste 

MACCHINAn._VElOCITAMAX __ CARlCO MAXkg_ 
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ASCENSORI PER TRASPORTO 
DI COSE ACCOMPAGNATE 

DA PERSONE 

NORME DI SICUREZZA 
e - - .. ••-• •••> •o - •u• · amoNo po• ruao • por IO "°""'' · •cui . .. •IOammoooo. 

• - 1.aoooo ••t•ooporla,a .. ,.,., _ ,_ca,1co1o ooncu,a , .,..,,,. 
modo•• ODpoolanwn• •u,.,. , h...,..... 

o-Noncomo,,.arol'• oconoo,. 0010 porl• """ "°"°'hklU.• .,.noot,o 
qu- non • 10no•c..,•un•ut.,,,.,1ca:"""•p,tno10 porto-• """'•• 
Ooi raoconooro• •on • .. • .. •• •,..,.. .. pono.., ,•""P" "'" " '" '"•""•""""' ........ , ....... 

• ·S• lo ,o·-,..,. •u,an1, , • .., .. .. .....,. ,uort ·.,.., ..., 
tont•<a l"uoci•, m• ouon.,. icamponolo ••aN...,. 

7-Sog"''""' ogn1 •n.si« arlà • ••u•11o"''"" .. "°" " •"••oh•••oornpol0.,.. 
oo-<rlo U....,.blO .. lrlmplO .. o. 

1 - 1.a ooopo""°"" ... .. ,... .. .,_ .... ,. ,,. .. "",.'"""'• .. • •ppoolH 
. ........ ...,,. .. tuttii p ·,-•·- .. . ,afchotu<lo lOporto ·-····-·· ""'"- ,.- · .... 

• • Lo - • '""'""·· · · ···- · - ... - .. ._, •• _ ............ 
10-Non .. • noggi•no .. pro1oz1on•..,.,•00icoru • 0oi .. porl• do< p10••· 

Nonmo"""'""• ro• • - ""••• ""....,,. __ .. ,,.,.., ,.. • • • 
q- ·, · ,. , • ., · a, ...,..1odon•• • 
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BETONIERE 
NORME DI SICUREZZA 

1 -Tenere applicati i ripari al motore, alle cinghie e 

pulegge, agli Ingranaggi. 

2 - Tenere coperti e protetti Il cavo elettrico, I suol 

attacchi e l ' Interruttore. Non toccarli stando nel 

bagnato o con le mani bagnate. Tenere in buono 

stato Il collegamento d i terra o Il d lsposnlvo che 

ne fa le veci. 

3 - Tenere In buono stato le funi e Il freno della 

benna per il carico. R iabbassarla subito dopo il 

carico. Tenere appllcall I ripari al lati clelle guide, 

destinati a impedire il transito o la sosta sotto 

la benna, o la caduta entro la !ossa. 

4 - Tenersi lontani dalle parti rotanti. Non introdurvi 

oggettlopartldelcorpo.Nonlndossarelndumenll 

con parti sciolte o svolazzanti, sciarpe e simili. 

5 - Tenersi abitualmente sotto la tettoia destinata a 

proteggere dalla caduta di materiali dai v icini 

ponti o apparecchi di sollevamento. 

6 - Negli spostamenti, ricordate di legare la benna 

di carico alle guide e di togliere la tensione al 

cavo elettrico, s taccandolo dalla preaa o, almeno, 

aprendo l'Interruttore al suo Inizio. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
IN CASO 01 EMERGENZA DOVUTA A FUG A DI GAS, INCENDIATO O 
NON.GLIINTERVENTIOEVONOTENOERE ADl/ftlaRCETTARELA 
P'éRDITA EDASALVAGUAROAREP'éRSONEECOSE. 

IN c osa lii FU QO 01 QAS NON INCENDIATO 

-CURARECHENESSUNDS•Avv•C•N•AL PUNTOOIFUGA 
-CH•UDERELAVALVOLAOIPREUEVOGASSULSERBATD•O 
- 1/ftlaRROMPEREL'UTILlllAZIONE 
- CHIEDERE L'INTERVENTOURGENTE OIPERSONALEQUALIFICATQ 
- INCASODIFUGAINCONTROLI.ABILECHIAMAREIVIGIUOELFUOCO 

-AU.QNTANORELEPERSONE 
-CH•UDERE. SE PDSS•BiLE. LA VA LVOLA D• PRELIEVO GAS SUL 

- 1/ftlaRROMPEREL'UTILlllAZIONE 
- INTERVENIRECQNIMEZZIOIESTI/IZIONE INDOT.UIClt/EALL.IMl'IANTQ 
- CHIAMAREIVIGILIOELFUQCO 

RIATTIVAZIONE IIELL.IMP1ANTQ OOPO L•EMEROENZA 

-CH•EOERE L·ASSISTENZA TECN•CA DI PERSONALE OUAUF•CATD 
P'éR L•EUM•NA2JDNEDEU.ACAUSAOEU.·•NC•DENTE.•LCONTRDl.lD 
DELLE APPARECCH•ATURE E LA RI/AESSA•N ESERCIZ•D 

VIGILI DEL FUOCO 

TELEF. 

ASSISTENZA TECNICA 

TELEF. 

633 633 A = 200x300 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE 

E PARANCHI MONOROTAIA 

21 P"""• - · 1,1o dol ... .., •• ,...,,. ocoo- ·ct. oo• • ··• -"' .... . <1 

eotoado1 .. uru • ptov .. ••1opc, .. 1Y1<1 1"'" eo'""' • " •'"""'"'"· oog""'°""" 
• """'••hi • ·,om,,...,.,.IO• ..,,,uolldol· ·...,. •ioc• "'" lo. 

J Non ' "' '""• .. """ u• cotleo elle so,p•u• IO po,-tata mH•"11• .. ,., gru °""" 
• ·• molo imt. .. o1o, .w..- · ,-1o .,..t01o .. • '""" ... "'oog"""' • "' • gru. 
DoYoooM<O co•-•., Mi cwl<O •"'"" • posodo<IO >ttr<UOturo {m_ , 
... ,.,, .. ,...,.1 

4) EYltaro<1 uttaroeont,o g•w .. 0111w•po011• .. • st ...... ..,. v,.••eoro.a. 

OJÈ•-otor11>let'lor, ... 111 ,- co,oa Mi "°'m110•otte .. lO 

OI EN" •"•"' l• m• •••" •i oo lll•• • · •n•l•ù no• ll" •"'••monl•• ""• 
coo10mpor...........,10 por pormottw• ••• ........ 1g,....,., .. , .... ,.,u• 

J EYltaro<1 torooo1110ro 1cor1eo,1nmooopan1cc<aropor bno lCOl>doro11> 1oiu 
1uon •••-· •• ilh•; • • •• •l• ...... • 10 - ... · o,t,·.., 

J EYltaro10 m,,,, .... ,-... ......... io .. ,1r .. potto do< CotlcNoopr•1or.o<1 

OUOMOc!ò nonpo, oa oo,w• H•• lutamom .. 11• ., ,._,,,. a,•appoOlto 
oog ... , ... ., ,., .... ... , . ... .., ... ......... . . - ..... - ...... ""' ... . 
.,,.,,..,. ,,.,. ,., •• ,. poroonoOiOi """ ""'"tatuto. 

01 Pnmod •bbo<rlo""" • poo1o•· .,.,.,• .. •qu..,. lo g•u·1uon _ , ... 
oeo• tto•S1••non .. 001aro •1cuncat1eo sospooo. po,-tarou• to 9'1• rg• ra<1 
...,..,.,0, ,1 · - · r· 1omrtioroll'""""""' • "'" 

A NallO gru Oi"'at••ll'aporlo. oo•-oto""'"'"'° • .. "°'°• °''°'"'''" 
rommo-· ...,,.,_ d onoloohi•·po•• ·• · 

l1)N_gru ,..,,....IO. ac0\'01IOOSlbllo alOIT•---CNOUr,,,o, .. m,"°" .. 
l co•• - oo non poo•..,,. . . ......... 

121Non •bbondono .. ..,llo - -lO · · H ,_··omolo,·• lo•o,· • •K,..,,i; tonon, 
'" """ "' • •m•no•ra••••• •no•pu•• • ••"•""o 11 • opo•1to0im•'"''"" 
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NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI 
Al TRASPORTI INTERNI CON CAIIRELLI ELEVATORI 
l ) Non . po,i,ono lo g,o"""' """' ..... __ do< OO""'lo· • """ "'"'· 

llro rnalmonl • plodl fro lO guldodol dl• po•hlvo d oollOvomonto 
rnomon• ro M rnprour>0cor,ottop••lzl•nodl guldo . 

2) Aook,.,.ioho l0 pmte,· " d• • - tod· g• ionoi• olOI ... 
• htegre. 

3) •v·mto••npD,..,.a..,llav•rop• •• ana, Uo..,..•1o oo,,_ .. ,,. ci,..,.,. .... ,,..,_..., .. , 
•JNon ,,....-.. oho•l<i. non • utMuoti . ._ , 11 00,,.•1o • • Oi 

oi'ftdoto. N0110•ooto. onoN.,., i.non !o•"'"" """'"'•1o ou tr01ti11> 
""""°"'" o· pro• w ···o1postidi ••••ro.po""•""""11.ou ... • 
hollr'oobboH ... IO l<ll'cho,H11'0 .. ll fron•. • tavllOlo l•<:hlav• d 

•JAook,-iohoil c•"'"' .. " °""""""' o • Oi'"' .. ""• • upo•ilO 
po"""' mon lm•del c..,..lo. • rk:o••.,. chola po,..to dol corrollo 
• lo•oo vo~• • •oeondo dolo po .. llono dol oont•o di corico. 
lnfo,nw,•• •l•ull• P••to•• n• ll• dlffrs• oa•l•l•nld• loon-

1) C•Mroll••• la •••blllU dal ca,lc• p,l rn• di mu••• •· 
l•. 41•argoro l b•occldollokmaln relazlorwollo la•glw= • lc.t­
oo. •oo•co•i0ono �~� ,:,o uno po"""••t• . logO!Olo. • 
mo•ci.,._ 
NM po•mot'loto odOlouno•• • .. ·,. oun• piott .. oomo o • ulo !onoo 
po•man,._.•,.,ll b•otollcork:o. Dwam• llt,Hp•n••• • "'• 
llca,lc• llpl~ bHOO oaoolbll• • noli• t lu••· poolzl•no. 

7) Ouondo mon,,... 0000,, ... 00'"""' .. ,_,. do<m-«Non 
d •1raolovl. rol .. ntot• 1111ll lno•oel ... ltot• l>ruocho tr«>ot• . • •opldo 
po,..nn . A corrollovuo10vlavgloto eonlorclw o- .. m. 

•J N .. �I�O �d '� �- �o �o�o �p�o �.�-�r�n�o�o �"�'�"�' �"�' "  "  " �'�"�"�" �"�" �" �"�°�"�" �' �"�" �"�'  " �'�"� 
vl•lbl1111 h • vont( proc• dot•• nw,rcl• lndlotro.vlogglondo a 
voloolll1rlclolta.ln poHoggl otrotd • bonl. KU- l cho l e.t­
oop ..... 

9)Qu•nd• • ••• •••• unc••lc•l••• •llontor>0rochlunqua • I 
t,ovln• llo lmrnodl••• vlcln•n•• ·N• ooun•cla••-Hro• 
oo•toro•ot t•llca,lc•. 

t OI l oornllor,on - • Hro uuto po• • plngono •lrOlnonomo...,•I. 
nll por- • polonooro pono, nnol dov• tor couaro lo •• • •oontn> 
«>••lo • copodl • poltOrlo. 

t1 ) So{ino•"'"•<boto .. .., • .,.c_ .,.ntu, • 1 .. •co,• .. lo. • rl!o­
•'"••"!i•i io • """"•""''•""""" "" """ '' • """ "'"" .. ""' 
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SCALE PORTATILI 
A PIOLI E GRADINI 

NORME DI SICUREZZA 

t. Scog1.,....,,,...ooOlo,.II do • - •• oufflclOnza Oitr. 11 lt. .. lo • • 
.,.,.uo• mon<><:h••1tr-ldl• pool M ,;iaro•tl&can<> una pruooicuro. 

2. P•im• dell"u so oooertore ch e lo oo olo •• • in buono • t oto•• 
ma•u .. ••lono • oon..,.nlono od•n parffco••.-.· 

3. Control10ro oho lo•op<>o1tM anlfod•uoclolavoll l •P1"'111l lo ,;ia•do• 
tra--.uto) olanol• po"""•offlclOnu 

o. •n po nlO<>la•• lo oolvolamonto•ol p!O,da doll• """•• dov•-•• 
•mpo•lto oonllougg•od• II• part••up• ••o•• o •• !o••o•• d• I 
mc,nto•tl. ooc,nqu• •• luldlopooltlvo • •tl&Olvolo, o•lcor•ondoad 
• ltraoolu,1ono o• o11lcaolaoqulv•lo•t• (NC<>ndoopo,11toro). 

5. Ve•ificareche laoo•l• •ppoggi • uun oupporloolobile. resi•tente. 
di ••men• ioni odegu• •• • immobile.in mo-do do gorontire I• 
p<><izione ortm,nlole del pioilo gradinl. 

6. Oore• lla oool• u•'inolinozioneco1Tetlo.Oi oolitol•di• t•nu<lel 
piede del mo•imenti • • Ila ,e•!ic•le <ll • ppoggio • • teooto pa•i • 
circ• 114del<llslh<eliodo ouperore. 

7.Aooe •tar• idell"et!icienzo • elle o• tene ooinghie odi•lt•o 
dispo• itlvoche de• eimpedimel '•perl\Jroollr-e Hlimite •l • icureu • . 

• · Duron .. 11 lavom • ul• • oc.1la, ,. • • ,. gll u .. n•III n• ll• • ppoolt• 
gu• •n• •nmododolmpoo•,na•a o.oduto 

9. E• itore di .. 11re•ull• • • • lacon oorichi•i pe><> o•imen• ioni 
oocM• M . •n ogn• """" Il traopc,no • mano di r-1 ou una oo•la • 
p1o1•nor,dovoproollJdo•• un• prM.1 oicur• 

10. Se preoen~ oeguire le in<licozionl pe• un c<>rTetto impiego !ornite 
dolfobbrlconte~•pel1•ndolaporlolomoHimoindicolo. 
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CABINE ELETTRICHE 
DIRETTIVE ANTINCENDIO 

1. Togliere tensione prima di 
entrare in cabina. 
A. Rompere il vetro. 
B. Premere il pulsante rosso. 

2. Nell'intervento a fuoco usare 
solo : 
A. Estintori a CO,. 
B. Estintori a Halon. 

3. Evitare qualsiasi contatto con 
le parti metalliche all'interno 
della cabina. 

4. Dichiarare l ' emergenza 
telefonando al N. ___ _ 
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' 



Dimensioni: 333x500 mm 

635 

NORME DI SICUREZZA 
PER L'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI DA MINA 

:"..!.""O:::~:t.- ·-·-�~� c,,_ _,.,, ,,_,,__""""" _ _ _ , _____ , --.. ---.~---· ""-• ___ .... .. .....,... ... .,_ .. ; ....,;,o...---. L.o ..... 

=~_;,,."'::;':::;,.,"';:"-" ___ _ 
., .. _ d _ , _,,._o_,_,, .. _,non_.,_,., ..... -·-·-·--··-""""' : ::=:."=:.ZE::::_--.. ,-:;-.... _----·-
�~� "--:::"""':f .......... -~--... - .. --
'l ,..o,_.~- - • _,...,o d,o · ._, .... ..,.,.. 

'I "" • -- • --~. -

1~ ==:..-:::-..:::----<-DM oo"" . ..,,,,..._ 

1')T~ .. ....-..--,-•9'°"" 

1'1 ......, ... i ;.........:....~ ""' --- - · · 

'~:--~-.:::·'" 
1~ :,:::-;:;:-~d..::::::=-~-.. -~-""'"'°--­
--.,_,. ,._.., . . ,_..,... 

,~ !:."".'.""""'.:=,~.;::::::,":-"' ..... - ·----- -
1n ,_"" __ _ _ "" _ · _ ,_,,, ____ , --..,~-·-·-·-- ·- · ,., ......... 
1~ T- •----•UO ~°"'""" '°""--"°''°"'"'"""" 

"' - - .. "'"--'""°""_""_,.__,.,,.__,. .,,., ,..,,.,.._ , _ ~_ .. ..,,,.,,. __ "'"_.,_,._ 
" """"°"""'-"""'"'"-•- '""-'' 

,,, - ----·--·- ---~-...--. ..... . .... . .... ..... ,.,_™ . ~ , 
"' .......,. . .....,...:...; ,.,.._ ,,_,__ .. __ ,._,..,. ,~ -

"l ""'""'-·""'™ _ _... ....,.,., ..... 
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NORME DI SICUREZZA 
PER GLI ADDETTI Al TRATTAMENTI 

GALVANICI 
ÈVIET.lTD 
- Toccamoonlemanlnudelvi.-lprodottl usatl perla composlzlone 

del bagnl,comepum lelorosoluzlonl.Molfj5on0velenlmortali. 
- fllescolamacldl1 daoori.oomepu-ele rispettivesol11Zlonl.Sisviluppe 

acldoclanlà"lcocl\epllÒprovocart lamort, . 
-Aggloogereacq,uaagllacidlnellalonnazloot dl mlscele.Slagglooge 

semprel'ocldo 1 pocoapoco lnplccolequantjti. 
-Fareassorblregllocldi dallasegatura. 
- Conservareelblnelmpanoomangiarealpostodlla,oro. 
- E!tt ttuart ri parazioni o modifiche all'lmplanto tlttlrlcoe sue 

apparecchiature. 
- Effeltuammaoovre dllnterruttori edl aw latorlelettriclconmanlo 

piedi bagnati. 

È OBBLIGO 
- lndossaregremblulltguantlproteltlvlpertutlelt operazlonldl 

trn,asoo,uolamento di soluzlonl delbagnl. 
- Usare gli occhialpmtettlvl.-,,ante l rmneggiodi50Uzionloorrogive: 

sodaca"5tlca.acldlconcentrntl. ecc. 
- Curn,.cht nessunmaterlalevenga 1cootattoconpartl!lllttotensloot, 

specleba,,.dl allmentazlooealbagnl,conduttorl elettrlcl.ecc. 
- Curnmehellmateriale.gll1ttrezzl, l carrelll.eec .. nonlngombrinol 

eorridol el passaggl.oonpossano,enire 1 contattoconorganlln 
movimento e slanosistematllnmodo stabilee ordinato. 

- :i5:,~;:~.~l\e tutti gli atlrtul elettl1ci portatili siano In bliono stato 

- Disporre lprescrittleartelllsegnalatoridiperic:olo e lmlativlriparl 
perl'aperturadlbotole.tomblnle partldlpaiola!olnlegoo. 

-lnformare l caplresponsabill dlqualslasl possiblleeausa<finlortunio 
ehe venlsseapresenta rsl durantelosvolglmento dellav oro. 
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0 Tapplocuttlsantlrumoro 

O Guonti~iC\O(liO 

0 Gu>nti Onli OCiOO 

O Guonti onlieolo ro 

O MHchoraantl~H 

0 SchormoantlopNuo 

0 Cr..,,.b0r~oro 

%¡ �T� .... OntiOCi<IO 
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NORME ED ISTRUZIONI 

NORME DI ISTRUZIONE 
PER L'USO DI FLUIDI A BASE DI PC B 

1) E•itaro ch<lmalertolleontamlnajjvengono o contollocon lapelle, 
congllocchlocongllobitl. 

2)1ncn odloontamlnazlone sostiluiro gll obitl e hore la<loc<:la. 
J)lndouaro tut,o,guantl antl ocl do,vlaloraplono u ocl olo por lo 

manlpola!k>n. dol oontonlt<>rl o porlo opora,lonl dltravH o o dl 

::rifills~:~;~f1i~g~~;:~~= 
•) lcoplol v.otlark> o ocarpooontamlnalldaPC B - ono _,.....,.., 

t oltl..t ammoualln.gll•p~ tloon,.nlto,I 

') Èf~]f:E;~·=~~~~~~!=: �:�:�~�~�~� 
Un o goulo di <>Ilo di ricino rkluco g.non lmonto flf1'1ta,lono • H 
pormano~r.carol alpronto S0000<so. 

1)Circoscrlvere lmmedla tamenlela zonalnterenal a medl onle 
obarramentldlubbla. lernoaltromaterlalea<latto all'uoo. 

2) Clelimltarela zona lnmododa oonoentirel'occessoalooloperoonale 

s):'.:bl~~.:,'::c,":,:"~1d<>n..,ma,.,10i. ouori-to chodO"Jrò 
__,.n,ccolto odopooltato n.gllapp<>alll co.-.tto~ 

1)Prlmo dlocce<lereol locale.lndo•ure r opposllamH cher•l>0"1• 
•ll'eslemo <lel loeole.ln cH odl pre&efllO llO!eVoledlfumochl• mare 

2) lnt• r.onl,. lmrM<ll.,.mon,. <<>n gli .. unt<>rl p<>0tl oll'osto,no o.i 
~loodutllluaro..,..,_ntort d.i llpo apol•.,.por!u<>Chldl<-

3)Quols1Hllnt.,..ento. ln<H od"lncendlo,<leve .. sereeseguilo ootto 
ll c<>ntrollo<llollropersonoleper e-;enfualelnt.,..entodlsoccorso. 

4)Ulbmat•leoperazlonldl spegni"n<nto, Mper>Ot10lodovràommoua .. 
tuttlglllndumonllo/olm...,l utlllnatlnogllopp<>0ltloon,.nltorl o 
oottop<>rololladoulo 

5) :-n=~lonl dl pull!lo o ol ~paradono.attonor.l allo normo di 
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
PER EDILIZIA 

NORME DI SICUREZZA 

PRIMA DELL'USO 
Controllare la stabilità del terreno o della base di 
sostentamento dei binari o dell'apparecchio. 
Controllarel 'efficienzadituttelezavorreecontrappesi. 
Verificare Il funzionamento del freno, del diversi llmltatorl 
di corsa e degli altri dispositivi di sicurezza. 
Rivedere lo stato delle funi , delle catene, dei ganci. 

DURANTE L'USO 
:i::r'~'.!r~~~:~z~:;8n:~~::~1a massima ammessa per le 

Far imbracare bene i carichi; usare ceste o benne per 
materiali minuti. 
Avvertire le persone sottostanti e adlancentl alla 
traletto rladell 'apparecchloedel carico. 
Eseguire con gradualità le partenze, gli arresti e ogni 
altra manovra. 

DOPO L'USO 
Prima di Lasciare rapparecchlo: rialzare Il gancio. aprire 
tutti gli Interruttori. assicurare gll apparecchi scorrevoli 
al loro binari mediante tenaglie o s lmlll. 
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LAVORI 
ENTRO TUBAZIONI 
CANALIZZAZIONI 
RECIPIENTI E SIMILI 

NORME DI SICUREZZA 

1h.=ro:~:.~L:;::;=:;:;~:::E 
ooi• t•nog•onr,:-noo;,,;o_ t_ r• t• ••-••n. qcm..-• 
• i .oio fNO.rioolo. ,i i.-=,u .. ioio nti •••tti. notlozicaa o • ltro iff1N 

2 ~::.~ :~~~:~::; : 1:=~~~:~:~i=:: 
rooif""'lo, o• f•• intoroollllro i troti • tca:z...-....,..io.nlo .. _o_,. 

�~� :;i.::: :~:.:t;!~,:~:!:~ ::=~•::.:::~u-..• 

4 =.!:~o-:'=·:::.:;':,:-!'=;""=:ii i; 
• -.-~, i l•-c.-otooioloo -.io..ira-.:,<!o-.r,:,0000,0....,.;ti di oi..iL.<o • 
oi:uo.- "'"' o:,,dodi ..... to tui;,hoaoo.N..,.••,t:,.•-oo:lol 
ièorrola oon- ,r o lara-lo rHpiro.:...-.. 

5 =·.;..-:-.,.!.~~;==:-~= .. :i,:-:;;:-.:: 
,i i • .ii ""ll'• , oi d•...,_,•.,lor•-t• l• • t!•od""'toro il ~io:,iodi 

::.:.:.•::=;':::'~!=:::=: ;•o':':t!~~:,o~::'. 
.. -•, - ,_,_., . ..,r_o ••P•• di OÌOL.<OUO 
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CESOIE 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
Cesoleaghlgllottlna 
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere 
prowiste di dispositivo atto ad impec1;,e che le mani o altre 
pa,iidelcorpodei lavoratori addetti possano comunque 
essere offesi dalla lama. amenochenonsianomunrted; 
alimentatore automatico o meccanico che non richieda 
nntroduzionedellemanioaltrepa,tidelcorponellazona 
dipeJicolo 

Grandi cesoleaghlgllottlna 
Le grandi cesoie a ghiglio ttina cui sono addetti 
contemporaneamente due o più lavoratori debbono esse,e 
prowiste di dispositivi di comando che impegnino ambo le 
manideglistessipertuttaladuratadelladiscesadella 
lama,amenochenonsianoadottati altriefficacimezzidi 

Cesoleacoltelllclrcolarl 
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono 
accessib;liepe,icolosi.debbonoessereprowistedicuffia 
o schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla 
parte del coltello soprastante il banco di lavoro ed 
estendentesiquantopiùvicinopossibileallasupe,ticiedel 
mateJialeinlavorazioneAochelepMideicoltellisottostanti 
ilbancodebbonoessereprotette 

Cesoie a tamburo portacoltelll e slmlll 
Lecesoieatamburoportacoltelliesimilidebbonoessere 
provviste di mezzi di protezione. che impediscano ai 
lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto 
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MONTACARICHI PER 
TRASPORTO DI SOLE COSE 

NORME DI SICUREZZA 
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L"uc.n&0rodovo 0&0•rolmplogoto0&< luol • • monto porl"uoo o ::;!" ;',;~l•lonl • cui• otato ommM> o • c io. por Il tn oporto 01 

LII mono-;ra • 1•uoo del m<>nlacarlchl sono rl....-.otl eoclusl••mento 
alpo,oonalo odo.tto 

E violato trasportare un carico superiore • ~uello .,.bil~o • 
rlsultan,. dal10 app<>0itoU'ltho 

In modo do no~OI,. op<>0U monll Ouran,.11 tnoporto . .i,,.m_ 

l.lloospenslone <lel oervl!lo .. •• .......... notamedlanto 
appositi awlol da - rro • tutti I plani, Oopo - rol oulcuratl 
cho tut,.loponod.iplonl ot.ulolano chluwlnmodo olcum 

NORME DI SICUREZZA 
PER LA MANOVRA DI GRU 

CON COMANDO A PULSANTIERA 
·::•=~ • l"uoodoll"apparocchlo sono~ .. .,,.tt al soloporoo,,.._ 

· Chlud.,. II N zlonatora ol"lntorruttora prlnclpo lo dllinea dl allmor.­
taziontl doll•gr1.1. 

· Chlud.,. llrontalt<>r• dll ineamonlalo sulla gru, ag.,,do sull•into,­
ruttm• • chla•e o sul pul .. nt• N1lat1Yo, montato sullapulsantlora. 

·Prim• doll.inizlo <lol tumo dl lavororontrolla,. l•• fflcienzadol!reni 
odldlsposi!M dl !lno coru ,oognalanòosubilo lo.,,enfuallanoma­
lloriscontra,. • chldlrompolenzapo, lariparazlono. · �~�~ �=� 1:l"'do~~~:~l:-:;l~,;,'.'"rticolannonte por f arlo oct1ndora 

· Sonovt.,.ttltl~oOllqul • l•uoodoll•gru por ll tralno dl c ant forro-­
•larto dlqualolasi • ol oolo. 

·NonpasUN1mo lconcarlchl sospalsopra po• tl dll••<>r<>,qual<>ra 
fouer.ocossarfo,azlonarallsegnalator•acusttooporf•,.•llon,.__ 
fll"' lepersOM. 

·lluanOOl•appar«:chlo Ìl !oorlNr,lziopo,"l'"'azionldlriparozlone 

�~� :.::~e::i:~~~:~~!,~unders d.,.eeuere oppeao ur, cartello 

·E ....,tato abbanòon....,lagruron carlco sospooo. 

·Prim•dl abbanòon.,.,lagrullmooo• ralON1 do•••lzarellgancload 
ooa alteua opportoo•ondo • vltar••vent...,llurtldapartedlpo,oo­
ne odoggetll. 

·Allatlno dol fumodl l•V<>r<> dlsln Nri111ll telorutto .. dllinoamontalo 
1ullagru ogendo 1ul pulu nterellt1Yoo 1ull'lnterruttore 1 chlav,,e 
oopo~ore l1 chlaveeotnlblle aoltonto nella po1Wone dl rlpo.o. 

•D111noer1,., l nllnell•ezlonotore <ll llneo pr1nclplle • l<1ema1o aopr1 

::~:~.: "ai ~\,::,~~:1..":.err•le del 1o<:11e. mettendo tu ori ter.-

• ~;:'lott,:,':.,:~11;~:li=i:•II norm• putlcol arl s tabili!• d•II• 
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PRESSE 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
• Lo . ..... lo trono•• I• -liroo olroll i <1,1-.. •-ro -••<l i •-• • 
' ' " ·, · .. •• ·•• "-1• · o •h - •l •·°"' .... , __ •h'ri 
ol •• <'"'o• .. ..,.• ,lo • ltC o,.,... ,. ... , .,"°'"""· T• · c,-· • ,O•- •· ·.• ....... , .. ,,. ,..,, ___ , .... . ....... , .... , __ .. . �~� 

J - · r ·,"',...,. - ·, .-__., .. _ ,.,..., ,.. , ....., ,, .,,._ 

""' -· - ""'•""'"'- . , .. .. voc ... , 
) - ·- ·~_,-,---...--.----.,.,. ·-· .,, ........... ..., .. -"'"'" ...... . ....... . .. ,. 

•J - -li•--.-.-n ••------i• ..... - 1 ... 

IIJ ,., ... hò .no_...,_ 1,o1-.. �o�1�o�1�.�.�.�-�-�- �.�- �n�.�1�o�.�n�o % �~ "�"�"�"� 

--""-i lo•r•• · · ~•-i•--ili••· i~-
1<1 ... ,i .. oioc,•- • • -rti ool ---,.•-•- •!"" ~ 
-•• <I .,_ .,.,... <I• • ---•• _..,__,, _ ,. _, - I• • oni 
---•-•"'"-'inr-.i •--•nol•••lro ol• •-••••-• , .. .. ,. .. _ ..... ,_._,.,.. ... . , ••• ·- ---•'-. 
�' �'�" �"�'�"�' �"�-�-'� �- �·� .. . . _ ..... . _ _ ,. • • ·----·,, 

-•• 1o.-i <1 i �-  " '�� .. ------... •·i ... . ...,.....,. . - ­
,·- ··''"'°''°'''.,o• · · nol " l -"• • r--••t• o,o•t• 
,, - · ,, ·«nu• non . , . ,,.,,_ .......... . .,voc .. ,,.·.,... 1o 
-UNi<I•--,_ • .,., .... "",.; '1 1• -uio•.---•-•_,• 
·----- • ui • 1o ........... .,, •• ..., .... 1o • ..-; 1.oo1 ... ....... --... 

L • .,.,. • • , ... 0,- ,1·· • . , ,.., • . • �o�o�, �- �l�l�l�, �0�< �- '�� .. -

1·u. 111. ,••-ro•-•-~lo - HNO•---·-i-*-" ' 
•----•nl lo c. .•no• '1•"""• <1 r•••n<l<•••i -.-;.no-.."" r 
, ....... ~ _,. . . . . .. ·- - ·--"·-·· "'""' · · . , . ....... ·,.., - ,.-_, . .. ,,.,_ , .. """"". "'' 
- Lef'esserne.o=-iche oi meotateo m=debooooos,ereroohi.,<ll<lspoo<livo 
ort~,eo..-eòel ooll:-> 

--••lrl1-lo••-• •-• 
l••-•---••---•---. .-1•ono • -~-••Oli 
"'""' ... """ ' Ilo••••· •-•••l•••-••Oli -•• - to ·,...., · ., ,. r ,., • ......, ,. . _. Wri • oonlo ,._..,_ 
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NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Reparto verniciatura 

""™" 
- u .. ..-. anmzzatura mo po$ .. _,.-o ..::intl o sia nolfapr<o ~no o fustn 

<ll-ci•soM>'ll. c,hor,ol l1f'• zia<ll , a.cflooc,a t>inodi l<lrOCi.,ura 

- C.-••cllrl nol - t• o_..;•• • l ~OOO<llo'°"" 
- ,_. • .,._..,; . r..i r ... u r...-.-w. - •_.~t..-. 

- • ..,... ,__,. _._,.io••-i -toioimnrMoiO ,... ""fNli 

-::.I=: ~:::t;,T.-::: .. •::t: ;~I~::::::,.": 
- �l " �o�a�- " �l �l�à �<�l�o�l�l �· �o�;�o�-�- " "�l �· % �t �K�X�<�i�l�l�_�.�. �,�_ �.�,�1�1�1� ... . 

• ""'KNN ,.._ ,ii ........ . ...... _ ... i_ ,ii oo_,...,. n . o, ...... ., .. __ .~...,..,. 

- ;:,::,.~.::-:.::••lo ,.,_,. • oa-.i,, oon ~ - i•-•• oci 

- c-• ct-.i l ""'-lolo. ll i • lhiii. i oonll ooc. -,_.. .. i _là> 

::;::.::. r;;,,,::-.:.::t:.=••- orf'oi '1 -~ , 

- ~:;".:;,";~ (:fJ<l t"1i gl anroui olot~i<i port;a U ~= in bm no stato di 

- o..a,-.1o11 i•- - l i • ... - ---• i •I•"" ,..-i .-r_.a.ro 
• .., .... rnlrl oi • "" • • i po .. oriiolof,. 

- ntr-• i ••ro--l<l••loiool"""llrll• ••• <l iot•• _, ­
..-;- o Il'•-•· ,b .-,• il lo-, 

NQRMF mpRIMQINJERVFNTQIN CA$DQIINçFNnlQ 

1) • ~ -lo - o.dooot...,....;• ••'1--•n•l•""•_,• •on t l 
··-- - -"""'·~ "'-·'• t•oiono 

2) •-•,____..,. , _ l~••• • i loWlfo.lllap. ,_,,_, _ _ 
•-•1•-•no• ..-,.n loN•.l--• i • • olo•• lo•--•• 

3) A-o,1nou oooonr,ii• i l"""l • otU•roo lo LJooit•!l'oio oto l"'rio 
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ATTENZIONE 
NORME PER LA CARICA DELLE 

BATTERIE PER TRAZIONE 
PER OPERARE IN SICUREZZA E PER IL 

BUON FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA 

PRIMA DI INIZIARE LA CARICA LASCIARE APERTO IL 

�c�~�:�:�~�l�~�~�~�~�é�L�~�:�~�~�~�~�~� �6�~�~�~�~�! �1�~�~�~�~� 
ELEMENTO E OVE OCCORRA, RIPRISTINARE IL 

LIVELLO CON AGGIUNTA DI ACQUA DEMINERALIZZATA 
(massimo 2 mm. oltre le plastrtnelorate paraspn.az ~. 

DOPO QUESTE OPERAZIONI E CONTROLLI INSERIRE 
LA SPINA NEL CARICABATTERIE ED INIZIARE 

LA CARICA. 
A FINE CARICA ASSICURARSI CHE IL LIVELLO 

DELL"ELETTJIOLITO NON SIA SUPERIORE A 10 mm. 

DAU.A PIASTRINA FORATA PARASPRUZZI. ASCIUGARE 

EV~~~u:i/i1~~!~~c::R~~~~+:~~~:RS1 
POTREBBERO VENIRE A CONTATTO CON I POLI DELLA 

BATTERIA, RIMETTERE I TAPPI AGLI ELEMENTI E 

NORME DI SICUREZZA 
USARE GUANTI ED OCCHIALI PER EVITARE CHE 
L"ACIDO VENGA A CONTATTO CON LA PELLE E 

~~NUAS:z~E D~~nE~~:=~ �;�~�~�!�~�~�M�~�R�;�A�~�~�~�~�~� 
I GAS PA ESSA SPRIGIONATI PQSSONO ESSERE ESPLOSIVI 
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�U�M�l�·�I�E�'�l�=�i�l�l�H�I�M�·�i�l�M�·�l�l�l�H�=�l�#�·�i�M % �M� 
aocco,1111 D"UIIIQIIIIA O.A ~ll;HT.Alll 

~ .:~;~~:_ .Al~::~T:: CIA::TA -: •• =::--:-:--:=:-::;.~ 
:=,::,,:i • -·z:-~.:.: ·: ·-2· ~:?· :·_~~ •• -=- :::. ::.:=-== • ':"'~-~ .. · ·-:: 

11111'111;.AllOIII AIIITl~ICIALI ,-,·- -~---·-····~·-- .... 
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ACCERTARSI PERO CHE IL COLPITO 
NON TOCCHI ANCORA PARTI IN TENSIONE 

NORME GENERALI 
DI PREVENZIONE INFORTUNI 

Addetti ai magazzini 
._,,..., 
- ~'-'"-• ooloci-• 1-- 1-noilNol i - l i o.,.ti ol l..,_;,ii 
nl--i.-oini 1 -,-,i~,ii,_.,;,1~-1o1 

- Lloo.•o- _, • ~ K'"""'' "' �~� r_._,. ••--i 
lq.J,i '11o-- l.-.... --i.""' 

- ~;=i:i::--:.~=,Jl •oii i ct-. .. ,,_.- . .... iol 

- ~ • lo oo• • -••-•• •,.-•,...• f"O•lio,iroii ti., 
- 1.Jsarnimootac,.richi <llsbc.1lr,oi rr1;1.,azzihiporl9 P",.,,..,. 

- E""11 Ur, ripora:ziorie m;;dfiche oll~111,o el elh :oe ,ue -ecr:hol.xl! 

- Lloo.• i ._-i <I cwi• • .,,.,_ - ... lo �o �· �.�,�.�i %  "� �~� lo o,,a-uOO ,ii 
••ilo. oo•••o• ,_,.,,.,.<Ilo-ti . •ollol • rcCu li <I ..,., 

- Lloo.• -,ol.1...-,. i ,ii ~ • t•oli """°'ol;,;~1•-00•i 
t•- ' i•à•i•"" i •I~---•-••• - · • 

- - .... . .... . i,_i , ,....,.,. t .. i tl-•i -•it......, io 
t_,M,pirlf'to o _o...,.,,_,I• --

- ll-• l--lol•• -ac•., ool'1~•'°""••~1o 
- O.,_-roi l roo•irrl o m.-.,• ~•--o-'1 ioroo..--,r,.do 

�=�= �!�: �:�. % �=�.�:�~�=�1�o�n�:�:�~�= �· �~�"�"�-
- lntmmre ic.piroO!)OOsobil i ,.,lerroocrnine ok>ro ottreu.tur, pro,entm 

- lntmm r, i c~r,spooMt;,ii i dl QUOIMoipo,,01<,c,u,odiintoruiioche 
,onis .. apms,,wir~ dtranto'1 .-,olgirnoo.,<llm,•>m<o oòol lnro l11<>ro 

% �~�1�.�D�i�-�.�~�~�c�.�i�1�1� 

1) ll ~ """io <lll r_on_iodo.,'1--ooool,lli,o-o oonli i 
o•n n i <ll m••- ·••- .. .,--

~I A-••-•---•· •n•ol'-'1 <1 1•-,. I R,.. ,___,. 
ù •-l'-•-..ro•f•à&.1_..-o1,-•• - ••- -U 

3) A• •-•r• ooo or<li no i locolo ot~•••• lo •ooito ••-• �~� lo 
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Dimensioni: 333x500 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO DELLE SEGHE 
ALTERNATIVE ED A NASTRO 

SEGHE ALTERNATIVE 
1 - L'accessoa l sottopa lcodelleseghealternativevert icali è 

riservato soltantoal personaleOOdetto 

2·~=~u~.,~~~i~~-:,;~~di:~~ 
I·~- o:oon• P3"11troi 1010 IIÌ oili r,;J,i aJp•ai di H.,Z_,., 

d•i. """M �l�l�l �t �H�i�l�l�l �i �.�,�.�n�r�t�i�o % �l�i �,� i oil ind"i •• de-.ono •••,. 
pii- !i-ti • ld-,•o:in opineod % �l�i�i� -ui oqui~alitrli 

4 - Pri ma dimettere in moto lasegadatesempre i l segnale 
cooveozionale,benWibilearw;hedachisitrovaneloottopaloo 

SEGHE A NASTRO 
1 • �P �r�i�m %  �d�' �i �n�i�r �i �a�r % � il luoro �n �l�i �1 �i �c % �t %  �c�t�. �i�l� .-.,tre•• 1wro11"i_, 

% �1 �1 % �-�.�o�r�o� �d %  �o�o�m�.�i " "� od �a�b�b �i % � �I % � giu• 1.,aorw 

t • �A�i�c�c �r �d % �t %  �d �i� rim .. 1 .. 1 p,1to i rip•i òop, il o...t:tJ da ,-11,0. 

3• =.~~: <;,:'nf::e~~:; i id~~: :~~e~~:nt,; doo 

4- Prima d'iniziare il lavoro.fateun tagliodòprova 

5 - Regolate l 'a ltezza de l riparo mobi le in modo che ri manga 
scoperto i t rattod i nastrostrenamentenecessa rio al lavoro 

�~� - ... il �t %  �~ �l�j�g� dai ~i i:,-ui f•• uao d"'.11 •J'.fl'.lail i apin;i it:, i 
poo,.,;11i di i""P'-',1,..tLira 

7 • ~• .,.,.. • moro•• 11 oorr.,11 du,.,• I taglio dal pauo, 
1ta:,;,a• l'int•rulor11alill• ilpauoc:lal ,-1tro 

6·Durante ~lavoro r,ondistraetevi ; sorvegliate attentamente la 
pooizionedellevostre mani rispettoal nastro 
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6707 6707 A = 200x300 mm 

NORME ED ISTRUZIONI 

PREVENZIONE 
INFORTUNI 

Codice Penale art. 437 
Chiunque omette di co l loca re impianti , 
apparecchi o segnali destinati a prevenire 
disastri o infortuni sul lavoro , ovvero li rimuove 
o li danneggia , è punito con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni 
Se dal fatto deriva un disastro o un info rtunio, 
la pena è della rec lusione da tre a dieci a nni. 

Codice Penale art. 451 
Chiunq ue , per co lp a, omette di colloca re , 
ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi 
o al tri mezzi desti nati alla estinzione di un 
incendio o a l salvataggio o al soccorso contro 
disastri o infortuni sul lavoro, è puni to con la 
reclusione fino a un anno o con la multa stabilita 
dalla legge 

659 

TABELLA DESCRlffi VA DEI PRINCIPALI SINTOM I CORRELATI 
Al DIVERSI LI VELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMI CA 

.., . ,..,., .,,,,,,,_a,,a ,,,"''-=Tmfr~· 
""""'-'-"""'"""" ¼ 

0. .. - .. - .-----.. -

""'" · ••0-•-"~ ~::-,,.--

6708 6708 A = 200x300 mm 

NORME DI SICUREZZA 
PER L'USO DELLA MOLA 
. . .. 000 ....... ,_, . .... .,,, ... PREMENDOI.O GR .. DU .. lM ENTE oonh o 

l• • -<flclodollomolooa,,o .. cho•lomo,unutalomlnlmodlotanu 
h • looupo ·= ,,_. .. o ilpionOOi-~h-• ilp.1<-di ,,,.,,., .. ,-,,,,.,_,,,,, .. ..,,.rj 

5. So .. mo .. ò to,n1tod•cun .. regolobh . mon10...to..-,,pr4quontopkl 
poo·b·lo, ii \o0lopeo ........ ..,. ..... ,,,<>lo. 

I . FERM .. RE SEMPRE •o"'°'"pe, lo ope, ù · •1•00.-v ù , puido o 
~pon,dono. 

7.Non lo.o,.n, • llo mo•opeuiU<uipe.o non ,lo conho ... ,. 
oce.oolvatotlcodol "opo,oto,._ 

I . Non ln• loto,o nollornolotu,o quondo pe, occoHlvo ~ocoldomonto.11 _,., ... .,,,.,"'"" ............ , 

%¡%¡� 
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AVVISO 
I pavimenti ed i passaggi non devono 
essere ingombrati da materiale che 
ostacol i la normale circola zione . 

Tale prescrizione è da osservars i in 
ottemperanza al disposto dell'Allegato 
IV del D.Lgs. 81 /2008 relati vo al le 
norme sul la sicurezza sul lavoro . 

Quando per evidenti rag ioni tecn iche 
no n si pos so no completamente 
eliminare dalle zone di transito ostacoli 
fi ssi o mobili che cost ituiscono un 
pericolo per i lavoratori o i veicoli che 
tali zone devono percorrere, gli ostacoli 
de von o esse re adeguatame nt e 
segnalati. 

La Direzione 
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NORME DI SICUREZZA PER l!USO DELLE 
BRACHE DI NYLON 

1 - PRIMA DI ESEGUIRE L 'IMBRAGO CONTROLLARE SE LE FUNI 
NON PRESENTANO INCISIONI, FILI ELEMENTARI ROTTI O 
SCUCITURE ALLE ASOLE. 

2- ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA PORTATA MASSIMA 
DELLE BRACHE: 
NELL'IMBRAGO A STROZZARE CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO 
NON DEVE SUPERARE I KG. 1.000. 
NELL'IMBRAGO A CESTO CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO NON 
DEVE SUPERARE I KG. 2.000. 

3 - LE BRACHE DI NYLON SOTTO CARICO NON DEVONO FORZARE 
SU SPIGOLI VIVI O TAGLIENTI. 

4 - NON LASCIARE LE BRACHE IN PROSSIMITA' DI FORTI FONTI 
DI CALORE. EVITARE INOLTRE DI BAGNARE LE STESSE CON 
SOSTANZE ACIDE (ACIDO SOLFORICO, BONDER, ETC ... ). 

NORME DI SICUREZZA PER L'USO 
DELLE FUNI DI ACCIAIO 0 16 mm 
1 - PRIMA DI ESEGUIRE L' IMBRAGO CONTROLLARE SE LE FUNI NON 

PRESENTANO INCISIONI O FILI ELEMENTARI ROTTI. 

2 - ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA PORTATA 
MASSIMA DELLE FUNI: 
• NELL'IMBRAGO A STROZZARE CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO 

NON DEVE SUPERARE I KG. 2.000. 
• NELL'IMBRAGO A CESTO CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO NON 

DEVE SUPERARE I KG. 4 .000. 

3 - NON USARE LE FUNI DI ACCIAIO NELLA VASCA DELL'ACIDO 
SOLFORICO. 

AVVISO PER GLI 
AUTOTRASPORTATORI 

GLI AUTISTI DEI MEZZI DI 
TRASPORTO ESTERNI DURANTE LE 
OPERAZIONI DI POSIZIONAMENTO 

DEL CARICO DEVONO PORSI IN 
POSIZIONE DI SICUREZZA 

N,B. L'EVENTUALE INOSSERVANZA DI TALI NORME PUO' CAUSARE 
INFORTUNI MORTALI 

642 

NORME GENERALI PER L'USO DI 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
- NON SUPERARE MAI LA PORTATA MASSIMA 
- NON ABBANDONARE IL POSTO DI MANOVRA LASCIANDO IL 

CARICO SOSPESO E L'INTERRUTTORE INNESTATO 
- NON EFFETTUARE MANOVRE DI SOLLEVAM ENTO E DI 

TRASLAZIONE SOPRA ZONE DI TRANSITO 
- CONTROLLARE SEMPRE LO STATO DI USURA DI FUNI, CATENE, 

GANCI E FRENI 
- ASSICURARSI SEMPRE CHE IL CARICO SIA BEN IMBRACATO E 

BILANCIATO 
- EFFETTUARE LE DISCESE DEI CARICHI CON MOTORE 

INNESTATO 
- PREAVVISARE L'INIZIO DELLE MANOVRE 

L'USO DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO 
È RISERVATO SOLO ALLE PERSONE AUTORIZZATE 

647 

NB. L'EVENTUALE INOSSERVANZA DI TALI NORME POSSONO CAUSARE 
INFORTUNI MORTALI. 

643 

AVVERTENZA Al TORNITORI 
Quando i morsetti dei mandrini od i pezzi in 
lavorazione risultano sporgenti dal diametro 
esterno dei mandrini stessi, applicare le 
apposite protezioni onde non abbiano ad 
impigliare gli indumenti. 
Analoghe protezioni devono essere applicate 
quando il pezzo da lavorare è montato 
mediante briglia. 
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NORME ED ISTRUZIONI 

Dimensioni: 500x666 mm 

PORTATA DELLE BRACHE DI CATENA 
IN ACCIAIO LEGATO • GRADO 80 • 

= .• !l'z=. 
-- --

l"' )
= ? R 

,J\ L l'\ 
I 60' I 90' 1120' 30' I 60' I 90' 60' I 90' 1120' 

- PORTATA MASSIMA IN Kq, ,,, 
"' '" "" ,,,. , ... "" 1111 "" "" "' "' " 1~750 '" "" "" "" .,. ,,. ,,. 

"" "" "' '" ''°" 1110 - '°" Ull 11.045 ,~ LORI 11201 .... , .. 
'" ... , 0110 10J911 ... i.ll)II 11.111 1~515 117,:i 20.711 1i.W •= ,. ... L! 70 14.MII ma .. - 21.260 1L1Jl ""' .,. 17.140 

" Sll!O 11.1711 IC.211 tiJII 11.m :W2!1 J.lm :itNO ...... .,. 
" l!.0110 17,0110 "" ... 17.000 49.ffl 4"1. 111 31.0711 ... ... "" . 11!.0110 1!.000 ...... "" "" $4.13!1 53.040 ... . ,. ... 
L> port111-~tori.-..,,.ot111,_«11.,.-..,j l lle..,,, 1~ 
L'l ..,,<llrl<:ltdeppll .. ,q,lofop01n .. ggio«•121'!-

P<t llbtacloll\)ll~poilllllolic*~-- •- I IO ll .. odtllool la o,j l ..,i<o1il.__...,_ 

P<t llbll< lt~llcotleolç,o_ ... ,_lolil~ ... ,t>ppioCftll"nll .. .,<llmllptt 
.. _ , .. ,~,--., ..... ,..., ..,..,..pem .... , ... ,...,2101t0.'fCctiil Oppotll 
~q:,llltt<,IMtt< , ......... , .. - po" ltt ~ .... 
aaoo<1 c,..-.....,_..,11po1.,u1i1n:<1,....,.,1r...,<1port,1aoopp1o,1opo11:,,1-., 

.. �~� ........ 1 .... ...-. ........ 1...-.... ::: :::::::::::::: 
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NORME GENERALI 

PREVENZIONE INFORTUNI 

' --·-.,-~ ------~---- .. - -·· ff -, . , _ ._, ,.. •• · · • - - ·-•-• ""-· .. N • • _ .. 

---·-··-·-·-"''i·--· , .... -- ... _ __ ... _ __ .. , ··- .. , __ ._ ,. _,. __ _ -----..... -,. - ·--·--·---•-·"'·--·-.. •- ..... ---. _______ ,,_ .. ___ _ 

. --- ·-·-·-·---·-:: ·-::::-::::-=== ··---·--~- .. ---,.-.......... _ ..... ._ ... ..-..... ~----··-•- ... •-

::::="=~-=--,-.::--.:_-,_-_____ -:-_,_,_ 
,. , ... ,_, .. _,. __ 
,. ....... , _ _ .... -•· ,.._,,,M ......... _ 
" _ _ ,.,.,, , _ ___ .. ..,M_ 
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PORTATA DELLE FUNI 
DI FIBRE TESSILI 

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (80Ka.l)l:l'Cm'dls.ezlone) 

-. ..:. l 1s i 1s 20 I 2s I 3tl 3514(1 145 1 50 1551 611 

~~:TAi 1511 I 200 2511l37sl 500 750l1oool12511 l 1500l 18511 1225o 

DIAMETRI DELLE CORDE PER SOLLEVAMENTO 
CARICHI A TRATTI DIRITTI E ANGOLATI 

CARICO in Kg.per: ANGOLI FORMATI DAI TRATTI 
2 4 tratti ~!\ "/\ '""-··i 1ool 

TRATTI TRATTI diritti 

300 600 15~m. 18 ~m. 20 .;,m, 25 .iim. 30ri;m, 35~m. 

400 "" 18mm. 20mm. 25 mm. 30 mm. 35mm. 40mm. 

500 1000 20mm. 25mm. 30 mm. 35 mm. 40mm. . 
75-0 1500 25mm. 30mm. 35 mm. 40 mm. 50mm. . 

1000 2000 30mm. 35 mm. 40 mm. 45 mm. 60mm. . 
1500 3000 35 mm. 40mm. 45 mm. 50mm. . . 
2000 4000 40mm. 45mm. 50 mm. 60 mm. . . 
2500 5000 45mm. 50mm. 55 mm. . . . 
3000 6000 50mm. 55mm. 60 mm. . . . 
3700 7400 55mm. 60mm. . . . . 
4500 ""' 60mm . . . . . 

701 

ATTENZIONE! 
Il mancato rispetto delle NORME 
ANTINFORTUNISTICHE e delle 
istruzioni impartite dalla Direzione, 
costituisce possibile elemento 
di pericolosità nel lavoro delle 
maestranze. 
Per la vostra incolumità, per quella 
dei vostri compagni di lavoro e 
per la sicurezza e conservazione 
degli impianti , siete tenuti alla 
scrupolosa osservanza delle leggi 
e disposizioni in materia. 
I trasgressori, oltre alle punizioni previste 
dall'art. 59 D.Lgs. 81 del 9/04/2008, saranno 
ritenuti personalmente responsabili di 
qualsiasi incidente derivato da Imprudenza, 
imperizia o false manovre. 

La Direzione 
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PORTATA 
DELLE FUNI METALLICHE 

- · .. .. :rt I ,[ J 1 ft 6 �~� 
ses 1.130 1.09D 1.045 u a 795 se5 

5.000 830 1.68Cl 1.IIOO 1.535 U35 1.170 1130 
7.150 1.100 2.31Kl 2.300 2.205 20fi0 U,110 1.IIO 

10.000 1.&65 3.330 3.215 3.085 2SW 2.350 1.665 
13.300 2.215 4.430 4.2110 4.105 3.1135 3.130 2.215 
17.000 2.830 5.660 5."65 5.245 4.goo 4.000 2.830 

222 21.300 3.SS0 7.100 6.855 6.580 6.145 5.020 3.550 
20.500 3.415 11.830 6.595 11.33a 5.915 4.1125 3.415 
26.000 4.330 11.660 11.365 11.025 7.500 6.120 4.330 

3611 23.300 3,11110 7.7110 7.495 7.100 6.7211 5.4115 3.11110 
28.600 4.7115 9.530 9.2115 11.1130 6.250 11.735 4.765 

3611 26.200 4.3115 11.730 11.320 11.000 7.SW 11.170 4.365 
34.000 5.6115 11.33010.114010.500 9.811 11.010 5.6115 

366 33.000 5.500 11.000 10.625 10.195 D- 526 1.n 0 5.500 
222 40.000 • . &65 13.33012.117512.35511.540 9.420 11.665 
366 36.500 11.080 12.1110 11.745 11.270 10.530 11.590 11.080 
222 46.200 7.700 15.40014.117514.27513.33510.11110 7700 
3611 44.300 7.3110 14.7110 14.255 13.680 12780 10.435 7.3110 
222 53.000 ll .830 17.68Cl17.05016.37015.290 12.4115 11.1130 
3611 46.500 e.oe0 111.1110 1s.1110 14.91101a.990 1.425 11.oso 
222 110.500 10.oe0 20.111019_4101a.685H.45014.25010.oeo 
366 57.200 9.530 19.0ll018.41017.116516.500 13.475 9.530 

, c._, ______ ,_,,, .. _, ... 
,. ..,., __ _,,,...,_ .,.,..._ ____ d••-"'•mc- -.~" · • ... _ ... __ ... _,.~ ....... ~,.1..,_, ... _ ...... __ �~� -·-·-·-~ ... -·---· 
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PORTATA DELLE FUNI~ ACCIAIO CON ANIMA METALLICA 
PESO MASSIMO SOLLEVABILE DA UNA BRACA 

0 DIRITTA PA::~t E CON CARICO EGUA1':c~~:r~IPARTTTO E TRAm 

96''/o 9 7o/. 86''/o 707¾ 50o/. 

Kg q q q q q Kg 

1) - Sono conoi<lerate FU NI NUOVE con onimo m<,tol llco, ben lul><l!lcate, 
r l• pcndenll a ll9cara1t..-l•Uc1N1<1911• TN •K9217Q 

2)· :;:.~~7!,:"':i;'.'."' -•""' lmpl9galo JMl<Car1ct, l avenll temJMl'"1ura 

3)- Per = ll9var<1 penlccn• f>ll"Mvl\llp,ctegg,, r<1 cppcrtuna""'nle lalune. 
4) - lcot1chl .,,noco!colllllccncce1Uclente dl olcurezzo11. 
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DIRITTO DI RITENZIONE 
LE RIPARAZIONI SI PAGANO Non si risponde 

SOCCORSI D'URGENZA 
da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica 
;~;-:;;;;.;.~- • : • • , · . 

• . ::~7..,. :, .-lt:~ , .• • 51 
·• •=·· · . • IU r<MAZIOHEDIL ""-"ORATO 

::r." .,,._ ··-----·--- -~-
. . • • • " _ ,,,, .. _ �~� .. <-~~·~--

···~E~ ;; ·l;p'~ 

=~d ·:. 1d .-~ �~� 
ARR ESTO DEL RES PIRO (Istruzioni A): RESPIRAZIONE ARTIFICIALE n 

• ~r<>~ ~"T"~ �~�~� :;~,:== 
AR~E:~ Plc~R~Ò~cEoA~W~f;~:)~l~~f~~g~oE ~ AuRa°~~~ o~1~~No 

�~�~�~�~�-�-�.� ···-········-· 
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BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO TIPO ASOLA ASOLA 
"-"' "'"' '" "'"""""'-'""'""'" "" """""''"""D .M: Cl""' coo• toM• uor.wc• w.t<ICOTTATO 

C<><W.t<ICOTTI Clù Nl)MC l 1•1.EGA C'A llO .. N<) 

, .,,._, ""' o 

'""""""'"""'- '"'''"'"' 00 _ ... _,., ___ ~, .. �~� ... , .. ~ - K-·-• . 

-•-• •n ·• 
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L1AZIENDA DECLINA 
OGNI RESPONSABILITÀ PER GLI 
EVENTUALI DANNI SUBITI DAGLI 

ALLA CONSEGNA DEGLI OGGETTI DI QUALSIASI AUTOVEICOLI, ANCHE SE AUTORIZZATI 
In caso di mancato pagamento eserciteremo 

IL DIRITTO DI RITENZIONE 
ai sensi dell'art. 2756 del Codice Civile. 

L'autoveicolo sarà trattenuto presso la nostra 
sede sino al saldo completo delle prestazioni. 

La Direzione 
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DENUNCIA INFORTUNI 
TUTTI I LAVORATORI, 

SALVO IMPEDIMENTO PER CAUSE 
DI FORZA MAGGIORE, SONO TENUTI 
A SEGNALARE SUBITO AL PROPRIO 
DATORE DI LAVORO OD Al PROPRI 

CAPI GLI INFORTUNI, COMPRESE LE 
LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ, LORO 

OCCORSI IN OCCASIONE DEL LAVORO 

711 

NATURA LASCIATI SULLE AUTO AD ENTRARE, DURANTE LA 
SE NON SONO STATI CONSEGNATI 
SPECIFICATAMENTE AL PERSONALE 
ADDETTO ALLA RICEZIONE 

PERMANENZA NELLE AREE AZIENDALI, 
FERMO RESTANDO LA LORO 

RESPONSABILITÀ PER I DANNI 
CAUSATI A PERSONE O COSE 

707 709 

IMPIANTI ELETTRICI 
• NON TOCCARE GLI IMPIANTI ELETTRICI SE NON SI È AUTORIZZATI 

• NON TOCCARE CONTEMPORANEAMENTE DUE FASI OPPURE UNA FASE E LA TERRA 

• TENERSI BENE ISOLATI DA TERRA, CON MANI E PIEDI ASCIUTTI 

• USARE PEDANE E GUANTI QUANDO PRESCRITTO 

• TENERE IN OPERA I RIPARI AllE VARIE PARTI DELL'IMPIANTO 

• PRIMA DI IN~IARE Il LAVORO ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO A TERRA 

• CONSERVARE IN PERFETTA EFFICIENZA L'ISOLAMENTO DELL'IMPIANTO 

• TENERE LONTANO DAGLI IMPIANTI ELETTRICI QUALSIASI MATE~ALE ESTRANEO 

L'ELETTRICITÀ HA UN GRAVE DIFETTO NON SI VEDE! QUANDO ~ SENTE È TROPPO TAR~. 
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COMUNE: 
COMMITTENTE: 
PROGETTISTA: 
LICENZA EDILE N' 
DENUNCIA C.A. N': 

IMPRESA: 
DIRETTORE LAVORI: 
RESP. SICUREZZA: 

710 A= 666x500 mm 
710 B = 1000x666 mm 
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Dimensioni: 500x333 mm 

721 

724 

728 

NORME ED ISTRUZIONI 

Dimensioni: 500x166 mm 

destra avanti 
880 882 

sinistra indietro 
881 883 813 B 

INDIETRO 

~•••m z .,. --., :o cn ,....... l> 

AVANTI 
666x500 mm 121 e 500x500 mm 720C 500x500 mm 

7210 722 723 

725 726 727 

729 7211 7212 



Dimensioni: 300x200 mm 

BOMBOLE 
PIENE 

740 

CENTRALE 
TERMICA 

746 

PORTATA 
MASSIMA 

PER RIPIANO 
KG.-

BOMBOLE 
VUOTE 

741 

CABINA 
ELETTRICA 
N ..... 

747 

PORTATA MASSIMA 
PAVIMENTO 

KG.--
752 752 A= 200x80 mm 753 

SERVIZIO SANITARIO 
INOOESr.,,ENOA ILSEA"1>IOSSISTSNZASAA'IDATOAL· 

I: -
POSTODIPRONTOSOCCORSO.,UVICINOALL'.,IENOA 

I • - I 
POSTIDIPRONTOSOCCDOSOALL1NTERNOO!AZIENOA 

I 
758 

PORTATE 
SPALLA:Kg -

PIANO:Kg -

UNIFORMEMENTE OISTIIIBUITI 

766 

ALTA 
TENSIONE 
VOLT-

787 

CONTATORI 
GAS 

METANO 
794 

DEPOSITO 
BOMBOLE 

VUOTE 
7401 

~--.:::--... 

7438 

LOCALE 
BATTERIE 

7414 

• v. 20.000 
• v. 2301400 

MESSA1TERRA 
762/1 350x250 mm 

.. ,.,,. """""''" 

HCLC,,000,NCAGC"'-'LfC .... ~ DEL!A CCfflW.ETE""Ooe><:,, 

759 

PORTATE 
SOPPALCO -Kg./m' 

PASSERELLA -
Kg./m, 

UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI 

767 

�~� 
725A 

VALVOLA 
GENERALE 

GAS CALDAIA 
795 

CENTRALE 
DI 

CONDIZIONAMENTO 
7402 

LA PULIZIA DI 
QUESTO AMBIENTE 

E' AFFIDATA 
ALL'EDUCAZIONE 
DI CHI NE FA USO 

7409 

QUADRO 
ELETTRICO 

7415 

7439 

INFORMAZIONI 

DEPOSITO 
LUBRIFICANTI 

742 

DEPOSITO 
VERNICI 

743 

CARICO MASSIMO 
PER MQ. 

KG.--
748 748A=200x150mm 749 

MOLAn.---
D1ametro esterno mm -
Veloc1tarpm -
T1poabras1vo: -
Legante: - Scad.: -

754 

' , ... 

-

ORAf.!!_? Dl .!;,,!1-V_C?,!;!~ 
-

' 

' 
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CABINA DI 
TRASFORMAZIONE 

768 

GRUPPO 
CONTINUITA' 

790 

CHIUDERE 
I RECIPIENTI 
DOPO L'USO 

796 

CENTRALE 
FRIGORIFERA 

7403 

PER LA TUA IGIENE, 
PER IL RISPETTO DI TE STESSO 
E DEGLI ALTRI, USA I SERVIZI 

IN MODO APPROPRIATO 
LASCIANDOLI IN ORDINE 

EPULITI 

7410 

LOCALE 
QUADRI 

ELETTRICI 
7416 

I �~� 
7420 

CABINA 
ELETTRICA 

755 

USCITA 

---+ 
763 

LOCALE 
ACCUMULATORI 

769 

GRUPPO 
ELETTROGENO 

791 

DEPOSITO 
BOMBOLE PIENE 

DI OSSIGENO 
797 

INTERRUTTORE 
ELETTRICO 
GENERALE 

7404 

DEPOSITO 
COMBUSTIBILE 

7411 

DEPOSITO 
VERNICI E 
SOLVENTI 

7417 

LOCALE 
TECNICO 

7421 

LOCALE 
COMPRESSORI 

744 

750 

DEPOSITO 
BOMBOLE 

756 

USCITA 

+--
764 

�~� 
770 

LOCALE 
ASCENSORI 

792 

DEPOSITO 
BOMBOLE PIENE 

ACETILENE 
798 

LOCALE 
CONTATORI 

7406 

LOCALE 
CALDAIA 

7412 

CARICO MASSIMO 
DEL SOLAIO 

7419 

7422 

CABINA 
METANO 

745 

751 

ORARIO di LAVORO 

.,,._,._..,. • ..,,...,..n,no._," ~ ____ ,. _ ,.,.. __ ""'"'-'­..,..,,....,,,._ ..... _ . .__._,,, _ ..,.,.....,._......,,,..,...,.,.,.___,._._,,,.....,,.. 

757 

ACQUA 
POTABILE 

7405 

BASSA 
TENSIONE 
VOLT-

786 

793 

DEPOSITO 
BOMBOLE PIENE 

DI PROPANO 
799 

LOCALE 
POMPE 

7407 

CENTRALE 
IDRICA 

7413 

. V.15.000 
• v. 22013so 

MESSA1TERRA 
762 350x250 mm 
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INFORMAZIONI 

Dimensioni: 200x150 mm 

771 772 773 

780 781 782 • ••• •. ..... • • t • I • • 

a i I '• 

. . . . . . . . . . . .. ' ' . . . . 
7701 7702 

Dimensioni: 333x125 mm 

STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 

DAKV-AV-

3103 

7703 

TRASFORMATORE N.­

KVA_ V_/_ 

3101 

CABINA ELETTRICA 

AV--
3104 

774 

783 

7704 

777 778 

784 785 

•• 7705 

CABINA DI TRASFORMAZIONE 

DAKV-AV-

3102 

OGNI SERA 
PRIMA DI USCIRE 

STACCARE LA CORRENTE 

3105 

7706 

lii . I 

779 

788 

,A... VALVOLA 
Lfil INTERCETTAZIONE 

RETE DI DISTRIBUZIONE GAS 
DISTANZA DAL CARTELLO 

7707 

l!I 
7708 

Dimensioni: 333x500 mm Dimensioni: 166x250 mm Dimensioni: 125x175 mm 

730 

DISPERSORE N. -

ASSK:URARSICHELAMESSAATERRASIA 
COLLEGATAPRlll A~ OARE l1 1ZIOA LLAV ORO 

..L --DISTANZE DAL CARTELLO 

-+--731 

DISPERSORE DI 
TERRAN.-

..L --DISTANZE DAL CARTELLO 

-+--730/A 760 775 760/A 

CARTELLINI DI AVVERTIMENTO 
Studiati appositamente per segnalare riparazioni o interventi su quadri elettrici, interruttori , macchine, ecc. 

TERRA 

_L --
2002X 

ATTENZIONE 
TERRE INSERITE 

2003X 

Si applicano facilmente ed eliminano il rischio di compiere manovre errate e pericolose, contrarie alle disposizioni di lavoro. Realizzati in plastica 
rigida scrivibile e completi di laccetto. Dimensioni 82x150 mm. Confezioni da 20 pezzi per modello . 

• 

firm.i ______________ _ 

data _______________ _ 

P10 

• 

CAVIIN 
TENSIONE 

• 

fi rma ______________ _ 

dati _______________ _ 

P 11 

• 

• • 

MACCHINA 
IN RIPARAZIONE 
ftrma __ _ 

firma _______________ _ 

data __ _ 
data _______________ _ 

P 12 P 13 

• • 

firma _______________ fimu, _______________ firma _______________ firma _______________ _ 

dati ________________ dati ________________ dati ________________ dati __ _ 

P 18 P 19 P 20 P 21 

• 

STIAMO LAVORANDO 
SULLA LINEA 

firma __ _ 

data __ _ 

P14 

• 

• 

LAVORI 
IN CORSO 

firma ______________ _ 

data _______________ _ 

P15 

• 

FUORI 
SERVIZIO 

firm, __ _ 

può effettuare manovre d;,t, __ _ 

P22 P23 

• 

fi rma ______________ _ 

dati _______________ _ 

P16 

• 

• 
MiiWMM 

GUASTO 
NON USARE FINO A 
QUANDO QUESTO 

CARTELLINO NON 

SARÀ RI M OSSO 

DAL SIG. 

flrma __ _ 

dati __ _ 

P 17 

• 

nott __ _ 

fi rm,_______________ firma _______________ _ 

dalll __ _ d;iti ________________ _ 

P24 P25 

Dicitura 
riportata 

sul retro di 
tutti i modelli. 

• 

NON RIMUOVERE 
QUESTO CARTELLINO 

note ______________ _ 

VEDERE SUL RETRO 



RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Dimensioni: 250x310 mm A= Alluminio H = Adesivo (Es: 9100/A - 9100/H) 

VETRO 
9100 

@ 
ALLUMINIO 

9105 

CARTA 

o 
9120 300x200 mm 

@ 
PLASTICA 

9101 9102 

@ 
PILE FARMACI 

9106 9107 

BOTTIGLIE DI 
PLASTICA 

�~ �~�,� 
9121 300x200 mm 9122 

Dimensioni: 200x300 mm A= Alluminio H = Adesivo (Es: 9110/A- 9110/H) 
Realizzati esclusivamente in stampa digitale. 

Raccolta Diflerenziata 

9110 

CARTA 
@ 

Raccolta Diflerenziata 

�~� . 
. 

ORGANICO 

Raccolta Diflerenziata 

9111 

Raccolta Diflerenziata 

9116 

Raccolta Diflerenziata 

9112 

Raccolta Differenziata 

LAMPADINE 
@ 

9117 

LEGNO 
9103 

@ 
URBANO 
SECCO 

9108 

300x200 mm 

Raccolta Diflerenziata 

INDIFERENZIATO 
@ 

9113 

IMBALLAGGI I E RIFIUTI 

NELC �~� 

APPOSITO 
CONTENITORE 

971 333x500 mm 

@ 
FERRO 

9104 

URBANO 
UMIDO 

9109 

9123 300x200 mm 

Raccolta Differenziata 

9114 

VETRO 
@ 

972 333x500 mm 
925 200x300 mm 



CAVALLETTI SEGNALETICI 

PUL - Robusto CAVALLETTO in moplen, adatto per un utilizzo sia interno che esterno, di colore giallo, bifacciale, richiudibile e facilmente 
trasportabile. Questo nuovo e versatile prodotto, caratterizzato da un'alta funzionalità, si contraddistingue per l'estrema rapidità di sostituzione 
del messaggio. 

PUL (solo cavalletto) 
Dimensioni: 300x600x380 mm (APERTO) 

300x600x30 mm (CHIUSO) 

Cartelli in PVC abbinabili al cavalletto PUL. Disponibili nei modelli sotto proposti , ma anche fornibili neutri e scrivibili oppure con diciture e grafica 
personalizzabili. Essendo bifacciali , si suggerisce l'acquisto di due segnali per ogni cavalletto. Dimensione 21 0x297 mm. 

PAVIMENTO 
BAGNATO 

PUU01 

WET 
FLOOR 

DIVIETO 
DI ACCESSO 

NOENTRY 

PUU04 

PAVIMENTO 
SCIVOLOSO 

SLIPPERY 
SURFACE 

PUL/02 

DIVIETO DI ACCESSO 

NOENTRY .. 
PUL/05 

LAVORI 
IN CORSO 

MEN 
ATWORK 

PUL/03 

DIVIETO DI ACCESSO 

NOENTRY 

-PUL/06 

Personalizzabile 

DICITURE 

E SEGNALI 

A RICHIESTA 

PUUX 
diciture a richiesta 

PUU00 
cartello neutro scrivibile 



INDICAZIONE 

Formato A = 255x80 mm Formato B = 500x166 mm 

UFFICI I IMW!~IH•ll _I ___ I _I __ _ RICEVIMENTO 
MERCI 

800AB 801 AB 

- llt1=I•l;Mi•liU•JI 
804AB 

808AB 

LOCALE 
CONTATORI 

815A 

I FERMO PER 
MANUTENZIONE 

819A 

805AB 

809AB 

I I USCITA 
816AB 

820A 

802AB 803AB 

LOCALE 
CALDAIA __ Il CABINA 

ELETTRICA 
806AB 

TOILETTE 
810AB 

I I ENTRATA 
817 AB 

821 A 

807 AB 

I I 
814 A 

LOCALE 
ASCENSORI 

FUORI 
SERVIZIO Il __ 

818A 

LOCALE 
AUTOCLAVE 

822A 

I ____ I I ____ I ll~•l;iil~@;lr!II 
823AB 824AB 825AB 826AB 

I __ I_I _Il TOILETTE t I I TOILETTE t 
827 A 828A 829A 8001 A 

I __ I I SERVIZI I I CANTINA 
8002 AB 8003A 8004A 8005A 

Formato A= 80x80 mm Formato B = 166x166 mm Formato F = 230x230 mm 

�1�1�1�1�m %  �m�m� 
811AB 812AB 813ABF 830ABF 835ABF 

% �I�l% % % � 
837 AB 8301 AB F 8302ABF 8303ABF 8304ABF 

836AB 

ACCESSIBILITA' 
CONDIZIONATA 

8330 B 166x230 mm 
8330 F 230x310 mm 



SEGNALI DI DIREZIONE E INDICAZIONE 

Cartelli di indicazione per magazzini e traffico interno. Dimensioni: 1000x250 mm 
Disponibili nei seguenti materiali : Alluminio piano spess. 0,7 mm Cod. 01 

Lamiera scatolata 10/1 O Cod. 02 
Alluminio scatolato 25/1 O Cod. 03 

Tutti i segnali sono ordinabili specificando la direzione desiderata: A= AVANTI S = SINISTRA D = DESTRA 

es. 861/01 D = uscita, alluminio piano. freccia a destra 
861/02 S = uscita. lamiera scatolata. freccia a sinistra 
861/03 A = uscita. alluminio scatolato. freccia avanti 

entrata] 
860 

ufficio 
863 

[lf'[h] magazzino I 

866 

869 

ricevimento 
merci 

ricevimento [ l.A ] �~� 
e spedizione Il~ 1 

872 

[ uscita 
861 

uffici 
864 

[lhl magazzino J 

867 

.L..[[k]] sped~zione 
, .J. merci 

870 

873 

RICEVIMENTO 
E SPEDIZIONE 

ufficio 
862 

uffici 
865 

.L..[[Ai]) ricev~mento 
, t merci 

868 

871 

spedizione 
merci 

[lf' l]I parcheggio] 

874 

Cartelli con lettere e numeri per identificare: Scaffalature, Magazzini, Reparti , Capannoni, Uscite, ecc. 

Codice 89 .. = 250x400 mm Codice 99 .. = 400x600 mm 

8910 9910 8911 9911 8912 9912 8913 9913 8914 9914 8915 9915 8916 9916 8917 9917 8918 9918 8919 9919 8920 9920 8921 9921 

[!)[3 ~[;]D 1~00 00 
8922 9922 8923 9923 8924 9924 8925 9925 8926 9926 8927 9927 8928 9928 8929 9929 8930 9930 8931 9931 8932 9932 8933 9933 

8934 9934 8935 9935 8936 9936 8937 9937 8938 9938 8939 9939 8940 9940 8941 9941 8942 9942 8943 9943 8944 9944 



Dimensioni: 300x200 mm 

• 
DIVIETO 

DI SOSTA 

LASCIARE LIBERO 
IL PASSAGGIO 

920 

O PROPRIETA' 
PRIVATA 

DIVIETO DI TRANSITO 
928 

DIVIETO 
DI 

CACCIA 
9204 

DIVIETO 
DI 

PESCA 
9209 

ATTENTl!a 
AL 4 ' 

CANE y 

950 
950 A= 200x100 mm 

E'VIETATO 
IL LAVAGGIO 

DEGLI AUTOMEZZI 
NELLE PARTI COMUNI 

9219 

Dimensioni: 666x500 mm 

ALT! 
FARSI 

RICONOSCERE 
980 

Dimensioni: 333x125 mm 

BICICLETTE, 
MOTO E MOTOCICLI 

AMANO 
9310 

PROPRIETÀ PRIVATA 

• 
POSTEGGIO 
RISERVATO 

DIVIETO DI SOSTA 
921 

923 

RISERVATO 
Al 

CLIENTI 

ZONA DI RIFUGIO 

DIVIETO 
Di CACCIA 

9205 

RISERVA 
DI 

PESCA 
9210 

ATTENZIONE 
QUESTA AREA È DIFESA 

DA CANI DA GUARDIA 
ADDESTRATI 

NON AVVICINARSI-NON ENTRARE 

9214 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

URBANO: ___ _ 

CARTA: ___ _ 

PLASTICA; __ _ 

9221 

• 
PROPRIETA' 

PRIVATA 

DIVIETO DI SOSTA 
929 

924 

RISERVATO 
Al 

CONDOMINI 

COLTIVAZIONl1N ATTO 

DIVIETO 
Di CACCIA 

9206 

RISERVA 
D1PESCA 

ZONA DI PROTEZIONE 

9211 

DIVIETO 
DI SCARICO 
MATERIALI 

I trasgressori saranno puniti a norma di Legge 

9215 

Lui è un signore. 

ll maleducato è ~ 
chi non raccoglie. ~ 

C• m p•• • • di .. • • •• ·Huuion , 
1la,oeeolt1 d ... delo1lool<1nhlo 

CHIRACCOOLIESEMINACIVILTÀ 

919 

• 
VIETATO 

PARCHEGGIARE 

VEICOLI NEL CORTILE 

9220 

E' VIETATO 
DEPOSITARE NELLE 
CANTINE SOSTANZE 

INFIAMMABILI 
SUPERIORI A 10 Litri 

9202 

FONDO CHIUSO 

DIVIETO 
Di CACCIA 

9207 

PESCA 
RISERVATA 

CONCESSIONE PROVINCIALE 

9212 

E' VIETATO GETTARE 
IN ACQUA RIFIUTI 
LIQUIDI E SOLIDI DI 
QUALSIASI GENERE 

9216 

ATTENZIONE 
caduta neve 

dal tetto 

944A 

ZONA MILITARE ZONA MILITARE 

LIMITE 
INVALICABILE 

981 

IL VERDE É UTILE 
AIUTATECI A CONSERVARLO 

9311 

1329A 

DIVIETO DI ACCESSO 

SORVEGLIANZA �~� 
ARMATA 

982 

DIVIETO DI 
AFFISSIONE 

ART 663 C P 

9312 

�~� PROPRIETA' 
�~� PRIVATA 

DIVIETO DI ACCESSO 
922 

RISERVA 
DI 

CACCIA 
9203 

DIVIETO 
DI PASCOLO 

CACCIA - PESCA 
E TRANSITO 

9208 

....,, NON 
�~� ·r., CALPESTARE 
...!:...lé LEAIUOLE 

;-,/4 CANI AL 
JF~, GUINZAGLIO 

9213 

NON GETTARE 
RIFIUTI A TERRA 

SERVIRSI DEI CESTINI 

9217 

ZONA MlllTARE-llMITE INVAllCABILE 

MILITARY ZONE-NO TRESPASSING 

MlllTARGEBIET-UNUBERSTEIGBARE GRENZE 

ZONE MILITAIRE-llMITE INFRANCHISSABLE 

983 

VIETATO L'ACCESSO 
Al 

VENDITORI AMBULANTI 
9313 



PROPRIETÀ PRIVATA 

Formato A = Alluminio piano 200x300 mm 

••• DIVIETO 
DI SOSTA 

900AB 

-o{'~. 
DIVIETO DI SOSTA 
rimozione forzata 

9458 

RISERVATO 
Al 

CONDOMINI 

9248 

STRADA 
CHIUSA AL 
TRAFFICO 

912 8 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI SOSTA 

901 AB 

-4\:::==~ -o..,.. o-....o• 
PASSO CARRABILE 

9468 

PARCHEGGIO 
INCUSTODITO 

LA PROPRIETA' NON RISPONDE 
DI EVENTUALI DANNI O FURTI 
SUBITI DALLE AUTOVETTURE 

ALL.:INTERNO DEL PARCHEGGIO 

9368 

PROPRIETA' PRIVATA 
NON OLTREPASSARE 

9358 

PASSO CARRABILE 

LASCIARE LIBERO 
IL PASSAGGIO 

902 8 

RISERVATO 
Al 

VISITATORI 

904AB 

RISERVATO 

941 AB 

PROPRIETA' 
PRIVATA 

vietato il transito 
e l'accesso 

9438 

®& & 
VELOCITÀ ENTRARE ATTENZIONE 
MASSIMA E USCIRE caduta neve 

CONSENTITA ADAGIO dal tetto 

942 8.30 907 8 944 8 

ATTENZIONE! 

AREA SOTTOPOSTA 
A VIDEOSORVEGLIANZA 

PER 
RAGIONI DI SICUREZZA 
..,_,.., .. - --~~-·--.. . .... ,_ii.,,., ... ,. __ 

955AB 

191 AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 

La reglstra:i:lone~effettuata da 

per flnl dl 

AREA VIDEOSORVEGLIATA P'I I .. -:::-"""""'.·_:::··-- I 

• i="'="=- I 
I:::::.-...::::=·-· _.,, .... I 

964AB 

191 AREA 
VIDEOSORVEGLIATA 
per fini di 

Formato 8 = Alluminio piano 333x500 mm 

••• PASSO 
CARRABILE 

931 AB 

PARCHEGGIO 
PRIVATO 

905AB 

RISERVATO 
ALLE DONNE 

IN GRAVIDANZA 

947 8 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.5 

959 8 = 400x600 mm 
Finitura Rifrangente 

DIVIETO 
DI SOSTA 

LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO 

932AB 

RISERVATO 
Al CLIENTI 

906AB 

STAZIONE 
DI RICARICA 
PER VEICOLI 

ELETTRICI 

9488 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.10 

passo 
carrabile 

M.1rrlf!ro 9~nno <k,lrlll}UX) 
dè/feutotizzezior>è 

960 A = 250x450 mm 
960 8 = 400x600 mm 
Finitura Rifrangente 

Formato A = 200x300 mm 
Formato 8 = 333x500 mm 

I modelli con campitura compilabile 
sono personalizzabili 

~~Al 19+!~1 
VIDEOSORVEGLIATA VIDEOSORVEGLIATA 

La registra:done ~ ellettuata da 

per fini cl per fini di 

USCITA 
VEICOLI 

NON SOSTARE 

9338 

RISERVATO 
Al 

DIPENDENTI 

909AB 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI ACCESSO 

903AB 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.15 

DIVIETO 
DI 

SCARICO 
E' VIETATO LO SCARICO 
DI RIFIUTI, IMMONDIZIE, 
MACERIE O ALTRO A 
NORMA DELL'ART. 192 DEL 
D.Lgs. n' 152 del 3/0412006 

I trasgress0rl~ar1nn0 puniti • 
normo di legge 

913 8 

DIVIETO 
DI SOSTA 

POSTEGGIO RISERVATO 

9348 

CONSENTITO 
SOLO NELLE ZONE 

DELIMITATE 

910 8 

STRADA 
PRIVATA 

VIETATO L' ACCESSO 

911 8 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942 8.20 

Formato A= 160x160 mm 
Formato 8 = 400x400 mm 

I modelli con campitura compilabile 
sono personalizzabili 

956AB 961 A 8 962AB 963AB 



(I) 
DIVIETO 

DI SOSTA 

11 

SEGNALETICA SU PALO 

Formato 02 = Lamiera scatolata 400x600 mm 
Finitura rifrangente classe 1 

Formato 03 = Alluminio scatolato 400x600 mm 
Finitura rifrangente classe 1 

PER ORDINARE: 

es. 910/02 /lamiera scatolata 400x600 mm) 

es. 910/03 (alluminio scatolato 400x600 mm) 

•••••••• DIVIETO 
DI SOSTA 

900 

PASSO CARRABILE 

946 

RISERVATO 
ALLE DONNE 

IN GRAVIDANZA 

947 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.5 

�~� 
lii • 
339 

• PUNTO DI 
RACCOLTA 

453 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI SOSTA 

901 

RISERVATO 
Al 

VISITATORI 

904 

STAZIONE 
DI RICARICA 
PER VEICOLI 

ELETTRICI 

948 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.10 

o 
lii • 
341 

• PUNTO 
DI RACCOLTA 

N. 

4531 

PASSO CARRABILE 

LASCIARE LIBERO 
IL PASSAGGIO 

902 

PARCHEGGIO 
PRIVATO 

905 

PROPRIETA' PRIVATA 

DIVIETO 
DI ACCESSO 

903 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.15 

CORREDO 
PER IDRANTE 
5610 

456 

PASSO 
CARRABILE 

931 

RISERVATO 
Al CLIENTI 

906 

STRADA 
PRIVATA 

VIETATO L'ACCESSO 

911 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

DIVIETO 
DI SOSTA 

LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO 

932 

RISERVATO 
Al 

DIPENDENTI 

909 

STRADA 
CHIUSA AL 
TRAFFICO 

912 

VELOCITÀ 
MASSIMA 

CONSENTITA 

942.30 

USCITA 
VEICOLI 

NON SOSTARE 

933 

CONSENTITO 
SOLO NELLE ZONE 

DELIMITATE 

910 

PR0PRIETA' PRIVATA 
NON OLTREPASSARE 
11,119resso~ 11rannodenunclati 

por vio::11=~-~:40:tt:. ~i Nnoi 

935 

DIVIETO 
DI 

SCARICO 
E' VIETATO LO SCARICO 
DI RIFIUTI, IMMONDIZIE , 
MACERIE O ALTRO A 
NORMAOELL'ART. 192 DEL 
D.Lgs. n' 152 del 3/04/2006 

�l�!�r�a�a�g �r �n % �o�r �s�a �r�a�n �n �o �p �u�n �T % � 

norma di legge 

913 

DIVIETO 
DI SOSTA 

POSTEGGIO RISERVATO 

934 

RISERVATO 
Al 

CONDOMINI 

924 

PROPRIETA' 
PRIVATA 

vietato il transito 
e l'accesso 

943 

passo 
carrabile 

960 

-o{\~-
01v1ETO DI SOSTA 
rimozione forzata 

945 

PARCHEGGIO 
INCUSTODITO 
LAPROPRETA' NOORISPOODE 
DIEYENTUIJ.I DANl<I OFURTI 
SUBITIDA LLEAUTOVETTUAE 

AL~IHERHODELPARCHEO<IIO 

936 

ENTRARE 
E USCIRE 
ADAGIO 

907 

.. . . . 
1417 

DODO 
ATTACCO 

VV.F. 
562 

457 

DISTANZE DAL CARTELLO 

c::::::::J-rc::::::::J 
c::::::::J 

577 

IDRANTE 
SOTTOSUOLO 

5621 

AREA SOTTOPOSTA 
A VIDEOSORVEGLIANZA 

PER 
RAGIONI DI SICUREZZA 

·-== = -
955 

IDRANTE 
SOPRASUOLO 

5622 

191 AREA 
VIDEOSORVEGLIATA - . . 

956 400x400 mm 5393 500x250 mm 



SEGNALETICA MULTIFACCIALE 

SEGNALI TRI E QUADRIFACCIALI 
Staffe a 3 o 4 vie progettate per il montaggio dei cartelli scatolati in alluminio o lamiera proposti a pag. 79. Permettono di realizzare segnali 
trifacciali o quadrifacciali di lato 400 mm in abbinamento a palo diametro 48 mm. Possibilità di realizzare anche segnaletica speciale su richiesta. 
Necessarie due staffe per ogni installazione. 

X 2 pz. 

CL 48/3 

modello opzionabile 
a pag. 79 

SOPRASUOLO 

x3pz. 

Staffa in lamiera zincata per segnale trifacciale 

modello opzionabile 
a pag. 79 

�l�&�l �+ %  " �,�~ �r�o�D�I� 
x 2 pz. DI RACCOLTA RACCOLTA 

x4pz. 

CL48/4 
Staffa in lamiera zincata per segnale quadrifacciale 

SEGNALE TRIFACCIALE 
Sistema di segnaletica esterna per l'indicazione dei dispositivi antincendio, include 3 segnali uguali da 250x31 O mm in composito di alluminio 
spessore 3 mm e una staffa a 3 vie che permette l'aggancio dei segnali stessi al palo (viti per il fissaggio al supporto incluse). Dal kit è escluso il 
palo zincato diametro 32 mm, altezza 3 mt. (ordinabile con cod . PF330) 

CORREDO 
PER IDRANTE 

TRl/5610 

IDRANTE 
SOTTOSUOLO 

TRl/5621 

PER ORDINARE: 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

TRl/5321 

IDRANTE 
SOPRASUOLO 

TRl/5622 

es. n.1 TRl/5610 (kit completo di staffa e 3 segnali uguali)+ n. 1 PF330 

SEGNALE QUADRIFACCIALE 
Cubo multisimbolo a sospensione per uscite di emergenza costituito da 4 segnali: freccia rivolta verso l'alto, destra. sinistra (cod. CQ10} e freccia 
rivolta verso il basso, destra, sinistra (cod. CQ20). Il quarto lato resta vuoto. Pittogrammi conformi alla norma UNI EN ISO 701 O. Materiale alluminio 
spessore 10/1 O preverniciato bianco, catenella e minuteria comprese. Il prodotto dovrà essere assemblato poiché fornito smontato. 

CQ10/A 480x250x480 mm 
CQ10/B 960x500x960 mm 

LCQ10/A luminescente 480x250x480 mm 
LCQ10/B luminescente 960x500x960 mm 

CQ20/A 480x250x480 mm 
CQ20/B 960x500x960 mm 

LCQ20/A luminescente 480x250x480 mm 
LCQ20/B luminescente 960x500x960 mm 



IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI 

Etichette autoadesive per tubazioni realizzate esclusivamente in stampa digitale su PVC e filmate con pellicola protettiva anti UV. 
Vengono fornite con frecce pretagliate indicatrici di flusso e quando prevista con simbologia GHS . 
Questo prodotto è fornito in fogli come indicato nelle tabelle sottostanti , senza minimi quantitativi e, a richiesta, con diciture personalizzate. 

TUBAZIONE 0 da O a 30 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO S 

VENDITA IN CONFEZIONE DA 5 ETICHETTE 

TUBAZIONE 0 da 100 a 150 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO L 

------680mm-------l~ 
--------888 mm--------

VENDITA IN CONFEZIONE DA 1 ETICHETTA 

SUPPORTO PORTAETICHETTE 

E 
E 
o 
o 
N 

TUBAZIONE 0 da 30 a 100 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO M 

X X 
E E 

�~� ACETILENE = 25 mm .; 
~4~~============~~~ 

------350 �m�m�-�-�-�- '” �I� 
'~------456 mm------., 

VENDITA IN CONFEZIONE DA 5 ETICHETTE 

TUBAZIONE 0 da 150 a 250 mm 
ETICHETTA ADESIVA FORMATO X 

X 

VENDITA IN CONFEZIONE DA 1 ETICHETTA 

Supporto neutro portaetichette in alluminio piano, preverniciato bianco, con asole passanti 
per fascette stringicavo; adatto ad installazioni difficoltose (ad esempio tubazioni ghiacciate o 
arrugginite, condense, fuoriuscite di liquidi , superfici oleate, ecc .. . ). 

COLORI DI IDENTIFICAZIONE 

TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI 
Il supporto viene venduto privo di decorazione. 
Le fascette per il fissaggio alla tubazione non sono comprese. 

TLS1/S: 333x40 mm (2 asole} 

TLS1/M : 475x62 mm (2 asole} 

TLS1/L: 860x115 mm (4 asole} 

TLS1/X: 910x220 mm (4 asole} 

SECONDO NORMA UNI 5634 

ATTENZIONE: Por l fl uldl po~coloslolnalou-calorll'ldontlllcaz!onod..,_N,.,. 

735 

compiti.ti con Il nomo noto del proòollo.:l li olml>olC>II di pe~colo 

Allo ,oa1ln aloo10<11op,o cl,.II .,., 
lndl• ldumtu1t1 111,lò l porlcolool. l" ___ ooo,plNII""' 

1-dol-.. l -<lpo,l,olo. 

333x500 mm 



IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI - Elenco sostanze 

etichette su fondo VERDE etichette su fondo MARRONE 

PRM1 OLIO 
PRM2 OLIO COMBUSTIBILE 
PRM3 OLIO DIATERMICO 
PRM4 OLIO LUBRIFICANTE 
PRMS OLIO ALTA PRESSIONE 
PRM6 OLIO ALTA TEMPERATURA 
PRM7 BENZINA 
PRM8 BENZENE 
PRM9 BENZOLO 
PRM10 CHEROSENE 
PRM11 GASOLIO 
PRM12 GASOLIO AUTOTRAZIONE 
PRM13 GASOLIO RISCALDAMENTO 
PRM14 NAFTA 
PRM15 PETROLIO 
PRM16 ACETALDEIDE 
PRM17 ACETONE 
PRM18 ALCOL BUTILICO 
PRM19 ALCOL ETILICO 
PRM20 ALCOL METILICO 
PRM21 CICLOESANO 
PRM22 CICLOPROPANO 
PRM23 CLORURO DI METILENE 
PRM24 ETANOLO 
PRM25 METANOLO 
PRM26 METILETILCHETONE 
PRM27 SOLVENTE 
PRM28 STIROLO 
PRM29 TOLUOLO 
PRM30 TRIELINA 
PRM31 XILOLO 
PRM32 ANDATA 
PRM33 RITORNO 
PRM34 SCARICO 
PRM35 ESAUSTO 
PRM36 ISOBUTANOLO 
PRM37 TOLUENE 
PRM38 PIRIDINA 
PRM39 CARICO 
PRM40 VUOTO 
PRM41 CLOROBENZENE 
PRM42 DIMETILSOLFATO 
PRM43 ESANO 
PRM44 ISOPROPANOLO 
PRM45 GLI COLE 
PRM46 DOWTHERM 
PRM47 LIALET 

etichette su fondo BIANCO PRM48 LIAL 
PRM49 CLORURO DI METILE 

PRB1 ACIDO NITRICO PRMS0 OLEUM 
PRB2 ACQUA OSSIGENATA PRM51 ALCOLE ISOPROPILICO 
PRB3 CLORITO DI SODIO 
PRB4 OSSIGENO 
PRBS PEROSSIDO ORGANICO etichette su fondo ARGENTO 
PRB6 ANDATA 
PRB7 RITORNO PRGR1 VAPORE 
PRB8 CARICO PRGR2 VAPORE ALTA PRESS. 
PRB9 SCARICO PRGR3 VAPORE BASSA PRESS. 
PRB10 VUOTO PRGR4 VAPORE MEDIA PRESS. 

PRGRS VAPORE .......... ATM 
PRGR6 VAPORE .......... 'C 
PRGR7 ACQUA SURRISCALDATA 
PRGR8 CONDENSE 

etichette su fondo NERO PRGR9 ANDATA 
PRGR10 RITORNO 

PRN1 CLORALIO PRGR11 SCARICO 
PRN2 SOLFATO FERROSO PRGR12 ALIMENTAZIONE 
PRN3 ANDATA PRGR13 VAPORE PULITO 
PRN4 RITORNO PRGR14 VUOTO 
PRNS FORMIATO SODICO PRGR15 CARICO 
PRN6 PENTAERITRITE PRGR16 SCARICO CONDENSA 
PRN7 SPO PRGR17 SFIATO 

etichette su fondo GIALLO OCRA etichette su fondo ROSSO 

PRGLO1 
PRGLO2 
PRGLO3 
PRGLO4 
PRGLOS 
PRGLO6 
PRGLO7 
PRGLO8 
PRGLO9 
PRGLO10 
PRGLO11 
PRGLO12 
PRGLO13 
PRGLO14 
PRGLO15 
PRGLO16 
PRGLO17 
PRGLO18 
PRGLO19 
PRGLO20 
PRGLO21 
PRGLO22 
PRGLO23 
PRGLO24 
PRGLO25 
PRGLO26 
PRGLO27 
PRGLO28 
PRGLO29 
PRGLO30 
PRGLO31 
PRGLO32 
PRGLO33 
PRGLO34 
PRGLO35 
PRGLO36 
PRGLO37 
PRGLO38 
PRGLO39 
PRGLO40 
PRGL041 
PRGL042 
PRGL043 
PRGLO44 
PRGLO45 
PRGLO46 
PRGL047 

ACETILENE 
AMMONIACA 
ANIDRIDE CARBONICA 
ANIDRIDE SOLFOROSA 
ARGON 
AZOTO 
BUTANO 
ELIO 
FREON 
GAS 
GPL 
IDROGENO 
METANO 
PROPANO 
ANDATA 
RITORNO 
SCARICO 
ESAUSTO 
GAS A TRATTAMENTO 
GAS DI PROCESSO 
GAS INERTE 
SFIATO 
VUOTO 
OZONO 
CARICO 
SODIO SILICATO 
ACQUE AMMONIACALI 
ETILENE 
OSSIDO DI ETILENE 
DICLOROETANO 
ETANO 
ZOLFO 
PEROSSIDO DI IDROGENO 
IDRATO DI AMMONIO 
ALTO BOLLENTI 
BASSO BOLLENTI 
METACRILATO GREZZO 
METILMETACRILATO 
METACRILAMMIDE 
ACQUADEMI 
VIRGIN NAFTA 
PROPILENE 
CLORO 
OSSIDO DI PROPILENE 
FENOLO 
RESINA FENOLICA 
RICICLO 

etichette su fondo VIOLA 

PRVL 1 CIANURI 
PRVL2 FORMALDEIDE 
PRVL3 IPOCLORITO DI SODIO 
PRVL4 LATTE DI CALCE 
PRVLS SALAMOIA 
PRVL6 SODA CAUSTICA 
PRVL7 ANDATA 
PRVL8 RITORNO 
PRVL9 SCARICO 
PRVL 10 FORMIATO SODICO 
PRVL11 FORMUREA 
PRVL 12 CARICO 
PRVL 13 VUOTO 
PRVL 14 MANDATA DI SALAMOIA 
PRVL 15 RITORNO DI SALAMOIA 
PRVL 16 IDRATO DI POTASSIO 
PRVL 17 ESAUSTO 
PRVL 18 POTASSA CAUSTICA 
PRVL19 SODA 
PRVL20 POLICRORURO DI ALLUMINIO 

PRR1 ACQUA ANTINCENDIO 
PRR2 SCHIUMOGENO 
PRR3 VAPORE ANTINCENDIO 
PRR4 ANDATA 
PRRS RITORNO 
PRR6 CARICO 
PRR7 SCARICO 

etichette su fondo AZZURRO 

PRA1 ARIA 
PRA2 ARIA ASPIRAZIONE 
PRA3 ARIA COMPRESSA 
PRA4 ARIA CONDIZIONATA 
PRAS ARIA SERVIZI 
PRA6 ARIA STRUMENTALE 
PRA7 SCARICO ARIA 
PRA8 ANDATA 
PRA9 RITORNO 
PRA10 SCARICO 
PRA11 ALIMENTAZIONE 
PRA12 CONDENSE 
PRA13 ARIA ESAUSTA A CALDAIA 
PRA14 FILTRAZIONE 
PRA15 VUOTO 
PRA16 CARICO 
PRA17 SFIATO 
PRA18 ASPIRAZIONE VUOTO 
PRA19 ARIA COMPR. PER STRUMENTI 
PRA20 ARIA DI PROCESSO 
PRA21 ARIA RAFFREDDAMENTO 
PRA22 ARIA DI RIGENERAZIONE 
PRA23 ARIA CALDA SCARICO 
PRA24 ARIA PRERISCALDO 
PRA25 ARIA MEDICALE 
PRA26 ARIA RESPIRABILE 

etichette su fondo ARANCIONE 

PRAR1 ACIDO 
PRAR2 ACIDO ACETICO 
PRAR3 ACIDO CIANIDRICO 
PRAR4 ACIDO CLORIDRICO 
PRARS ACIDO FLUORIDRICO 
PRAR6 ACIDO FORMICO 
PRAR7 ACIDO FOSFORICO 
PRAR8 ACIDO MURIATICO 
PRAR9 ACIDO NITRICO 
PRAR10 ACIDO SALICILICO 
PRAR11 ACIDO SOLFIDRICO 
PRAR12 ACIDO SOLFORICO 
PRAR13 BISOLFITO DI SODIO 
PRAR14 CLORURO FERRICO 
PRAR15 ANDATA 
PRAR16 RITORNO 
PRAR17 SCARICO 
PRAR18 ESAUSTO 
PRAR19 SOLFATO AMMONICO 
PRAR20 ACIDO PTS 
PRAR21 CARICO 
PRAR22 VUOTO 
PRAR23 ETILACETATO 
PRAR24 ANIDRIDE ACETICA 
PRAR25 BROMO 
PRAR26 CLORO 
PRAR27 BENZILE CLORURO 
PRAR28 ACIDO CITRICO 

ETICHETTE PER IMBALLI E RECIPIENTI - NORMATIVA GHS -

Etichette autoadesive per identificare la presenza di sostanze pericolose. Pretagliate e disponibili nei seguenti formati. 

FORMATI DISPONIBILI 

P: Etichetta 14x14 mm in foglio da 96 pz. 
T82 T83 T84 T85 T86 (dimensione foglio 168x112 mm) 

A: Etichetta 20x20 mm in foglio da 48 pz. 
(dimensione foglio 160x120 mm) 

B: Etichetta 57x57 mm in foglio da 6 pz. 
(dimensione foglio 171 x114 mm) 

C: Etichetta singola 100x100 mm 

T88 T89 T90 D: Etichetta singola 300x300 mm 



SEGNALETICA PER BOMBOLE - ADESIVI 

Dimensioni: 300x100 mm A= Alluminio H = Adesivo 

ACETILENE I AMMONIACA I I ANIDRIDE 
CARBONICA 

COLORI DISTINTIVI DELLE BOMBOLE 
DI GAS COMPRESSI· LIQUEFATTI O DISCIOLTI 

7500 7501 

IM;M•UII ARIA 
7503 7504 

ELIO [CLORO] 
7506 7507 

[!I• l ;{ • ffl 3 M • ]ì Il~;{ I] t1 �~� [Ili 
7509 7510 

MISCELE MEDICALI 

[~ ] 
7521 

7502 

•I 
7505 

ETILENE 
7508 

~OSSIGENO~ 
7511 

OSSIGENO 

7522 

AVVERTENZA: Ques~colorl non vengonouoatlpe< mlsceledl gasadusolndustrllle 
cl>econtengonoqueotlcompor,entl. 

733 333x500 mm 

PROTOSSIDO 
D'AZOTO 

7512 

OSSIGENO 

7523 

FRECCE AUTOADESIVE 

Ogni codice è disponibile nei seguenti colori: 

.V : colore fondo verde, freccia bianca 

.R : colore fondo rosso, freccia bianca 

.N : colore fondo nero, freccia bianca 

.B : colore fondo bianco, freccia nera 

.BL : colore fondo blu, freccia bianca 

.G : colore fondo giallo, freccia nera 

.A : colore fondo argento, freccia nera 

PER ORDINARE: 

es. FR.V (freccia autoadesiva 250x50 mm, fondo verde} 
FR.R (freccia autoadesiva 250x50 mm, fondo rosso) 

t ........................... ......... ......... ......... 
FR 250x50 mm 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
FR3 
40 frecce 

140x40 mm (foglio) 
7x20 mm (singola} 

FR1 
6 frecce 

1 11 11 1 1 
1 11 11 1 1 
FR4 
30 frecce 

330x60 mm (foglio) 
11 0x30 mm (singola} 

11 11 1 1 11 
11 11 1 1 11 

150x70 mm (foglio) 
1 0x35 mm (singola} 

FR2 
5 frecce 

250x50 mm (foglio) 
50x50 mm (singola} 

uuuummllJ 
FR5 
1 O frecce 

' 
170x50 mm (foglio) 
17x50 mm (singola} 



ADESIVI 

LETTERE E NUMERI ADESIVI IN FOGLI FUSTELLATI 
Disponibili in tre colori differenti e in sette misure 

SERIE E 
Colore fondo: Giallo - Stampa: Nero - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da O a 9 

E-1.0/9 200x45 mm (foglio) 
60 etichette 1Ox15 mm (singola) 

A A A A A 

A A A A A 
E-4.A 350x250 mm (foglio) 
10 etichette 70x125 mm (singola) 

SERIE EK 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E-2.5 240x100 mm (foglio) 
30 etichette 24x33 mm (singola) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 o 

E-5.0/9 275x200 mm (foglio) 
1 O etichette 55x100 mm (singola) 

lclclclclclclclclclcl 
E-3.C 350x60 mm (foglio) 
1 O etichette 35x60 mm (singola) 

A BC D EF G H I J 
K LM N o PQ R s T 
u V w X V z o o EE 
E-6.A/Z 160x72 mm (foglio) 
30 etichette 16x24 mm (singola) 

Colore fondo: Bianco - Stampa: Rosso - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da O a 9 

EK-1.0/9 200x45 mm (foglio) 
60 etichette 1Ox15 mm (singola) 

A A A A A 

A A A A A 
EK-4.A 350x250 mm (foglio) 
1 O etichette 70x125 mm (singola) 

SERIE EZ 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

EK-2.5 240x100 mm (foglio) 
30 etichette 24x33 mm (singola) 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 o 

EK-5.0/9 275x200 mm (foglio) 
1 O etichette 55x100 mm (singola) 

EK-3.C 350x60 mm (foglio) 
1 O etichette 35x60 mm (singola) 

A BC D EF G H I J 
K LM N o PQ R s T 
u V w X V z o o EE 
EK-6.A/Z 160x72 mm (foglio) 
30 etichette 16x24 mm (singola) 

Colore fondo: Blu - Stampa: Bianco - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da O a 9 

EZ-1 .0/9 200x45 mm (foglio) 
60 etichette 1Ox15 mm (singola) 

AAAAA 

AAAAA 
EZ-4.A 350x250 mm (foglio) 
1 O etichette 70x125 mm (singola) 

mm 
EZ-2.5 240x100 mm (foglio) 
30 etichette 24x33 mm (singola) 

amm amm 
EZ-5.0/9 275x200 mm (foglio) 
1 O etichette 55x100 mm (singola) 

EZ-3.C 350x60 mm (foglio) 
1 O etichette 35x60 mm (singola) 

EZ-6.A/Z 160x72 mm (foglio) 
30 etichette 16x24 mm (singola) 

PER ORDINARE: 
individuare il formato prescelto 
(in neretto la sigla del formato) 
e fare seguire lettera o numero 
desiderato. 

es. E-1.A (mod. E-1 con lettera A) 
E-6.3 (mod. E-6 con numero 3) 

8 
E-7.8 100x175 mm (foglio) 
1 etichetta 100x175 mm (singola) 

PER ORDINARE: 
individuare il formato prescelto 
(in neretto la sigla del formato) 
e fare seguire lettera o numero 
desiderato. 

es. EK-1.A (mod. EK-1 con lettera A) 
EK-6.3 (mod. EK-6 con numero 3) 

8 
EK-7.8 100x175 mm (foglio) 
1 etichetta 100x175 mm (singola) 

PER ORDINARE: 
individuare il formato prescelto 
(in neretto la sigla del formato) 
e fare seguire lettera o numero 
desiderato. 

es. EZ-1.A (mod. EZ-1 con lettera A) 
EZ-6.3 (mod. EZ-6 con numero 3) 

EZ-7.8 100x175 mm (foglio) 
1 etichetta 100x175 mm (singola) 

' 



VIETATO 
FUMARE 

1000 

VIETATO OPERARE 
SU ORGANI IN MOTO 
1060 

NON FUMARE 
OLTRE QUESTO LIMITE 
1001 

VIETATO RIMUOVERE 
PROTEZIONI E DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA 

1070 

VIETATO FUMARE 
E USARE 

FIAMME LIBERE 

1010 

VIETATO 
TRASPORTARE E 

SOLLEVARE PERSONE 

1100 

ADESIVI 

Esemp;o Fo,mato B 1• 1 etichetta singola 
125x175 mm 

VIETATO 
L.:INGRESSO 

1020 

VIETATO L.:USO 
AINON 

AUTORIZZATI 

1200 

VIETATO L'ACCESSO 
ALLE PERSONE 

NON AUTORIZZATE 

1021 

NON APRIRE 
PRIMA DI AVERE 

TOLTO LA TENSIONE 

1201 

NON USARE ACQUA 
PER SPEGNERE INCENDI 
1030 

NON ESEGUIRE LAVORI 
PRIMA DI AVER TOLTO 

LA TENSIONE 

1202 

NON BERE 
ACQUA NON POTABILE 

1040 

VIETATO SALIRE 
SULLE FORCHE 

1110 

E' VIETATO RIPARARE 
OLIARE, REGISTRARE, 

PULIRE ORGANI IN MOTO 

1050 

VIETATO SOSTARE 
SOTTO LE FORCHE 

1111 

PROTEGGERE SCHERMO CASCO PROTEGGERE USARE CALZATURE GUANTI INDUMENTI 
GLI OCCHI PROTETTIVO PROTETTIVO L.:UDITO LA MASCHERA PROTETTIVE PROTETTIVI PROTETTIVI 

3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 

oeeeo 
DARE 

IL SEGNALE 

3318 

�~� 
INFIAMMABILE 

2000 

�~� 
PERICOLO DI 

SCHIACCIAMENTO 

2052 

ATTENZIONE 
ALLE MANI 

2081 

ASSICURARSI 
DEL COLLEGAMENTO 
ELETTRICO A TERRA 

3319 

A 
ESPLOSIVO 

2010 

�~� 
ATTENZIONE 
Rumorosità oltre 85 dB(A) 

2053 

ORGANI IN 
MOVIMENTO 

2082 

TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI APRIRE 

3320 

�~� 
VELENO 

2020 

TEMPERATURA 
PERICOLOSA 

2054 

TOGLIERE TENSIONE 
PRIMA DI ESEGUIRE 

LAVORI 

3321 

�~� 
TOSSICO 

2021 

ALTA 
TEMPERATURA 

2055 

PORTA TAGLIAFUOCO 
A CHIUSURA 
AUTOMATICA 

3322 

�~� I 

CORROSIVO 
2030 

PERICOLO 
BIOLOGICO 

2056 

& 
RADIOATTIVITA' 
2040 

CORRENTE 
ELETTRICA 

2070 

�~� 
CARICHI 
SOSPESI 

2050 

PERICOLO 
V. __ _ 

2071 

�~� 
MACCHINA AD 
AVVIAMENTO 
AUTOMATICO 

2051 

PERICOLO 
2080 



ADESIVI 

Formato A = foglio da 4 etichette 80x40 mm Formato B = 1 etichetta 125x70 mm 

L'APERTURA DEL QUADRO E' CONSENTITA 
SOLAMENTE AGLI ELETTRICISTI 

1101 

& ATTENZIONE 

TEMPERATURE 
PERICOLOSE 

2065 

~ATTENZIONE 
TOGLIERE TENSIONE 

PRIMA DI EFFETTUARE 
MANOVRE O INTERVENTI 

2072 

�~� ATTENZIONE 

APPARECCHIATURA 
SOTTO TENSIONE 

20692 

~OJ,_~ O_bT_~OJ,_T_~OJ,_l_ 
~Q!,_~Q!,L~OJ,_T_~OJ,_l_ 

380VOLT 380VOLT_ 380 VOLT 380 VOLT 
380VOLT 380VOLT_ _ 380VOLT 380VOLT 
380VOLT 380VOLT 380VOLT 380VOLT 
380VOLT 380VOLT 380 VOLT 380 VOLT 
380VOLT 380VOLT 380 VOLT 380 VOLT 
380VOLT 380VOLT 380 VOLT 380VOLT 
380VOLT 380VOLT 380 VOLT 380 VOLT 
380VOLT 380VOLT 380 VOLT 380 VOLT 
380VOLT 380VOLT 380VOLT 380 VOLT 
380VOLT 380VOLT 380 VOLT 380VOLT 

P 48 etichette 
100x60 mm (foglio) 
25x5 mm (singola) 

Lh Lh Lh Lh 
220 Volt 220 Volt 220Volt 220Volt 

Lh Lh Lh Lh 
220 Volt 220 Volt 220 Volt 220 Voll 

Lh Lh Lh �~� 
220 Volt 220 Volt 220 Volt 220Volt 

Lh Lh Lh Lh 
220 Volt 220 Volt 220 Volt 220Volt 

P 16 etichette 
100x120 mm (foglio) 
25x30 mm (singola) 

@ @ @ @ @ @ @ 
@@ @ @@@ @ 
@@@@@@@ 
@@@@@@@ 
@ @@@ @ @ @ 
@@@@@@@ 
@@@@@@@ 

2074 P 100x100 mm (foglio) 
49 etichette 012 mm (singola) 

2075 

1102 

~ATTENZIONE 
SOLAMENTE GLI ELETTRICISTI 

POSSONO INTERVENIRE ED 
ESEGUIRE MANOVRE 

O RIPARAZIONI AL~INTERNO 

2066 

~ ATTENZIONE 
INTERVENTI, MANOVRE O 

RIPARAZIONI SONO CONSENTITE 
SOLAMENTE AL PERSONALE 

AUTORIZZATO 

2073 

380VOLT_~VOLT 380VOLT I 380VOLT 
380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 1380 VOLT 
380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 
380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 380 VOLT 

A 2OOx6O mm (foglio) 
16 etichette 5Ox15 mm (singola) 

220 Volt 220 Volt 

�~�~� 
220 Volt 220 Volt 

A 4 etichette 
1OOx12O mm (foglio) 
5Ox6O mm (singola) 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

@ 

e+] DIVIETO DI ACCESSO 
AL PERSONALE 

NON AUTORIZZATO 

Ev1etatoesegu1relavonsuapparecch1aturesotto 
tens1oneEventual1deroghedevonoessere 

autor1zzatedalCaporesponsab1leesubordmate 
all adoz1onedelleprev1stem1sured1s1curezza 

1103 

�~� ATTENZIONE 
DOPO AVER TOLTO TENSIONE 
ATTENDERE 5 MINUTI PRIMA 
DI EFFETTUARE CONTROLLI, 

MANUTENZIONI E/0 RIPARAZIONI 

2067 

�~� ATTENZIONE 
APPARECCHIATURA 

SOTTO TENSIONE ANCHE 
A SPORTELLO APERTO 

2079 

380 VOLT 380 VOLT 

380 VOLT 380 VOLT 
B 2OOx6O mm (foglio) 
4 etichette 100x30 mm (singola) 

220 Volt 

B 1 etichetta 
100x125 mm (foglio) 
100x125 mm (singola) 

li lavoratore che usa per almeno 4 
ore consecutive 11 v1deotermmale 
deve usufruire d1 una interruzione 
della sua att1v1ta mediante pausa, 
ovvero cambiamento d1 att1v1tà, 
d1 15 minuti ogni 120 mmut1 d1 
appl1caz1one continuativa al 

v1deoterm1nale 

1104 

�~� ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI RIMUOVERE 
LA PROTEZIONE 

2068 

PERICOLO! TOGLEAE TEN SIONE PRIMA OI APRIRE 
DANGER! COUPER LE COURANT ANTA D'OUVRfl 

ACHTUNG! SPANNUNGUNTERBRECIEN BEVOROEFFNEN 
WAR-«i! TURN OFF THE POWER BEFORE OPEl«'lG 

20690 

MODELLI DISPONIBILI: 

Lt. ATTENZIONE 

E VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU 
APPARECCHIA TURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE 

•INCONDIZIOl<IDIPARTICOU. .. PERICOLODEVEESSERE 
PRESENTEUN'AI.TRAPEIISONAOLTRt:A CHIEfiEGUE ILLAVORO 

INIZIARE I LAVORI sotO AD AVVENUTA A TTUAZlotlE 
DELLEMISUREDI BICUREZZA 

2083 

~ATTENZIONE 
TOGLIERE LA TENSIONE 

PRIMA DI APRIRE 
LO SPORTELLO 

2069 

ATTENZIONE 
ATT E NTION 
ATTENTION 
ACHTUNG 

ALTA TEMPERATURA 
HIGH TEMPERATURES 

TEMPERATURES ELEVEES 
HOHE TEMPERATUR 

20691 

2090 380 VOLT 2098 220/380 VOLT 2107 230/ 400 VOLT 
2108 15000 VOLT 
2109 415 VOLT 
21010 440 VOLT 
21011 480VOLT 
21012 600 VOLT 
21013 12 VOLT 

2091 220 VOLT 2099 11 O VOLT 
2092 24 VOLT 2101 EMERGENZA 
2093 MONOFASE 2102 GENERALE LUCE 
2094 TRIFASE 2103 GENERALE FM. 
2095 LUCE 2104 500 VOLT 
2096 FORZA MOTRICE 2105 230 VOLT 
2097 48 VOLT 2106 400 VOLT 

MODELLI DISPONIBILI: 

2701 CORRENTE ELETTRICA 
2702 PERICOLO TENSIONE 
2703 220 VOLT 
2704 380 VOLT 
2705 SCRIVIBILE 
2706 TERRA 

2707 230 VOLT 
2708 400 VOLT 
2709 415 VOLT 
2710 440 VOLT 
2711 480 VOLT 
2712 230/400 VOLT 

@ @ 

@ @ 

@ @ 

@ @ 

@ @ 

@@@ 
@@@ 
@@@ 

2074 A 100x100 mm (foglio) 
25 etichette 0 18 mm (singola) 

2074 B 100x100 mm (foglio) 
9 etichette 0 30 mm (singola) 

2074 C 100x100 mm (foglio) 
4 etichette 0 45 mm (singola) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2'20V 220V 2'20V '22.0V 220V '22.0V 220V 220V 220V 220V 

2OOx6O mm 2077 2OOx5O mm 2075/N 2OOx6O mm 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 380V 

2OOx6O mm 2078 2OOx5O mm 2077/N 2OOx5O mm 



ADESIVI 

ETICHETTE AUTOADESIVE PER INTERNI 

Colore fondo: Silver - Stampa: Grigio scuro 

Dimensioni: 165x50 mm 

Il AVANTI Il Il TIRARE Il IISPINGEREII IICHIUDEREII IIENTRATAII Il USCITA Il 
E-10 E-11 

Il UFFICIO Il IIDIREZIONEII 
E-16 

per favore 
CHIUDERE LA PORTA 

Grazie 

E-22 

E-17 

ARIA CONDIZIONATA 
TENERE CHIUSA LA PORTA 

E-23 

E-12 E-13 E-14 E-15 

Il TOILETTE Il IC:\ IO NON POSSO 16:). VIETATO I �~� VIETATO 
\C!:,/ ENTRARE . '5f FUMARE . \O/ L'INGRESSO 

E-18 E-19 E-20 E-21 

Il PRIVATO Il lltoiletteUII lltoiletteDII Il~•-•• Il 
E-24 E-25 E-26 E-27 

IIGUARDAROBAII IIRISTORANTEII Il BAR Il Il CASSA Il IIRECEPTIONII IINF0RMAZI0NII 
E-28 E-29 E-30 E-31 E-32 

Il UFFICI Il I UFFICIO TECNICO I AMMINISTRAZIONE I CONTABILITÀ I I UFFICIO VENDITE I 
E-34 E-35 E-36 E-37 

IIARCHIVIOII IISEGRETERIAII I D'~~~:SA ml li toilette ~Il 
E-40 E-41 E-42 E-43 

E-38 

&:'). SI PREGA DI 
'5f NON FUMARE 

E-44 

E-33 

E-39 

UFFICIO 
ACQUISTI 

li TELEFONO ~Il 
E-45 

s6~g~~~o �~� Il DOCCIA Il Il BAGNO Il Il PORTA CHIUSA Il li CENTRALINO li Il -+ ... -+ Il 
E-46 E-47 E-48 E-49 

IIASCENSOREII Il MENSA Il Il RIFIUTI 1111 !UFFICI IMPRESA I 
E-102 E-103 E-104 E-105 

E-100 

DIREZIONE 
LAVORI 

E-106 

E-101 

DIREZIONE 
TECNICA 

E-107 

UFFICIO 
COMMERCIALE IIOFFICINAII IILABORATORIOII li PRESIDENZA li IIVICE PRESIDEII I INS:~~!NTI 

E-108 E-109 E-110 E-111 E-112 E-113 

Il DIRETTORE Il li ECONOMATO li Il RAGIONERIA Il Il ANAGRAFE Il llsPOGLIAT01II 1s1 CHIUDE DA SÈI 
E-114 E-115 E-116 E-117 E-118 E-119 

IILADIESUII IIGENTLEMENDII ll® NO ENTRYII Il~ SM~~ING Il ll® NO DOGSII IITELEPHONE~II 
E-150 E-151 E-152 E-153 E-154 E-155 

11 INFORMATI0N Il Il RESTAURANT Il Il TOILETS Il Il OFFICE Il Il CASHIER Il Il EXIT Il 
E-156 E-157 E-158 E-159 E-160 E-161 

IIENTRANCEII Il PUSH Il 
please 

CLOSE THE DOOR 
Thankyou IICLOAKROOMII IIFIRST AIDII IISTAFF ONLYII 

E-162 E-163 E-164 E-165 E-166 

ETICHETTE AUTOADESIVE PER INTERNI 

Colore fondo: Silver - Stampa: Grigio scuro 

Dimensioni: 100x100 mm 

�~� [lI] �~� �~� 8] [I HI] [tt] �~� �~� [i] 
8400 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410 

[Q �~� [lé] [I] [i] [g] �~� [;;] [8 [B �~� 
8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417 8418 8419 8420 8421 

' 

E-167 

Dimensioni: 
50x165 mm 
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ADESIVI E VARI 

TRIANGOLI ADESIVI IN FOGLI 

Modelli disponibili : 200 - 201 - 202 - 203 - 207 - 208 - 211 - 220 - 223 - 2001 - 2003 (vedi pag. 16) 

&, &, &, &, &, &, &, &, &, &, LhWLhWLh LhWLh LtWLt &,&,&,&,&,&,&,&,&,&, 
&, &, &, &, &, &, &, &, &, &, LhWLhWLh Lh W Lh LtWLt &, &, &, &, &, &, &, &, &, &, LhWLhWLh &, &, & &, &, & &, & &, & Lh W Lh &&&&&&&&&& LhWLhWLh LtWLt &,&,&,&,&,&,&,&,&,&, Lh W Lh &,&,&,&,&,&,&,&,&,&, LhWLhWLh 
&&&&&&&&&& LhWLhWLh Lh W Lh LtWLt &,&,&,&,&,&,&,&,&,&, 

207/S 207/M 207/L 207/X 
1 00 etichette lato 16 mm 30 etichette lato 32 mm 15 etichette lato 52 mm 12 etichette lato 65 mm 

DISCHI ADESIVI 

Segnali in PVC adesivo, ideali per applicazioni interne. 

Formato A= 0 150 mm 
Formato B = 0 300 mm 

o 
E300 E 301 

• E303 E304 

e 
E302 

(§i) 
E305 

Bollini in PVC adesivo, ideali per evidenziare merci al controllo 
entrata/uscita e scrivibili. Disponibili in tre colori e tre misure. 

• D33 D33/G: 0 33 mm - Giallo - foglio da 27 bollini 
D50/G: 0 50 mm - Giallo - foglio da 16 bollini 

• D90/G: 0 90 mm - Giallo - foglio da 4 bollini 

D33/R: 0 33 mm - Rosso - foglio da 27 bollini 

D50 D50/R: 0 50 mm - Rosso - foglio da 16 bollini 
D90/R: 0 90 mm - Rosso - foglio da 4 bollini 

D33N: 0 33 mm - Verde - foglio da 27 bollini 
D50N: 0 50 mm - Verde - foglio da 16 bollini 
D90N: 0 90 mm - Verde - foglio da 4 bollini 

D90 

CARTELLI IN PVC 

Cartelli bifacciali serigrafati su entrambi i lati, in PVC dielettrico, ideali per essere apposti su macchine, quadri , cabine elettriche e tutte quelle 
situazioni in cui è in corso una riparazione o una manutenzione. 
Sono completi di catenella in moplen da 50 cm e anelli di giunzione. 

LAVORI 
IN CORSO 

NON MANOVRARE 

P114 
166x230 mm 

NON EFFETTUARE 
MANOVRE 

MACCHINA IN RIPARAZIONE 

P115 
166x230 mm 

Dimensioni: 255x80 mm 

P8006 P818 

P8006 (Retro) 

P113 
G 166x166 mm 
F 270x270 mm 

P819 

IMPIANTO IN TENSIONE 

P29582 
220x220 mm 

P821 

QUADRO SOTTO TENSIONI; 

P29583 
220x220 mm 



K10 

( 
K12 

400mm. 

�~�~�~� mm. 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

,~, 

PANNELLI GENERICI FISSI E PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO 

K11 
K11/S con staffa 

K12/S 

~, 
KR5 Portapannello inox con 
bordo per cartelli. 

KR4 Supporto inox per cartelli 400x300 mm. 

PANNELLO CON NUMERI INTERCAMBIABILI PER SEGNALAZIONE 
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA 

K04 
Kit con numeri intercambiabili per prodotti 
petroliferi completo di pannello con guide, 
staffa, viti zincate, copripannello e scatola 
contenente 8 piastrine numeriche per 
composizione 30/1202 Gasolio, 30/1223 
Cherosene, 33/1203 Benzina e tutti gli 
idrocarburi con un punto di infiammabilità 
tra 0°-100°C. In acciaio inox AISI 304. 

K06 
Kit completo per composIzIone prodotti 
Chimici, Petroliferi e GPL in acciaio inox 
AISI 304. 

PANNELLI IMBOSSATI FISSI O PIEGHEVOLI IN ACCIAIO INOX 

3 
3 

30 22/1951 ARGON LIQUIDO K28/186 K29/186 30/1223 CHEROSENE K28/136 K29/136 

22/1977 AZOTO LIQUIDO K28/187 K29/187 33/1203 BENZINA K28/134 K29/134 

22/2187 BIOSSIDO DI CARBONIO K28/188 K29/188 223/1038 ETILENE REFRIGERATO K28/225 K29/225 

1202 
23/1011 BUTANO K28/235 K29/235 223/1966 IDROGENO LIQUIDO K28/189 K29/189 

23/1965 GPL K28/183 K29/183 225/1073 OSSIGENO LIQUIDO K28/190 K29/190 

23/1978 PROPANO LIQUIDO K28/184 K29/184 236/1040 OSSIDO ETILENE K28/191 K29/191 

30/1202 GASOLIO K28/135 K29/135 268/1005 AMMONIACA K28/282 K29/282 

PORTACARTELLI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

KR1 
Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio. 
Dimensione 300x300 mm. 

KR3 
Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio, completo di staffa. 
Dimensione 300x300 mm. 

Entrambi i modelli sono abbinabili ai segnali ADR proposti a pag. 91. 



TRASPORTO MERCI PERICOLOSE 

SEGNALETICA PER ANGOLI MORTI DEGLI AUTOMEZZI 

A partire dal 01 /01 /2021 il Codice della Strada francese ha introdotto l'obbligo, per i veicoli superiori a 3,5 Ton, di esporre visibilmente una specifica 
segnaletica indicante la posizione degli angoli morti. L'obbligo riguarda non solo i veicoli immatricolati in Francia, ma anche quelli stranieri 
in transito su territorio francese. 

Dimensioni: 170x250 mm 

ANGLES 
MORTS 

PER CAMION ANGLES 
MORTS E-76 Versione Adesiva 

E-76/A Pannello Alluminio 
E-76/M Supporto Magnetico 

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA 
SEGNALAZIONE DEI MEZZI AGRICOLI 

K60 
Pannelli in alluminio piano per la 
segnalazione delle attrezzature portate 
o semiportate dalle trattrici agricole 
durante la circolazione su strada con 
Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti 
classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. 
Dimensione 564x282 mm. 

K61 
Pannello in alluminio piano per la 
segnalazione delle attrezzature portate 
o semiportate dalle trattrici agricole 
durante la circolazione su strada con 
Omologazione Ministeriale. Retroriflettente 
classe 2 e fluorescente. Pannello singolo. 
Dimensione 423x423 mm. 

PER AUTOBUS 
E-77 Versione Adesiva 
E-77/A Pannello Alluminio 
E-77/M Supporto Magnetico 

CONTRASSEGNI PER 
VEICOLI CONTO TERZI -

CONTO PROPRIO 

325mm. 

\_\: 
K58 
Pellicola adesiva conto terzi in PVC bianco. 
Dimensione 325x160 mm. 

K59 
Pellicola adesiva conto proprio in PVC rosso. 
Dimensione 325x160 mm. 

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALAZIONE DEI VEICOLI E RIMORCHI 

K50 
Pannelli in alluminio piano per la segnalazione degli 
autoveicoli con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti 
classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. 
Dimensione 565x140 mm. 

I I I I 
K51 
Pannelli in alluminio piano per la segnalazione dei rimorchi 
con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti classe 2 e 
fluorescenti. Vendita a coppia. 
Dimensione 565x200 mm. 



ADESIVI E CARTELLI ADR 

Formato A= Adesivo 100x100 mm Formato C = Adesivo 300x300 mm Formato T = Alluminio 300x300 mm 

E-60 

E-50 

E-68 

E-54 

E-690 130x120 mm 

E-71 = 500x400 mm 

E-71/A = 500x400 mm 
alluminio 

Formato A= 75x105 mm 

E-602 E-603 

E-51 E-52 

E-611 E-612 

E-62 E-63 

E-691 130x120 mm 

E-72 = 500x400 mm 

E-72/A = 500x400 mm 
alluminio 

[!] [Il] 
E-80 E-82 E-83 

E-604 

E-53 

E-613 

E-69 

E-70 = 400x300 mm 

E-70/A = 400x300 mm 
alluminio 

[B] 
E-75 = 150x150 mm 

E-75/40 = 400x400 mm 

E-75/A = 400x400 mm 
alluminio 

E-84 

E-501 E-551 

E-541 E-542 

E-61 E-59 

E-64 

I FRAGILE I 
E-74 240x100 mm 

E-85 C lato 31 O mm 

E-65 

E-55 

E-66 

E-73/A 
foglio da 
16 etichette 
40x85 mm 

E-73 
etichetta da 
105x245 mm 

Formato B = 148x210 mm 

E-87 E-88 E-89 



BORSA E ACCESSORI ADR 

BORSAADR 
Robusta borsa in nylon 840 spalmato in PVC, impermeabile e antistrappo con maniglioni e portacartellino. Costruita a due scomparti con parte 
inferiore rigida a scarpiera in polistirolo antiurto. Dimensione 50x30x45 cm. 

�~� 

KB 100 

Contenuto standard: 
- Maschera pieno facciale 
- Filtro polivalente da 300 cc. 
- Elmetto in polietilene 

- Completo giacca pantalone in Nylon/PVC 
- Stivali in PVC 
- Guanti in neoprene 
- Occhiali a mascherina 
- Flacone lavaocchi 
- 2 lampade lampeggianti a batteria 
- Rotolo nastro bianco/rosso da 200 mt. 
- Badile con manico in legno e pala in alluminio 
- Telo copritombino in nitrile 

KB 00 Borsa ADR vuota 

In alternativa o a completamento disponiamo inoltre di: 
- Semimaschere con filtri adeguati 
- Tute antiacido, comuni ed ignifughe 
- Scarpe e stivali di sicurezza 

- Guanti in pelle, gomma, PVC, Hycron e Kevlar 
- Cinture ed imbracature di sicurezza 
- Cassette mediche di pronto soccorso 
- Martelli in gomma 
- Coni di segnalazione in gomma o PVC 
- Cunei di stazionamento 
- Cartelli , coni e transenne per sbarramenti 
- Adesivi e cartelli per trasporto ADR a numeri fissi o intercambiabili 
- Kit assorbiliquidi 
- Porta estintori a gabbia o a secchiello da fissare sui mezzi di trasporto 
- Copri estintori in nylon con finestrella 
- Lampade antideflagranti 

CUNEO FERMARUOTA PER CAMION 

N .., 
V, 

3 
3 

KR 23105 

Omologazione TOV DIN 76051-E 53, conforme alla normativa ADR 2001 , brevetto 
internazionale. 
- Realizzato in polipropilene (moplen RP 440 N) anti UV 
- Elemento antiscivolo in lega UNI 5076 
- Adatto a veicoli con pneumatici di raggio max 530 mm e carico statico di ruota di max 

6500 kg. 
- Completamente a prova di scintilla. 

ROMPIFIAMMA PER TUBO DI SCARICO CON ATTACCO A PINZA E DOPPIA RETE INOX 

�r�a�i�r�e�1 % �e� �l�!�n�, % % �I�:� �e %  �I� .. • �~� 

Vetture da 35 a 48 mm KD40 

Vetture da 48 a 62 mm KD50 

Vetture da 62 a 75 mm KD60 

Autocarro da 75 a 95 mm KD80 

Autocarro da 93 a 112 mm KD100 

Autocarro da113a140mm KD120 

Autocarro da 135 a 160 mm KD145 

Autocarro da 160 a 180 mm KD160 

Autocarro da 170 a 190 mm KD180 

Autocarro 200 mm KD200 

Autocarro 220 mm KD220 



DISPOSITIVI E SEGNALI PER AUTOMEZZI 

PORTAESTINTORE CON COPERCHIO RIMOVIBILE 
PER AUTOMEZZI 
Dal design moderno e funzionale, è perfetto per l'installazione a bordo di automezzi. 
- Dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale 
- Sistema di bloccaggio dell'estintore a tensionamento progressivo regolabile, anti-

vibrazioni, con pulsanti a sgancio rapido evidenziati in colore rosso 
Coperchio con cerniera non vincolata, per consentire un rapido accesso all'estintore in 
caso di necessità 

PE/11 
Per estintori da 6 kg. 

PE/12 
Per estintori da 9/12 kg. 

DELINEATORI RETRORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGHI E PESANTI E LORO RIMORCHI 
La legge 1 Agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa 
superiore a 3,5 t debbano essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ECE/ONU n. 104. 
Il nastro per segnalazioni sagome veicoli è omologato in conformità a tale Regolamento ed 
è la perfetta soluzione per il rispetto del Nuovo Codice della Strada. Disponibile in tre diversi 
colori (bianco, giallo, rosso). 
Rotoli autoadesivi per superfici rigide in altezza 50 mm e lunghezza da 50 mt. 

%¡� 
KB 701 

�~� �~� l:;:::;J 

KB702 ~ .::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::.::::-=.~ === 

%¡%¡� 
""' 1,111!1 

Altri esempi di bordature: 

SEGNALAZIONE VISIVA DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI 
Pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali , conformi D.M. del 30/ 1/85 G.U. n. 29, 
realizzati con pellicole rifrangenti High lntensity approvate dal Ministero dei Trasporti , 
su supporto in alluminio spessore 1,5 mm. 

TRASPORTO ECCEZIONAlE I TRASPORTO ECCEZIONALE I 
K55 600x150 mm K56 1200x150 mm 

~TTJ 
�~�~� 
K57 600x300 mm Vendita a coppia 

PANNELLI E ADESIVI RETRORIFLETTENTI 

1/880 500x500 mm 
Pannello in alluminio 
rifrangente cl. 2 

VEICOLO 
AL TRAINO 

K76 400x300 mm 
Pannello in alluminio 
rifrangente cl. 2 

K6960 

012 400x400 mm 
Adesivo rifrangente 
cl. 1 

K6970 K6980 K6990 

ARS 30 Adesivo rifrangente cl. 1 300x300 mm 
ARS 30/M Magnetico rifrangente cl. 1 300x300 mm 
ARS 45 Adesivo rifrangente cl. 1 450x450 mm 
ARS 45/M Magnetico rifrangente cl. 1 450x450 mm 
ARS 90 Adesivo rifrangente cl. 1 900x900 mm 

K69100 

Contrassegni di limitazione 
permanente di velocità 0 200 mm. 
(Art. 344 D.P.R. 16/12/1992 n. 495) 
realizzati in pellicola vinilica rifrangente 
H.I. cl. 2. Approvati dal Ministero dei 
Trasporti. 



SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

TRA LA GAMMA DI ARTICOLI A CATALOGO NON AVETE ANCORA TROVATO IL SEGNALE CHE FA PER VOI? 

La segnaletica speciale è ormai una realtà consolidata; da tempo ne abbiamo fatto il nostro fiore all'occhiello e soddisfiamo con sempre più 
esperienza ed entusiasmo ogni nuova richiesta. 

Per la realizzazione di un cartello speciale è possibile scegliere tra i molteplici simboli disponibili a catalogo oppure inviare un proprio logo/simbolo. 
È possibile inoltre realizzare il cartello su svariati tipi di supporti, illustrati qui di seguito. 

Per la stampa del vostro pannello sarà comunque necessario inviare un file in vettoriale, generato cioè da un programma grafico ed esportato in 
EPS o PDF. 

Il nostro reparto grafico, composto da esperti nel settore, è a vostra disposizione per fornire tutto il supporto tecnico/di consulenza nel momento 
in cui ne abbiate bisogno. 

MATERIALI DISPONIBILI: 

ALLUMINIO PIANO 

Economico di lunga durata, adatto per 
segnaletica interna ed esterna, disponibile 
in tanti formati e colori. È il materiale usato 
comunemente per la segnaletica standard 
di sicurezza. 
Spessori da 0,5/0,7 mm. 

ALLUMINIO DI-BOND® 

Pannello a sandwich costituito da due 
fogli di alluminio con anima in polietilene e 
verniciatura superficiale a base di poliestere. 
È un supporto ideale per la stampa digitale, 
un materiale di riferimento per il mondo 
della comunicazione per la realizzazione 
di totem, insegne e allestimenti di interni. 
Spessore 3 mm. 

PVC RIGIDO 

Economico, adatto per segnaletica 
interna, teme le basse temperature e 
l'escursione termica. È consigliato per 
targhe provvisorie come targhette di fermo 
macchina. Spessore 1 mm. 

PVCADESIVO 

Materiale monomerico, morbido, 
disponibile in vari colori o trasparente. 
Adatto per la stampa digitale e serigrafica, 
si presta per la fustellatura a plotter di 
lettere e loghi per applicazioni anche su 
vetro. 

SCATOLATO IN ALLUMINIO O LAMIERA 

Supporto utilizzato abitualmente nella 
segnaletica stradale; dà ottimi risultati 
anche con stampe personalizzate; è 
ideale per il fissaggio sul palo per mezzo 
di appositi collari. Solitamente viene 
stampato su pellicola rifrangente in cl. 1 
oppure cl. 2. 

SANDWICH FOREX® 

Pannello a sandwich costituito da un 
nucleo in polistirene estruso e da due lastre 
esterne in PVC espanso (forex) di spessore 
1 mm. ciascuna. 

FOREX 

Materiale plastico utilizzato principalmente 
per la stampa diretta. La struttura in PVC 
permette il suo impiego nel settore della 
comunicazione per la creazione di cartelli 
di grande formato, insegne, allestimenti. .. 
Spessore 3/5/1 O mm. 

,., 

PLEXIGLASS® 

Supporto ideale per valorizzare la grafica 
o dove si desidera curare particolarmente 
l'aspetto visivo (direzione, uffici, ricevimento 
clienti, luoghi di pubblico passaggio). 
Fornibile eventualmente con distanziali in 
alluminio che evidenziano la trasparenza 
del materiale. Spessore 8 mm. 

TELA 

Ricorda molto la tela pittorica, con finitura 
idonea per la stampa digitale, disponibile 
in tutti i formati. Offre la possibilità di dare 
libero sfogo alla creatività. 



SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

Per la buona riuscita di un cartello personalizzato, è fondamentale il mezzo con cui lo si realizza. 

I vostri segnali potranno infatti essere stampati con metodo tradizionale serigrafico, con una stampa digitale oppure semplicemente con lettere 
adesive; saremo noi a consigliarvi il metodo migliore e più conveniente per realizzarli. 

La segnaletica personalizzata offre l'opportunità di non avere limiti di tiratura ed è quindi possibile richiedere anche il pezzo singolo. 

Indicare sempre: • il tipo di supporto 
• le dimensioni del cartello 
• il colore del pannello e delle scritte 
• eventuali pittogrammi e/o loghi 

TIPOLOGIA DI STAMPA: 

SCRITTE ADESIVE PRESPAZIATE 

Realizzazione facile, veloce ed economica per la produzione di 
cartelli aventi scritte/loghi nella tiratura anche del singolo pezzo. 

Tramite un plotter da taglio per vinile adesivo si possono realizzare 
cartelli segnaletici, pubblicitari e vetrofanie in una gamma di colori 
infinita. 

Non dimenticate di fornire tutte le indicazioni necessarie al momento 
dell'ordine: simboli/scritte, eventuali loghi/marchi in formato vettoriale 
che saranno a noi utili in fase di realizzo. 

STAMPA DIGITALE UV 

L'innovazione di questo processo è quella di poter stampare 
DIRETTAMENTE SU QUALSIASI TIPO DI MATERIALE per mezzo di 
inchiostri fotosensibili. 

La sua principale caratteristica è quella di stampare in quadricromia 
ad altissima risoluzione non solo cartelli, planimetrie, loghi, ecc ... , 
ma anche fotografie, immagini/illustrazioni fino ad un'area pari a 
2500x1300 mm in soluzione unica. 

La stampa dà un'ottima garanzia di durata anche all'esterno. Non è 
necessario l'impiego di una matrice come per la stampa serigrafica, 
con un risparmio, quindi , non solo di tempo ma anche economico. 

Scatenatevi pure con la fantasia e proponete l'inimmaginabile ... 
rimarrete stupiti voi stessi del risultato!!! 

STAMPA SERIGRAFICA 

Il metodo tradizionale che garantisce risultati ottimali e duraturi 
perché realizzata con inchiostri a solvente, capaci di resistere a 
condizioni estreme di temperatura e agenti atmosferici. 

Ideale e necessaria qualora la vostra tiratura raggiunga un quantitativo 
tale per essere competitiva economicamente. 

Esattamente come per la produzione standard a catalogo, anche 
per gli speciali viene creata una "matrice", riutilizzabile in futuro per 
eventuali ristampe. 

STAMPA DIGITALE A SOLVENTE 

La stampa a EcoSolvente è ideale per realizzare ogni tipo di etichetta 
o di cartello in adesivo. 

Le stampe realizzate con questo metodo sono resistenti ai raggi 
UV (Ultravioletti) e agli agenti atmosferici fino a tre anni circa. Con 
questa tecnologia tutti i materiali vengono plastificati con adeguata 
protezione per prolungarne la durabilità nel tempo. 

Gli adesivi stampati in EcoSolvente possono inoltre essere applicati 
su supporti rigidi come forex, alluminio, policarbonato, dibond, 
alluminio e lamiera scatolati e altro. 



SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

ESEMPI DI SEGNALETICA PERSONALIZZATA 

Riprodotti qui di seguito alcuni esempi di segnaletica realizzata appositamente secondo le esigenze del cliente. 

Queste sono solamente foto a scopo dimostrativo, degli spunti per risvegliare la vostra curiosità e stimolare l'immaginazione. 

A consigliarvi per il meglio, qualora sia necessario, abbiamo uno staff tecnico composto da abili grafici che potrà seguirvi anche nella progettazione 
o affiancarvi in consigli e suggerimenti. 

ESEMPI: 

PLEXIGLASS 

Planimetria eseguita su plexi da 8 mm. 
La stampa è stata eseguita sul retro del 
materiale e contrastata con un fondo 
bianco per enfatizzare la trasparenza del 
supporto. 

FOREX 

Lastra in forex da 3 mm. Questo tipo di 
materiale ha due caratteristiche molto 
apprezzate in genere dalla clientela: 
è ignifugo in classe 1 e, essendo 
sostanzialmente un materiale plastico, 
pesa relativamente poco. Nell'immagine 
proposta sono state stampate le procedure 
da seguire in caso di sversamento liquidi. 

TELA 

Ricorda una vera e propria opera d'arte 
per merito di una tela pittorica in cotone 
naturale trattata per la stampa Lattex e 
montata su un telaio in legno. I quadri in 
canvas sono ideali per personalizzare le 
pareti di casa o dell'ufficio. 

ALLUMINIO PIANO 

Pannello di sensibilizzazione all'utilizzo 
dei DPI realizzato su alluminio piano 
in spessore da 0,7 mm. La stampa 
diretta sul supporto aiuta ad esaltare la 
comunicazione intrinseca delle fotografie. 

ADESIVO 

Gli stickers possono essere utilizzati come 
supporto per la comunicazione interna. 
Ad esempio, per segnalare eventuali 
pericoli all'interno degli uffici (una porta 
che si apre su un corridoio dove potrebbe 
passare gente), per comunicare le istruzioni 
per utilizzare determinati strumenti , per 
segnalare punti di raccolta ed altre preziose 
informazioni. 

SANDWICH FOREX® 

Materiale leggerissimo per merito del 
poliuretano espanso al suo interno. 
Perfetto per essere appeso su pareti non 
perforabili o per applicazioni in interno. 

Pannello multisimbolo in dibond da 3 mm. 
Prodotto in grande formato, si è rivelato di 
grande utilità raccogliendo al suo interno 
molteplici messaggi in un'unica tavola. 

POLISTIRENE 

Grafica sviluppata su polistirene da 0,3 mm. 
Un supporto semi rigido adatto a sostituire 
la carta in situazioni di strappo o umidità. 
In questo caso sono stati stampati dei 
cartellini da impiegare in abbinamento ai 
lucchetti lockout-tagout, personalizzandoli 
con il logo aziendale. 

SCATOLATO 

Alluminio e lamiera scatolati normalmente 
impiegati in ambito di segnaletica stradale. 
Con opportuna decorazione possono 
essere trasformati in un ottimo supporto 
per installazioni esterne. 



CORNICI A SCATTO 

CORNICI A SCATTO IN ALLUMINIO: IL MODO PIÙ PRATICO PER ESPORRE LE VOSTRE COMUNICAZIONI! 

Questo prodotto offre la possibilità di presentare i manifesti pubblicitari e sostituirli con nuovi poster semplicemente con un clic. Il sistema a scatto 
permette di cambiare le informazioni in un unico e rapido gesto; allo stesso tempo è il modo migliore per esporre i vostri poster perché garantisce 
la massima visibilità delle informazioni, proteggendole. Disponibile nella variante monofacciale per fissaggio a parete oppure su piantana. 

Ogni cornice a scatto ha un foglio di protezione in PVC antiriflesso che salvaguarda il cartaceo e ne facilita la leggibilità. 

I profili a scatto in alluminio (e non in plastica), garantiscono maggior durata e un design accattivante e attuale. Particolare attenzione è rivolta alle 
finiture, come gli angoli arrotondati e cromati. 

A PARETE 

CS1 
CS1.N 

CS2 
CS2.N 

CS3 
CS4 
CS5 
CS6 

21 0x297 mm (A4) - Cornice 25 mm 
Come sopra, colore nero 

297x420 mm (A3) - Cornice 25 mm 
Come sopra, colore nero 

420x594 mm (A2) - Cornice 25 mm 
594x841 mm (A 1) - Cornice 25 mm 
841x1189 mm (A0)- Cornice 32 mm 
500x700 mm - Cornice 32 mm 

CS7 700x1000 mm - Cornice 32 mm 
CS7.N Come sopra, colore nero 

CS8 1000x1400 mm - Cornice 32 mm 
CS8.N Come sopra, colore nero 

CSl10 
CSl15 

CSP10 
CSP20 
CSP30 

SISTEMA APERTURA A SCATTO 

SU PIANTANA 

CSl10 210x297 mm (A4) - Cornice 25 mm 
Altezza totale 1500 mm 

CSl10.N Come sopra, colore nero 

CSl15 297x420 mm (A3) - Cornice 25 mm 
Altezza totale 1500 mm 

CSl15.N Come sopra, colore nero 

CSP10 500x700 mm - Cornice 32 mm 
Altezza totale 1850 mm 

CSP10.N Come sopra, colore nero 

CSP20 700x1000 mm - Cornice 32 mm 
Altezza totale 1850 mm 

CSP20.N Come sopra, colore nero 

CSP30 1000x1400 mm - Cornice 32 mm 
Altezza totale 1850 mm 

CSP30.N Come sopra, colore nero 



BACHECHE ESPOSITIVE PER INTERNO 

Bacheche espositive e cornici trovano innumerevoli campi di applicazione: dagli enti pubblici , ai negozi , alle aziende private. 
Questa tipologia di espositori può essere infatti impiegata sia a scopo informativo che pubblicitario, per contenere immagini o indicazioni scritte. 
In base al materiale con cui vengono costruite e al loro stile, le bacheche e le cornici si integrano con qualsiasi ambiente e possono essere 
impiegate anche per fini comunicativi. 
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LAVAGNA IN SUGHERO 
Lavagna in sughero naturale con cornice in 
alluminio anodizzato color argento da 20 mm 
e angoli in ABS. Spessore della superficie in 
sughero 2 mm. Spilli ferma fogli da ordinare 
come accessorio extra. Kit per il fissaggio a muro 
compreso. 

BAS1 600x450 mm 
BAS2 900x600 mm 
BAS3 1200x900 mm 
BAS4 1500x1000 mm 
BAS5 2000x1000 mm 

BACHECA DA INTERNO 
CON ANTE SCORREVOLI 
Bacheca per interni magnetica con pannello 
in acciaio laccato bianco, ante scorrevoli , con 
superficie magnetica scrivibile, struttura in 
alluminio anodizzato silver e angoli in ABS. 
Chiusura con serratura e anta trasparente in vetro 
temperato di sicurezza da 4 mm. Certificata ESG 
e B1 . Magneti ordinabili come accessorio extra . 

BAC 12 720x675 mm (6 fogli A4) 
BAC 13 720x982 mm (9 fogli A4) 
BAC 14 940x982 mm (12 fogli A4) 
BAC 16 940x675 mm (8 fogli A4) 
BAC 17 1160x982 mm (15 fogli A4) 
BAC 18 1600x982 mm (21 fogli A4) 
BAC 19 1815x982 mm (24 fogli A4) 

BACHECA DA INTERNO CON APERTURA A 
LIBRO 
Bacheca con superficie magnetica scrivibile 
colore bianco, struttura in alluminio anodizzato 
silver. Anta trasparente in materiale acrilico, 
apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale 
per il fissaggio a muro incluso. Magneti inclusi. 

BAL 11 490x670 mm (4 fogli A4 verticali) 
BAL 12 670x700 mm (6 fogli A4 verticali) 
BAL 13 670x880 mm (8 fogli A4 verticali) 
BAL 14 700x970 mm (9 fogli A4 verticali) 
BAL15 900x970 mm (12 fogli A4 verticali) 
BAL 16 360x490 mm (2 fogli A4 orizzontali) 

BACHECA PORTACHIAVI 
Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio 
laccato bianco, superficie con ganci numerati, 
struttura in alluminio anodizzato silver. 
Anta trasparente in materiale acrilico, apertura 
a libro. Chiusura con serratura. Materiale per il 
fissaggio a muro incluso. 

BAP2 440x550 mm - 45 Posti 
BAP3 750x590 mm - 90 Posti 
BAP4 650x870 mm - 120 Posti 
BAP5 650x1040 mm - 150 Posti 
BAP6 750x1040 mm - 180 Posti 

KIT 40 SPILLI (optional) 

SPL Spilli colorati misti 

•• .. . ., 
KIT 10 MAGNETI (optional) 

MAG.G Magnete Giallo 
MAG.B Magnete Bianco 
MAG.R Magnete Rosso 
MAG.BL Magnete Blu 



BACHECHE ESPOSITIVE PER ESTERNO 

Bacheche per esterno con fissaggio a muro oppure su pali per l'esposizione all'aperto. Costituite da una 
struttura in alluminio disponibile nei colori silver e antracite, spigoli arrotondati , fondo magnetico scrivibile 
in lamiera bianca. Frontale in vetro temperato con apertura a ribalta e chiusura di sicurezza con serratura (in 
dotazione due chiavi) . 
Certificate IP56, ESG e B1 per la protezione contro umidità, vento e pioggia. 

.......... -

Orientamento verticale con fissaggio a parete. Orientamento orizzontale con fissaggio a parete. 

0 CERTIFICAZIONE 
RESISTENZA ALL'ACQUA 

e 
0 

CERTIFICAZIONE 
VETRO TEMPERATO 

CERTIFICAZIONE 
RESISTENZA AL FUOCO 

••• ... , 
KIT 10 MAGNETI (optional) 

MAG.G Magnete Giallo 
MAG.B Magnete Bianco 
MAG.R Magnete Rosso 
MAG.BL Magnete Blu 

Le stesse bacheche predisposte per il fissaggio a parete possono essere fissate su montanti e ancorate a terra. 

Fissaggio su montanti. 

BACHECHE DISPONIBILI 
NEI SEGUENTI FORMATI 

BHG1 585x760 ht. mm 
BHG2 805x760 ht. mm 
BHG3 1025x760 ht. mm 
BHG4 805x1067 ht. mm 
BHG5 1025x1067 ht. mm 
BHG6 1245x1067 ht. mm 
BHG7 1465x1067 ht. mm 
BHG8 1685x1067 ht. mm 
BHG9 1905x1067 ht. mm 
BHG10 2125x1067 ht. mm 

(4 fogli A4) 
(6 fogli A4) 
(8 fogli A4) 
(9 fogli A4) 
(12 fogli A4) 
(15 fogli A4) 
(18 fogli A4) 
(21 fogli A4) 
(24 fogli A4) 
(27 fogli A4) 

SET DI DUE MONTANTI 
Coppia di montanti in alluminio per 
uso esterno. 
Altezza 2000 mm con basi 
quadrate lato 150 mm predisposte 
per il fissaggio a pavimento. 

BHP1 Colore silver 

BHP1.GR Color antracite 

Coppia di montanti in alluminio 
anodizzato per uso esterno. 
Altezza 2500 mm predisposti per 
l'interramento 
(altezza fuori terra 2000 mm). 

BHP2 Colore silver 

BHP2.GR Color antracite 

1111 .GR Per finitura colore antracite RAL 7016 indicare la sigla ".GR" dopo il codice 



SISTEMI DI SEGNALETICA 

LINEA 3D: La segnaletica d'arredo si trasforma e diventa tridimensionale 

Una novità che rivoluziona il mondo della segnaletica di sicurezza conferendo ai pittogrammi una tridimensionalità che fino ad oggi non si era mai 
vista. Una linea progettata appositamente per alberghi, musei , show room, esposizioni, ristoranti e bar, discoteche, etc .... laddove, cioè, ci sia la 
necessità di coniugare l'obbligo di segnalazione con il bello di design e architettura. Disponibili nella versione mono e bifacciale, nella misura unica 
160x160 mm. Realizzati in plexi nello spessore 3 mm. e completi di due distanziali per il fissaggio alla parete. 

�l�®�J�B �c�r�J % % �I�I� 
124 119 422 409 410 405 

100 1132 406 402 403 404 

l®Jl®J ~~f:111 
100 1135 400 401 501 506 

ESEMPIO PER ORDINARE: 
3D/codice articolo/MON 
3D/codice articolo/BIF m lll �e�B % �m% � 

MONOFACCIALE BIFACCIALE 500 514 504 
Esempio per ordinare: Esempio per ordinare: 122 123 

3D/501/MON 3D/403/BIF 

LINEA FIX 

GUARDA 
IL VIDEO 

Pannello in dibond (sandwich in alluminio+espanso+alluminio) fissato a parete in modo completamente invisibile e senza essere forato per mezzo 
di una piastra. Grazie all'intelligente sistema di inserimento, i pannelli possono inoltre essere cambiati in qualsiasi momento. Le dirne per il 
montaggio sono davvero pratiche: permettono di segnare sul muro i punti dove effettuare i fori con il trapano, senza bisogno di prendere altre 
misure a vuoto. Dimensione piastra: 100x100 mm. Distanza dal muro: 1 O mm. 

MISURE DISPONIBILI 

Formato A: 160x160 mm 
(pag 38 e 44) 160x210 mm 

Formato A: 300x160 mm 
(pag 42) 300x200 mm 

PER ORDINARE: 

Formato F: 250x250 mm 
(pag 38 e 44) 250x31 O mm 

Formato F: 480x250 mm 
(pag 42) 480x333 mm 

Sono ordinabili tutti i codici presenti alle pag. 42, 43, 47, 49, 50. Dopo il codice FIX fare seguire il codice prescelto con relativo formato. 
es. FIX/501/A (figura estintore 160x160 mm) 



SISTEMI DI SEGNALETICA 

Finalmente un sistema che combina eleganza e funzionalità, risolvendo le esigenze di arredo adattandosi sia ad ambienti classici che moderni. 
Realizzate in acrilico trasparente da 3 e 8 mm, queste targhe possono essere di supporto a simbologie di sicurezza, planimetrie o, ancora, 
trasformarsi a tutti gli effetti in targhe direzionali o di immagine. 
Per mezzo di differenti sistemi di fissaggio è possibile ottenere targhe monofacciali , bifacciali o sospese: 

Fig . 1 Fig . 2 Fig. 3 
fissaggio per targa 
monofacciale 

fissaggio per targa 
bifacciale a bandiera 

fissaggio per targa 
bifacciale sospesa 

PLX/501 /MON 
Targa monofacciale spess. 8 
mm con 2 distanziali realizzabile 
con tutta la simbologia presente 
alle pagine 42, 43, 45, 49, 50, 
52. 

PLX/5743 
Targa a parete con fondo 
argentato, fornita senza alcun 
sistema di fissaggio. Dimensioni 
120x100 mm. Spessore 3 mm. 

PLX/501/BIF 
Targa bifacciale spess. 8 mm 
con 2 distanziali realizzabile con 
tutta la simbologia presente alle 
pagine 42, 43, 45, 49, 50 , 52. 
In fase di ordine indicare il 
fissaggio destra o sinistra. 

PLX/5744 
Targa a parete con fondo 
argentato, fornita senza alcun 
sistema di fissaggio. Dimensioni 
120x100 mm. Spessore 3 mm. 

TARGA MONOFACCIALE: fissaggio monofacciale tramite 2 o 4 
distanziali (dipende dalle dimensioni della targa stessa) di colore argento 
satinato. Distanza dalla parete 21 mm (Vedi fig. 1). 

TARGA BIFACCIALE: fissaggio bifacciale a bandiera tramite morsetti di 
colore argento satinato. Distanza dalla parete 38 mm (Vedi fig . 2) . 

- TARGA BIFACCIALE SOSPESA: fissaggio tramite cavetti in acciaio che 
prevedono delle asole con fermacavo. Lunghezza 1 mt. (Vedi fig. 3). 

PLX/4020/MON 
Targa monofacciale spess. 8 mm 
con 2 distanziali realizzabile con 
tutta la simbologia presente a pag. 
46. Dimensione 320x180 mm. 
PLX/4020/BIF 
Come sopra ma bifacciale. 
Dimensione 320x180 mm. 

PLX/4020 
Targa sospesa spess. 8 mm 
tramite 2 cavetti in acciaio e 
ganci. Realizzabile con tutta la 
simbologia presente alle pagg. 
47, 48. Dim. 420x240 mm. 

PLX/19511 
Targa monofacciale spess. 8 
mm con 2 distanziali, realizzabile 
con tutta la simbologia presente 
alle pagine 14 e 15 nel formato P. 
Dimensione 166x215 mm. 

PLX/A2 PLX/A3 PLX/A4 
Targa monofacciale spess. 
8 mm con 4 distanziali, 
personalizzabile con planimetrie 
e piani di evacuazione in 
formato A2 , A3 e A4. 

COMPLEMENTI IN PLEXI 
A completamento della linea in plexi, proponiamo soluzioni differenti rivolte alla comunicazione autogestita. L'utiizzatore potrà, infatti , inserire a suo 
piacimento messaggi prodotti con la propria stampante e poi introdotti nei nostri complementi qui sotto proposti. 

Porta avvisi bifacciale con base a T realizzato 
in plexi trasparente. Ospita due comunicazioni 
intercambiabili. 

PAB101 f.to A4 verticale (210x300 mm) 
PAB102 f.to A5 verticale (150x210 mm) 
PAB104 f.to A4 orizzontale (300x21 O mm) 
PAB105 f.to A5 orizzontale (210x150 mm) 
PAB106 f.to A3 verticale (300x420 mm) 
PAB107 f.to A3 orizzontale (420x300 mm) 

Porta avvisi monofacciali da banco 
in styrene trasparente, spessore 
2 mm. Base a L con inserimento 
laterale del foglio. 

PLX 1 formato A4 (21 Ox305 mm) 
PLX 2 formato A5 (150x215 mm) 
PLX 4 formato A6 (105x155 mm) 

Tasca porta avvisi in plexi trasparente spessore 
2 mm con apertura a V. 
Completo di biadesivi trasparenti per 
applicazione a vetro. 

PAV 1 porta avvisi da vetro f.to A4 verticale 
PAV 2 porta avvisi da vetro f.to A4 orizzontale 
PAV 3 porta avvisi da vetro f.to A5 verticale 
PAV 4 porta avvisi da vetro f.to A5 orizzontale 



TARGHE DA INTERNO 

LINEA BOSTON 

Targhe in estruso in alluminio di colore silver, restituiscono un'immagine moderna e attuale per merito della forma bombata. La grafica intercambiabile 
è autogestibile con una comunissima stampante e preservata dal foglio protettivo in PVC trasparente antiriflesso. Fornite con biadesivo ad alta 
adesività (per un veloce e pratico fissaggio) e preforate (nel caso in cui le si voglia fissare con tasselli} . Possono essere richieste già decorate con 
un piccolo sovrapprezzo. 

MONOFACCIALE A PARETE 

-

BO/1010 100x100 mm. 

BO/1021 100x210 mm. 

BO/1510 150x100 mm. 

BO/1515 150x150 mm. 

BO/1521 150x210 mm. 

BO/1530 150x300 mm. 

BIFACCIALE A BANDIERA 

Generai 
Management 

Paolo Rossi 
Chief Executive Officer 

BO/2110 

BO/2115 

BO/2121 

BO/2130 

BO/2142 

BO/3015 

intercambiabile 

210x100 mm. BO/3020 300x200 mm. 

210x150 mm. BO/3030 300x300 mm. 

210x210 mm. BO/3042 300x420 mm. 

210x300 mm. BO/4230 420x300 mm. 

210x420 mm. BO/4220 420x200 mm. 

300x150 mm. BO/4242 420x420 mm. 

BO/1515/B 150x150 mm. 

BO/1521/B 150x210 mm. 

BO/2010/B 200x100 mm. 

BO/2015/B 200x150 mm. 

BO/2121/B 210x210 mm. 

BO/2130/B 210x300 mm. 

BO/3021/B 300x210 mm. 

BO/3030/B 300x300 mm. 

BO/4230/B 420x300 mm. 

BIFACCIALE SOSPESA (inclusi cavetti in acciaio da 1,20 mt.) 

BO/5010/S 500x100 mm. 

BO/7010/S 700x100 mm. 

BO/9010/S 900x100 mm. 

BO/10010/S 1000x100 mm. 

BO/12010/S 1200x100 mm. 

BO/5015/S 500x150 mm. 

BO/7015/S 700x150 mm. 

BO/9015/S 900x150 mm. 

TRAUMATOLOGIA 

�~� il 

BO/10015/S 1000x150 mm. 

BO/12015/S 1200x150 mm. 

BO/5021/S 500x210 mm. 

BO/7021/S 700x210 mm. 

BO/9021/S 900x210 mm. 

BO/10021/S 1000x210 mm. 

BO/12021/S 1200x210 mm. 

Terminali in ABS 

, _________ 
Profilo convesso 

r----- - - - in alluminio 

1 
PVC antiriflesso 

BO/4260 420x600 mm. 

BO/42100 420x1000 mm. 

BO/6042 600x420mm. 

BO/6060 600x600 mm. 

BO/60100 600x1000 mm. 

Grafica 
intercambiabile 

Staffa per 
fissaggio a muro 

Doppio profilo 
convesso in alluminio 

PVC antiriflesso 

Terminali in ABS 

Grafica 
intercambiabile 

Cavetti di 
sospensione 

Doppio profilo 
convesso in alluminio 

PVC antiriflesso 
-=-------

Termina li in ABS 



TARGHE DA INTERNO 

LINEA MIAMI 

Targhe in estruso di alluminio di colore silver, il design ultra sottile si adatta a qualsiasi ambiente per merito delle sue linee pulite ed essenziali. La 
grafica intercambiabile è autogestibile con una comunissima stampante e preservata da un foglio protettivo in PVC trasparente antiriflesso. Fornite 
con biadesivo ad alta adesività (per un veloce e pratico fissaggio) e preforate (nel caso in cui le si voglia fissare con tasselli) . Possono essere richieste 
già decorate con un piccolo sovrapprezzo. 

MONOFACCIALE A PARETE 

~""' 
PAOlA ROSSU 

BIFACCIALE A BANDIERA 

TOILETTE 

BIFACCIALE SOSPESA (inclusi cavetti in acciaio da 1,20 mt.) 

e NUCLEO C NUCLEO A e 

Fissaggio a parete con viti 
- ----"- o biadesivo 

superiore 

Ml/1015 

Ml/1515 

Ml/1521 

Ml/2130 

Ml/1515/B 150x150 mm. 

Ml/2115/B 210x150 mm. 

Ml/3021/B 300x210 mm. 

Apertura 
laterale 

Ml/5015/S 500x150 mm. 

Ml/7015/S 700x150 mm. 

Ml/10015/S 1000x150 mm. 

Ml/7021/S 700x210 mm. 

Ml/10021/S 1000x210 mm. 

100x150 mm. 

150x150 mm. 

150x210 mm. 

210x300 mm. 

Fissaggio a vetro 
con biadesivo 

Ml/3042 300x420 mm. 

Ml/4260 420x600 mm. 

Ml/5070 500x700 mm. 

Ml/70100 700x1000 mm. 

' 

Fissaggio a parete 
con viti 

Fissaggio al soffitto 
con cavetti 



DELIMITAZIONE AREE 

Sistema raffinato ed elegante per delimitare aree e ordinare il flusso di persone nei luoghi frequentati da pubblico. Il sistema è composto da 
colonne abbinabili a testine con nastro estensibile e a ricevitori a muro. Ampia scelta di colori. 

COLONNINA CLASSIC 
Colonnina tendinastro in metallo con base piatta e sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetta per gestire le file in occasione di grandi eventi, 
nei negozi e negli uffici. Colonnina disponibile in 5 finiture e nastro in 8 colorazioni diverse. Base 350 mm, altezza circa 1 mt., peso 10,5 kg. Nastro 
lunghezza 3 mt. Possibilità di personalizzare i nastri con scritte e loghi. 

PER ORDINARE: es. CB70/N (colonnina rossa con nastro nero) 

119'1.I 111-~ flirl11111:t31.,  "�L�"�"�'�l�! %  �:�t�l� 

CB70 ROSSO 
G GIALLO % � 

V VERDE % � 

CB80 
ACCIAIO 

SPAZZOLATO 
N NERO % � 

BL BLU % � 

CB90 NERO I A ARANCIO % � 

lT I 
R ROSSO % � 

CB100 GIALLO 
GN GIALLO/NERO 

m BR BIANCO/ROSSO ...-
CB110 BIANCO 

PE PERSONALIZZATO 

PORTA AWISI (accessorio) RICEVITORE MURALE (accessorio) 
Porta avvisi per colonnine tendinastro. Composto da sostegno in 
ABS nero antigraffio e tasca in plexiglass altamente trasparente. Per 
comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino. 

Clip ricevente da fissare a muro per accogliere in aggancio il 
nastro delle colonnine oppure degli avvolgitori. 

CBA4N F.to A4 verticale 
CBA4/O F.to A4 orizzontale 

CBA3N F.to A3 verticale 
CBA3/O F.to A3 orizzontale 

AWOLGITORE A MURO 

CB6 Ricevitore murale 

Meccanismo murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetto per controllare gli accessi è abbinabile al ricevitore murale 
(CB6) oppure alla colonnina CLASSIC. Nastro estensibile da 3 mt. 

CB65 Nastro 3 mt. CB6 Ricevitore murale 

PER ORDINARE: 
Utilizzare il codice abbinando la lettera 
del colore del nastro prescelto. 

es. CB65/G (lunghezza 3 mt nastro giallo) 

119(1 111---

G 

V 

N 

BL 

A 

R 

GN 

BR 

PE 

llilJlll{ll~.t::.~, • 11, I 

GIALLO % � 

VERDE % � 

NERO % � 

BLU % � 

ARANCIO % � 

ROSSO % � 

GIALLO/NERO 

BIANCO/ROSSO �~� 

PERSONALIZZATO 



DELIMITAZIONE AREE 

AWOLGITORE A MURO 
Meccanismo murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetto per controllare 
gli accessi è abbinabile al ricevitore murale (CB6) oppure alla colonnina CLASSIC. Il sistema è ideale per 
un utilizzo in aree di grandi dimensioni come magazzini e capannoni. 
Disponibile nelle misure da 5 oppure 1 O mt. 

CB61 
Avvolgitore da 5 mt. 

CB62 
Avvolgitore da 1 O mt. 

N 

BL 

R 

GN 

BR 

PE 

CB6 
Ricevitore murale 

NERO 

BLU 

ROSSO 

GIALLO/NERO 

BIANCO/ROSSO 

PERSONALIZZATO 

PER ORDINARE: es. CB61/GN (avvolgitore da 5 mt. + nastro giallo/nero) + CB6 (ricevitore murale) 

COLONNINA PER ESTERNO 

% � 

% � 

% � 

...il 

Colonnina per cantieri o destinata comunque ad aree esterne. Costituita interamente in PVC con finitura rossa oppure gialla. Base esagonale in 
plastica riciclata con maniglia per facilitare il trasporto. Progettata per delimitare zone di lavoro in spazi pubblici, depositi , ostacoli pericolosi, ecc. 
Fornita con un nastro autofrenante 3,5 metri con clip di sicurezza nei colori rosso/bianco o giallo/nero. Altezza 1 mt. Peso totale kg 8,5. 

CB60R Colonnina rossa con nastro bianco/rosso 
CB60G Colonnina gialla con nastro giallo/nero 

Disponibile 
con nastro 
Rosso/Bianco 

TESTINA TENDINASTRO PER CONO 

Disponibile 
con nastro 
Giallo/Nero 

Testina in plastica con incorporato un sistema tendinastro agganciabile ai coni segnaletici da cantiere comunemente in commercio. Aiuta a segnalare 
una zona interdetta o pericolosa, delimita una zona di lavoro, vieta un accesso. Disponibile unicamente con nastro bianco/rosso, lunghezza 1 O metri. 
Cono non incluso. 

CB63 Testina per cono con nastro bianco/rosso 



DELIMITAZIONE AREE 

Skipper™ LINEA SKIPPER 
Beyondmodulm çonnectivity 

Il sistema modulare Skipper™ è stato concepito, a differenza di altri sistemi di delimitazione aree, esclusivamente come supporto 
agli ambienti lavorativi. Vari sono i settori di applicazione quali industrie, aeroporti , logistiche, magazzini, stazioni ferroviarie e 
metropolitane. Combinando tra loro gli elementi di base con gli accessori si possono ottenere diverse soluzioni fino ad arrivare a 
delimitare aree anche senza l'impiego delle colonnine. Tutta la linea Skipper è Eco Friendly, owero è prodotta con materie plastiche 
completamente riciclabili. Guarda il video 

ELEMENTI DI BASE: 

SK1/BR nastro bianco/rosso 
SK1/GN nastro giallo/nero 
Unità Skipper™ con nastro 
retraibile da 9 mt. e ht. 5 cm. 

ACCESSORI: 

fronte 

retro 

SK1XS/BR nastro bianco/rosso 
SK1XS/GN nastro giallo/nero 
Unità Skipper™ XS con nastro 
retraibile da 9 mt. e ht. 5 cm. 

SK/1115 Clip ricevente fissabile a muro. Si avvita alla parete e permette 
al terminale del nastro di agganciarsi senza la necessità di cono o palo. 

SK/1113 Staffa da utilizzarsi congiuntamente ad unità Skipper™ SK1 . 
Permette di collegare due elementi evitando l'utilizzo di coni o pali. 
Fissaggio a muro. 

SK/1119 Sostegno per pali , scaffali o altri elementi a superficie irregolare. 
Idoneo sia per il ricevimento del nastro oppure come supporto della testa 
SK1XS . Cordino elastico incluso. 

SK100 Colonnina ht. 100 cm. con 
2 bande rifrangenti, completa di 
base riempibile. 

fronte 

, l ·f': 
I • . 

" I 

retro 

SK/164 Cono ht. 75 cm., inserto 
in tessuto rifrangente e base di 
appesantimento in gomma. 

SK/1116 Clip ricevente per superfici magnetiche. Si aggancia alla 
superficie metallica, ottima soluzione per situazioni temporanee. 

SK/1114 Staffa da utilizzarsi congiuntamente ad unità Skipper™ SK1 . 
Permette di collegare due elementi evitando l'utilizzo di coni o pali. 
Fissaggio magnetico, si calamita su carrozzerie e scaffali. 

SK/1117 Supporto/ricevitore a ventosa, può essere utilizzato anche 
come ricevente. Aplicabile su vetro e superfici lucide. Utilizzabile con 
l'unità SK1XS. 



DELIMITAZIONE AREE 

SK/CV Porta messaggi applicabile sulla testa di SK1 e SK1XS. 
Formato carta A4. 

SK/LGT Lampada gialla di sicurezza a LED multifunzione a luce fissa 
o lampeggiante. Include anche il sensore crepuscolare per l'attivazione 
automatica. Applicabile sulla testa di SK1 e SK1XS. 

STATION: 

Skippf r™ 
Beyondmodul ,1rconnectivity 

SK/1118 Morsetto ideale per il fissaggio a scaffali , porte e superfici 
angolari. Può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale. 
Utilizzabile come ricevente o con l'unità SK1XS. 

SK1CAP Cappuccio a finitura di pali e coni da utilizzarsi nel momento in 
cui non siano necessari SK1 o SK1XS. 

A completamento dell'offerta è possibile creare delle vere e proprie "stazioni" di lavoro dedicate alla gestione dei 
rifiuti o dei dispositivi di sicurezza. Sarà sufficiente integrare alla colonnina di base SK100 uno o più articoli illustrati di 
seguito per allestire modularmente varie soluzioni specifiche per le proprie esigenze. 

Immagine illustrativa 

SK/1121 Contenitore di piccole dimensioni 
che può essere montato sulla maggior parte 
degli accessori Skipper™. Ideale per contenere 
piccoli oggetti o DPI ridotti (tappi auricolari o 
guanti). 

SK/1122 Progettato per contenere bottiglie o 
flaconi disinfettanti. Può essere collegato alla 
maggior parte degli accessori Skipper™. 

SK/1120 Cestino portasacchi per rifiuti. Può 
essere montato sulla maggior parte degli 
accessori Skipper™. Sacco non incluso. 

SK/1123 Collare per palo SK100 che consente 
di trasformarlo in una stazione di lavoro. Può 
ospitare contemporaneamente SK1, SK/LGT 
e SK/CV. 



CARATTERISTICHE SEGNALETICA STRADALE 

La Segnaletica Stradale Verticale da noi prodotta è conforme per dimensioni, figure e caratteristiche 

tecniche al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) ed al 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 

n. 495 e successive modifiche). 

Il prodotto di segnaletica Stradale Verticale è fornito come segnale finito senza installazione con 

certificazione di prodotto n. P008 rilasciata dall'Ente Certificativo IGQ di Milano, in conformità alle 

circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17 Giugno 1998 e n. 1344 dell'11 Marzo 1999. 

I cartelli stradali sono costruiti con supporti in: 

- Alluminio con titolo di purezza non inferiore al 99,5%, scatolatura di rinforzo, attacchi universali e 

spessore di 25/1 O. 

- Lamiera in Acciaio di prima qualità, scatolatura di rinforzo, attacchi universali e spessore di 10/1 O. 

La verniciatura per i supporti in alluminio e lamiera di acciaio è eseguita con polveri poliestere in 

colore RAL 7016, previo trattamento delle superfici grezze, a norme UNI 9921 e UNI 9983. 

Tutti i segnali sono prodotti per mezzo di applicazione di pellicole retroriflettenti con caratteristiche 

colorimetriche e fotometriche specifiche per i diversi utilizzi. Le caratteristiche prestazionali sono 

contenute nella norma UNI EN 12899-1 :2008. 

Le pellicole retroriflettenti sono previste a normale risposta luminosa (classe RA 1, ex classe 1) e a 

elevata risposta luminosa (R2, ex classe 2) e riportano impressa la marcatura CE prevista dal CPR 

305/2011. Tale marcatura e i relativi documenti di certificazione e di prestazione non sono invece 

previsti nel caso di segnali verticali temporanei. 

Affinché i segnali siano conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 12899-1 :2008, devono essere 

installati provvisti di collari certificati di aggancio per il sostegno aventi le stesse caratteristiche 

tecnico-costruttive e di disegno, ovvero corrispondenti a quelli utilizzati nelle prove iniziali di tipo. 

In particolare i sostegni che presentano una sezione circolare cava devono essere dotati di una 

fondazione o di un dispositivo per impedire la rotazione al livello del suolo o del basamento, 

predisposto anche in fase di installazione. 

I segnali verticali permanenti finiti devono essere contrassegnati sul retro in conformità a quanto 

previsto dal punto 9.2 della norma UNI EN 12899-1 :2008 incluse le seguenti informazioni: 

- Il numero e la data della norma europea citata. 

- La marcatura CE. 

- L'anno di produzione. 

- Il nome, il marchio ed altri sistemi di identificazione del fabbricante o del fornitore. 



SEGNALETICA STRADALE 

Materiali usati e sigle di identificazione da far precedere al modello prescelto: 
NFA: lamiera 10/1 O scatolata, rifrangenza normale (RA 1) 
NFB: lamiera 10/1 O scatolata, rifrangenza ad elevata efficienza (R2) 
NFC: alluminio 25/1 O scatolato, rifrangenza normale (RA 1) 
NFD: alluminio 25/1 O scatolato, rifrangenza ad elevata efficienza (R2) 

PER ORDINARE: 

es. NFA1 
(supporto lamiera scatolata 
+ pellicola rifrangenza normale) 

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 

37* 
Fermarsi e 

dare la precedenza 

A 
6 

Doppia curva 
la prima a destra 

A 
14 

Attraversamento 
ciclabile 

A ' - _ , 
20 

Ponte 
mobile 

A 
26 

Doppio senso 
di circolazione 

31/a 
Semaforo 

40* 
Intersezione con 

precedenza a destra 

Strada deformata 

A 
7 

Doppia curva 
la prima a sinistra 

A. 
15 

Discesa 
pericolosa 

21 
Banchina 
pericolosa 

27 
Circolazione 

rotatoria 

31/b 
Semaforo 

43/a 
Intersezione con 

diritto di precedenza 

2 
Dosso 

A 
8 

Passaggio a livello 
con barriere 

A 
16 

Salita 
ripida 

A 
22 

Strada 
sdrucciolevole 

A 
28 

Sbocco su molo 
o su argine 

32 
Aeromobili 

43/b 
Intersezione con 

diritto di precedenza 

3 
Cunetta 

A 
9 

Passaggio a livello 
senza barriere 

17 
Strettoia 

simmetrica 

A 
23 

Bambini 

A 
29 

Materiale instabile 
sulla strada 

33 
Forte vento laterale 

43/c 
Intersezione con 

diritto di precedenza 

4 
Curva a destra 

A 
12 

Attraversamento 
tramviario 

18 
Strettoia asimmetrica 

a sinistra 

A 
24 

Animali domestici 
vaganti 

30/a 
Caduta massi 

34 
Pericolo di incendio 

43/d 
Confluenza 

a destra 

' 

5 
Curva a sinistra 

/A 
13 

Attraversamento 
pedonale 

19 
Strettoia asimmetrica 

a destra 

A 
25 

Animali selvatici 
vaganti 

30/b 
Caduta massi 

A 
35 

Altri pericoli 

43/e 
Confluenza 



SEGNALETICA STRADALE 

Si sottolinea che , secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 
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Dare precedenza 
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56 
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61 
Transito vietato 
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66 
Transito vietato 
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Alt-Stazione 
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Direzioni consentite 
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Passaggio 

obbligatorio a destra 



SEGNALETICA STRADALE 

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 
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Fine del percorso 
pedonale 
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Parcheggio 
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Rotatoria 
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Percorso riservato 
ai quadrupedi 

da soma o da sella 

77 
Preavviso di parcheggio 
(precisare direzione freccia) 

10/a 
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di S. Andrea 

85 
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di velocità 
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Fine del percorso 
riservato ai quadrupedi 

da soma o da sella 

79/a 
Sosta consentita a 

particolari categorie 

10/b 
Doppia croce 
di S. Andrea 

SEGNALETICA VIARIA 

0291/S Attacco a sinistra 
0291/D Attacco a destra 

SENSO UNICO PARALLELO 
0292 A 800x250 mm 
0292 8 1000x250 mm 

Targa in estruso 
di alluminio 

"' 800x250 mm 

NUMERO CIVICO 
293 150x100 mm 
Alluminio piano 

I •• ~---_- ------~ \ I 

\~---- ~ 
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Pista ciclabile e Fine della pista ciclabile e 

contigua al marciapiede contigua al marciapiede 

% � 
97/a 

Confine di stato 
tra paesi della 

comunità europea 

79/b 
Sosta consentita a 

particolari categorie 

11/a 
1 ° pannello 

distanziometrico 

42 
Fine del diritto 
di precedenza 

79/c 
Sosta consentita a 

particolari categorie 

11/b 
2° pannello 

distanziometrico 

44 
Diritto 

di precedenza 

• 
7,00- 9,00 

17,oo -20,oo 

l'il 9,oo -17,oo 
LII 20,oo - 7,oo 

79/d 
Regolazione flessibile della 

sosta in centro abitato 

11/c 
3° pannello 

distanziometrico 

SEGNALI NORMALIZZATI ENEL 

PERICOLO ONDE 
DI PIENA IMPROWISA 
51620 lato 600 mm 

ATTENZIONE PERICOLO U 
POSSIBILITA DI ONDE DI PIENA IMPROWISE 

ANCHE PER MANOVRE SU OPERE IDRAULICHE 

DANGER �~� 
POSSIBILITY OF SUDDEN FLOOD WAVES ALSO 

BECAUSE OF MANOEUVRES ON HYDRAULIC PLANTS 

ATTENTION DANGERI I 
POSSIBILITÉ DE CRUES SOUDAINES A LA SUITE 

AUSSI DE MANOEUVRES SUR OUVRAGES HYDRAULIOUES 

ACHTUNG GEFHAR = 
MÒGLICHKEIT PLÒTZLICHER FLUTWELLEN AUCH 

ZUFOLGE VON BETÀTIGUNG OER STAUDAMMSCHÙTZE 

PANNELLO 4 LINGUE 
51621 lato 600 mm 



SEGNALETICA STRADALE 

PANNELLI INTEGRATIVI Al SEGNALI STRADALI 

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 

320m 
01/a 
.. . Distanza 

[ t B.oo -20.oo ] 
03/c 
Validità giorni festivi 

06/e 
Zona soggetta ad 
allagamento 

[tornante] 
06/p1 
Tornante 

05/a1 
Inizio 

3,SKm 

01/b 
.. . Distanza 

[ �~� 8.oo -20.oo ] 
03/d 
Validità giorni lavorativi 

06/g 
Mezzi di lavoro 
in azione 

[ 3 tornanti] 
06/p1 
Serie di tornanti 

05/a2 
Continua 

[t 380m t] 
02/a 
.. . Estesa 

04/a 
Limitazione 

06/h 
Strada sdrucciolevole 
per ghiaccio 

06/q1 
Pulizia stradale 

05/a3 
Fine 

SEGNALI PER INDUSTRIE 
FINITURA RIFRANGENTE RA1 

1250x250 mm 

0294/S 

0294/D 

[t 2.a Km t] 
02/b 
... Estesa 

eccetto 

m~m~m 
04/b 
Eccezione 

.,;.~ ; 4,;,,,. ,,,,,,si:· 
06/i 
Strada sdrucciolevole 
per pioggia 

05/b1 
Inizio 

0-24 
03/a 
... Validità 

[; ;] 
06/c 
Attraversamento di binari 

...L\_,o~ -o... o• 
06/m 
Rimozione forzata 

05/b2 
Continua 

[ 7.3o-19.oo ] 

03/b 
.. . Validità 

[* I)~] 
06/d 
Sgombraneve in azione 

+ 
06/n 
Segnale di corsia 

05/b3 
Fine 

SEGNALI PER ALBERGHI 
FONDO RIFRANGENTE RA1 

1250x250 mm 

0301/A 

0301/S 

ALBERGO 
B&Qa.oLsta 

0301/D 

ALBERGO 
BeQeruJLsta 

ALBERGO 
BeQeruJLsta 

DELINEATORI DI CURVA 

0466 2400x600 mm 

0467 2400x600 mm 

0468 
600x600 mm 

PANNELLO OSTACOLI 
0469 
200x800 mm 



(I) 
LUN-VEN 
21,oo - 4,oo 

·"'" 08/a 
Divieto di sosta 

temporaneo 

06/f 
Coda 

0302 
Ospedale 

0309 
Strada senza uscita 

0315 
Fine strada riservata 
ai veicoli a motore 

V 

A 
.-.:::::J 

..Lllg'II 

066 
Campeggio 

'.·.o.·.·.~/ - ~ ~ .'., 
I • 

1 ~ · 
"'!!!!~ _·· 

~o·o-

072 

SEGNALETICA STRADALE 

SEGNALETICA VARIA 

�~� li 
06/a 06/b 

Segni orizzontali Incidente 
in rifacimento 

7 
Andamento della strada principale (esempi) 

0303 
Attraversamento 

pedonale 

0310 
Preavviso di strada 

senza uscita 

0318 
Zona 

residenziale 

�~� 

067 
Motel/ Albergo 

·.·.Q.·.~/ .•• --••.• _·~ ., .•. • .. ·., 
' ' 
' ' 

,"'.,, ··-·····~ 

-073 

0304 
Scuolabus 

0311 
Preavviso di strada 

senza uscita 

0319 
Fine zona 

residenziale 

X 
068 

Ristorante 

~
polizia 
locale 

controllo 

elettronico 
della 

velocità 

074 

10 

tornante 

06/p2 
Numero del 

tornante 

0305 
SOS 

0312 
Velocità consigliata 

area 
pedonale 

0320 
Area pedonale 

urbana 

o 
consentito 

transito 
locale 

069 

l~l 
06/1 

Autocarri in 
rallentamento 

0306 
Sottopassaggio 

pedonale 

0313 
Fine velocità 
consigliata 

zona 
traffico limitato 

0322 
Zona traffico 

limitato 

su carreggiata 
e marciapiede 

per lavori 

070 

Lun - Ven 
21,oo - 4.oo . 

.. ~o--
06/q2 

Pulizia meccanica 
della strada 

0307 
Sovrapassaggio 

pedonale 

0314 
Strada riservata 

ai veicoli a motore 

0324 
Attraversamento 

ciclabile 

zona rimozione 

071 

Si sottolinea che, secondo la norma, 
i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati 

obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. 
L'inadempimento equivale alla manomissione 

(e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto. 

' 



SEGNALETICA STRADALE 

PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO 

Antirotazione e cappellotto di chiusura alla 
sommità. 

PF 415 0 48 ht. 1,50 m PF 433 0 48 ht. 3,30 m 
PF 420 0 48 ht. 2,00 m PF 630 0 60 ht. 3,00 m 
PF 430 0 48 ht. 3,00 m PF 633 0 60 ht. 3,30 m 

KIT FISSAGGIO PER SEGNALI CERTIFICATI 

Kit per segnali stradali certificati CE 
secondo il CPR 305/2011 . 

CL 60/C 

PCE 

Dissuasore di sosta in polietilene con 
foro 0 48 mm, tappo di riempimento e 
di scarico. Riempimento con 70 Lt. di 
acqua o 100 kg. di sabbia. Colore giallo. 

PC 

Dissuasore di sosta in cemento con 
foro 0 60 mm del peso di 200 kg. circa. 
Colore giallo. 

SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI 

COLLARI SEMPLICI 

CL 48 per pali 0 48 mm 
CL 60 per pali 0 60 mm 

BCM 

COLLARI DOPPI 

CL 048 per pali 0 48 mm 
CL 060 per pali 0 60 mm 

BCC 

Base circolare in metallo 0 50 cm per il 
sostegno di pali da 0 48 mm. 

Base in cemento per pali parapedonali , 
27 kg. circa con foro 0 48 mm. 

BCM/60 per il sostegno di pali 0 60 mm. 

BZ 

CV02 

Cavalletto in lamiera 
stampata per triangolo 
da 90 cm. o disco da 60 
cm. Altezza 850 mm. 

Sacco per l'appesantimento e 
la stabilizzazione di cavalletti 
e barriere, riempibile con 
acqua, fornito vuoto. 

BZ/8 

Sacco per l'appesantimento e 
la stabilizzazione di cavalletti 
e barriere, riempibile con 
sabbia, fornito vuoto. 

CV04 

Cavalletto in scatolato 
15x15 mm, colore nero, 
per triangoli da 90 cm. e 
dischi da 60 cm. Altezza 
1175 mm. A norma C.d.S. 

:o ~-·, 
' ! 

• . 
. . 

=1 T -1 �~� 

�~� 

j 

CV05 

Cavalletto a libro in 
profilato di ferro, idoneo 
per supportare targhe 
da 90x120 cm o da 
90x135 cm. 

DELINEATORE DI OSTACOLI 

Esempio di realizzazione 
composto dai seguenti pezzi: 

- Base in cemento cod . PC 

- Cupola bombata rifrangente 
R2 in alluminio da 50x45 cm. 
cod. NFD177 

- Segnaletica di direzione 
obbligatoria 0 60 cm. oppure 
40 cm (vedi pag. 98 e 99) 

- Palo 0 60, altezza 150 cm, 
cod.PF615 



1/383 
Lavori 

1/389 
Strada deformata 

1/388 
Altri pericoli 

1/390 
Materiale instabile 

sulla strada 

Cl) 

CANTIERISTICA 

1/384 
Strettoia simmetrica 

1/404 
Semaforo 

1/385 
Strettoia asimmetrica 

a sinistra 

1/80/GIR 
Direzione obbligatoria 

girevole 

1/386 
Strettoia asimmetrica 

a destra 

41 
Dare precedenza nei 
sensi unici alternati 

INIZIO 
CANTIERE 

1/387 
Doppio senso 
di circolazione 

48* 
Divieto di sorpasso 

FINE 
CANTIERE 

50 70 45 06/a 1/5700 600x400 mm 1/5710 600x400 mm 
Limite massimo 

di velocità 

rallentare 
lavori 

in corso 

per km 

1/311 1200x900 mm 

Via libera Diritto di precedenza 
nei sensi unici alternati 

Segni orizzontali 
in rifacimento 

rallentare 
lavori 

in corso 

rallentare 
deviazione 

O am200 20 

rallentare 

uscita 
autocarri 

1/312 1200x900 mm 1/313 1200x900 mm 1/314 1200x900 mm 

Q ... 
1/5711 400x600 mm 1/5712 400x600 mm 1/5713 600x900 mm 1/5716 600x900 mm 1/5714 600x900 mm 

[ deviazione '”�]� 
1/5720/D Direzione destra 1250x250 mm 
1/5720/S Direzione sinistra 1250x250 mm 

[ RALLENTARE ] 
1/5730 1250x250 mm 

1/393 

(precisare direzione freccia) (precisare direzione freccia) 

1/398 Disco girevole 900x900 mm 

2400x600 mm 1/395 
600x600 mm 

Lavori di I 

I 

Ordinanza 1 

Impresa I 

Inizio I 

Recapito I 

Tel. I 

1/382 

' 

attenzione 
macchine 

I �~� I operatrici 

in movimento 
1/315 1200x900 mm 

1/5715 600x900 mm 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2000x1500 mm 



CANTIERISTICA 

DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ 
Il dosso artificiale rallenta il traffico stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Il prodotto è realizzato con una miscela costituita in parte 
da gomma vulcanizzata riciclata. Gli inserti in elastoplastico rifrangente applicati sull 'elemento centrale migliorano la visibilità notturna del dosso. 
L'elemento terminale, invece, impedisce repentine variazioni di altezza raccordando dolcemente il dosso al suolo. Per questa ragione il suo utilizzo 
è fortemente consigliato. Disponibili in tre diverse altezze. 

1/R3: dosso altezza 3 cm. 

Su strade con limite di velocità 

::s: 50 km/h 

Dimensione moduli: 

Larghezza: 48 cm 

Lunghezza: 60 cm 

Fissaggio: 4 tasselli compresi 

ATTENZIONE: 

È obbligatorio segnalare 
la presenza di dossi con 
pannello esplicativo e il 
relativo limite di velocità. 

1/R5: dosso altezza 5 cm. 
Su strade con limite di velocità 
::s: 40 km/h 
Dimensione moduli : 
Larghezza: 50 cm 
Lunghezza: 90 cm 
Fissaggio: 5 tasselli compresi 

~-------------~ 1/R5/T: Coppia terminali 

1/R7: dosso altezza 7 cm. 
Su strade con limite di velocità 
::S 30 km/h (traffico residenziale) 
Dimensione moduli : 
Larghezza: 34 cm 
Lunghezza: 120 cm 
Fissaggio: 5 tasselli compresi 

~-------------~ 1/R7/T: Coppia terminali 

PEDANE PASSACAVI CON COPERCHIO 
Pedane passacavi in gomma con coperchio in PVC per il passaggio e la protezione di cavi e tubi. Si assemblano in modo semplice e rapido grazie 
agli innesti frontali. Possono essere appoggiati al suolo o fissati tramite 4 tasselli da 1Ox100 mm. I passacavi sono prodotti in gomma vulcanizzata 
a elevata elasticità, che li rende resistenti alle sollecitazioni dovute al passaggio di mezzi pesanti e da cantiere. La parte superiore è apribile e 
realizzata in PVC di colore giallo, per consentire il posizionamento dei cavi all'interno delle scanalature. 

1/P30: 3 Canaline. Portata 20 Ton. 

MINI 

MAXI 

I I 

1/P30 900 mm 600 mm 75 mm 30x65x65 mm 

1/P50 900 mm 550 mm 55 mm 30x38x30 mm 

Tassellabile. Colore nero/giallo. 

PASSACAVI 

MINI: Rampa passacavi in gomma riciclata e certificata ReMade 
in ltaly®, pedonabile e adatta ad un traffico veicolare leggero. La 
parte superiore è dotata di un inserto in elastoplastico rifrangente 
per incrementare la visibilità notturna; la parte inferiore è dotata di 
2 canali a sezione quadra 50x50 mm. 
Completa di 4 tasselli 12x160 mm. 

Tassellabile. 
Colore nero. 

MAXI: Passacavi realizzati con mescola di gomma super elastica, 
recano due alloggiamenti per il passaggio di tubazioni o cavi. 
Utilizzabili nei cantieri temporanei o per lavori di manutenzione. 
Accoppiabili tramite elementi di giunzione ad incastro. Testati per 
una portata massima di 70 q.li per singolo assale. Dotati di quattro 
inserti gialli rifrangenti. Disponibili in due misure differenti. 

Non tassellabile. 
Colore nero. 

I I 

1/P14 992mm 284mm 120mm 140mm 142mm 

1/P50: 5 Canaline. Portata 20 Ton. 



CANTIERISTICA 

SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 10 CM 
APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8009/2000 
Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo. Composto da un 
elemento centrale e da due terminali di chiusura maschio e femmina. 
Per aumentarne la visibilità notturna, sono stati applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico rifrangente. A richiesta il cordolo 
può essere dotato di delineatore cilindrico in elastomero poliuretanico giallo con due fasce rifrangenti. Il cilindro con innesto a baionetta può essere 
facilmente sostituito se danneggiato senza rimuovere il cordolo. 

1/CD10: Delimitatore di corsia di colore giallo. Dimensioni 1000x300 mm, altezza 1 O cm. Completo di 2 tiranti filettati e 2 tasselli. 
1/CDCIL: Delineatore cilindrico di colore giallo con inserti rifrangenti. 0 70 mm, altezza 330 mm. Aggancio a baionetta. 
1/TF10: Terminale femmina di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello. 
1/TM10: Terminale maschio di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello. 

SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 5 CM 
APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8010/2000 
Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in 
gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo. 
Composto da un elemento centrale e da due terminali di chiusura 
maschio e femmina. Per aumentarne la visibilità notturna, sono stati 
applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico 
rifrangente. Il suo impiego è ideale per creare corsie pedonali 
interne alle aziende. 

CORDOLI FERMARUOTA 

1/CD5: Delimitatore di corsia colore 
giallo, altezza 5 cm. Dimensioni 
1000x160 mm. Inserti rifrangenti, 
completo di tasselli. 

1/TF5: Terminale femmina, colore 
giallo. Dimensione 450x160x50 mm. 
1 inserto rifrangente, completo di 
tasselli. 

1/TM5: Terminale maschio, colore 
giallo. Dimensione 450x160x50 
mm. 1 inserto rifrangente, completo 
di tasselli. 

DELINEATORE DI MARGINE 
Segnalimite normalizzato ANAS, 
per strada a doppio senso di 
circolazione, realizzato interamente 
in polietilene ad alta densità, 
completo di due catadiottri 
rettangolari di colore rosso sul lato 
destro e bianco sul lato sinistro. 
Conforme all 'art. 42 del C.d.S. e 
all'art. 173 del Regolamento di 
Esecuzione. 
Certificato e marcato CE. 
Altezza 1350 mm. 

1/SGN 

Punto di arresto che obbliga le ruote delle autovetture a rimanere entro i limiti segnalati, impedendo l'invasione dei passaggi. I cordoli fermaruota 
sono in gomma riciclata, colore nero con inserti gialli rifrangenti e sono fissabili al suolo con tasselli ad espansione. Ottima resistenza ai raggi UV 
e a sbalzi di temperatura. Disponibili in tre misure differenti. 

1/BTR: Dimensioni 700x150x1 00ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti , completo di tasselli. 
1/BTR.S: Dimensioni 1000x300x150ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli. 
1/BTR.L: Dimensioni 1840x150x1 00ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli. 



1/560 

Barriera fissa 150 cm in acciaio con 
traversa rifrangente RA 1 bianco/rossa. 
Altezza 100 cm. 

PAL/MOV 

Palette da moviere in polietilene diametro 
30 cm. , rifrangenti classe RA1 rosso/verde. 

TORN 

Torcia ad assoluta resistenza a vento 
e pioggia, ideale per segnalare lavori, 
deviazioni , incidenti , nebbia e ostacoli. 
Sezione quadrata 2,6 cm. 
Lunghezza 70 cm. 

CANTIERISTICA 

1/580 

Barriera estensibile 3 mt. Verniciatura rossa 
e inserti rifrangenti bianchi classe RA 1. 
Altezza 100 cm. 

PAL/1 rosso/rosso PAL/2 rosso/verde 

Palette segnaletiche in nylon bianco 
diametro 15 cm., rifrangenti classe RA 1. 
Possibilità di personalizzazione. 

1/2000G Luce Ambra intermittente 
1/2000R Luce Rossa fissa 

Lanterna di produzione italiana a LED 
con dispositivo crepuscolare, mono 
batteria (non inclusa), interruttore manuale 
e schermo in policarbonato antiurto. 
Completa di catarifrangenti ad alta resa. 
Autonomia fino a 2000 ore. 
Dimensioni: 200x330x11 O mm. Peso: 0,5 kg. 

1/2001 Batteria per lanterna. 

QC100 

Quadrilatero per lavori in corso nei tombini , 
con traverse bianco/rosse rifrangenti in 
classe RA 1. Dimensioni 100x100x90ht. cm. 

1/800 

Bandierina segnaletica in nylon 80x60 cm., 
colore arancio fluorescente e manico in 
legno 11 O cm. 

1/2005 Luce rossa intermittente 
1/2006 Luce gialla intermittente 

Torcia a batteria (non inclusa) costituita da 
un bulbo a led ad alta luminosità, contenuto 
in un cilindro trasparente e rifrangente in 
policarbonato di diametro 4 cm. Alimentata 
da batterie alcaline, assicura almeno 400 
ore di efficienza. 



I 

• a 

1/644 Cono in gomma altezza 54 cm. con 
fasce rifrangenti H.I. , omologato C.d.S. 
1/645/G Cono in gomma altezza 30 cm. 
1/645 Cono in polietilene altezza 30 cm. 
1/646 Cono in polietilene altezza 50 cm. 
1/647 Delineatore lamellare di corsia con 
inserti rifrangenti H.I. 
1/648 Cono in gomma altezza 75 cm. con 3 
fasce rifrangenti H. I. 

1/RGP 

Lampeggiante girofaro a led da 9W con 
presa accendisigari. Applicabile tramite 
calamita o ventose. Colore luce: ambra. 

CANTIERISTICA 

PB3Z 
Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato, 
3 posti , 13 kg. 
Dimensioni 1350x350x350 mm. 

PBSZ 
Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato, 5 
posti, 24 kg. Dimensioni 2300x350x350 mm. 

1/600/B Colore bianco 
1/600/R Colore rosso 

TS250 

Transenna tubolare diametro 33 mm. con 
tondini diamentro 12 mm, altezza 1100 
mm., lunghezza 2,5 mt. Munita di ganci 
collegabili tra loro in linea oppure ad 
angolo. 

New Jersey in polietilene resistente agli UV, pratico perchè impilabile (scarso ingombro di 
immagazzinaggio e ridotti costi di trasporto). Si riempie con acqua o sabbia dall'alto e si svuota 
dal basso. Lunghezza. 1115 mm. Larghezza: 400 mm. Altezza: 700 mm. Peso: 7 kg. 

TRANSENNE IN PLASTICA 
Transenne in PP riciclato e riciclabile, pratiche da movimentare per merito di impugnature ergonomiche e resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici. 
Non presentano giunzioni o saldature, sono sicure e antistatiche perchè prive di parti metalliche. Dotate di pratici piedini girevoli, per ridurre al 
minimo gli ingombri. La transenna può essere impiegata in diverse occasioni: durante manifestazioni, concerti ed eventi sportivi, nei parcheggi , 
nelle opere stradali o cantieristiche. Lunghezza. 200 cm. Altezza: 102 cm. Peso: 6 kg. circa. 

TP Transenna semplice. TP/P Pannello rifr. bianco/ rosso di ricambio per transenna TP. Dim. 131 0x200 mm. 
TP/R Transenna con pannello rifrangente bianco/ rosso. TP/S Piedino singolo di ricambio per transenna TP. 

Facilmente impilabili e 
accatastabili. 

Con pannello rifrangente bianco/ rosso. 



ARCHETTI E PALETTI ANTISOSTA 

DISPOSITIVI ANTISOSTA PER PARCHEGGI PRIVATI 
Archetti antisosta da tassellare a pavimento, utili per riservare il posto auto. Costruiti in tubo di acciaio 0 40 mm verniciati a polvere, colore 
rosso e piedini in acciaio zincato. Si possono chiudere tramite lucchetto, non compreso nella confezione. Disponibili in versione base o con asta 
telescopica di rinforzo. 
Dimensioni L 530 x H 430 mm. Tasselli non compresi. 

n 
rn 

ARCHETTI PARAPEDONALI 

BA1 
Solo archetto e piedini. 

BA2 
Con barra telescopica 
centrale di rinforzo. 

Archetti parapedonali antisosta in tubolare di acciaio diametro 33 mm, verniciati e smaltati a forno, altezza totale 100 cm (80 cm fuori terra), larghezza 
50 cm. Disponibili in tre colori differenti e abbinabili a bussole per rendere gli archetti estraibili. 

AP1 Archetto monocolore giallo. 

PALETTI PARAPEDONALI 

AP2 Archetto bicolore giallo/nero. 

AP12 Coppia di bussole in acciaio 
abbinabili a tutti i modelli di archetti. 

n 

AP3 Archetto bicolore bianco/rosso. 

Paletti parapedonali in tubolare di acciaio diametro 48 mm, verniciati a fuoco, altezza totale 120 cm (80 cm fuori terra). Dotati di asole per l'aggancio 
di catene in acciaio. Disponibili in due varianti di colore e con bussole, per agevolare l'estrazione del paletto. 

PP1 Giallo/nero. PP1/C Giallo/nero con 
bussola lucchettabile. 

t 
I 

I 
PP2 Bianco/rosso. 

I CF Catena bianco/rosso. Vendita a metro. 

CF1 Catena giallo/nero. Vendita a metro. 

PP2/C Bianco/rosso 
con bussola lucchettabile. 



COLONNINE E CATENE 

COLONNINE E ACCESSORI IN PLASTICA 
Tutto il necessario per la delimitazione completa di aree interdette, pericolose o vietate. 
La linea si sviluppa da un articolo di base quale il paletto in PVC e si coordina in un secondo tempo con basi di supporto, catene, targhette 
con catadiottri ed in ultimo con cornici porta cartelli. Per le sue ampie e semplici caratteristiche, la gamma prevede un utilizzo nella segnaletica 
stradale, antinfortunistica, in aeroporti , mostre, fiere, campeggi , ferrovie, nautica, ecc ... 

COLONNINE DI DELIMITAZIONE 
Paletti bicolore in polipropilene, diametro 
40 mm, completi di cappellotto e di anelli 
per l'aggancio delle catene. Vedi tabella per 
dimensioni , colori e codici. 

A A 

I I 
I I 
I I 

I I 
CB412 CB412GN CB310 

bianca con puntale 

CATENE IN POLIETILENE 
Resistenti alle intemperie, alla salsedine, 

�~� 8nim �~� 

CB412 --- 90cm 

CB412/110 ---110 cm 

CB412/130 ---130 cm 

CB412/GN --- 90cm 

CB412/110GN ---110 cm 

CB412/130GN ---130 cm 

CB310 85cm 

CB312 Il 125 cm 

agli agenti atmosferici ed alle temperature 

~j, CT 103 --- 5 20 30 52 
comprese tra -10°C e +75°C. Sono leggere, CT 103/GN --- 5 20 30 52 
lavabili, isolanti , amagnetiche, inossidabili, 
galleggianti; la loro colorazione è inalterabile. CT 104 --- 6 24 39 70 
Le catene vengono fornite normalmente in CT 104/GN --- 6 24 39 70 
confezioni da 25 mt. 

B 

Disponibili in varie misure e due colorazioni Le misure ed i pesi si CT 105 --- 8 29 49 130 
(gialla/nera oppure bianca/rossa) . intendono orientativi CT 105/GN --- 8 29 49 130 

�~�o�~�C�1�0�L�J %¡ �~ �I� I 1111111 

CB413 Base con cemento di 
forma triangolare. Colore nero. 
Peso 2,7 kg. Lato 23 cm. 

CORNICE PORTACARTELLI 

CB415 Base circolare riempibile in 
polietilene. Colore nero. Peso 300 
gr. 0 30 cm. 

CTA 102 Anello di giunzione per CT103 
CTA 103 Anello di giunzione per CT104/105 

CB417 Base quadrata in 
gomma pesante. Colore nero. 
Peso 1,5 kg . 0 26 cm. 

CTA100 Targhetta con catadiottro 
per fissaggio alle maglie della 
catena. Dimensioni: 140x105 mm. 

Cornice componibile in PVC di colore nero, ideale per comunicazioni ed avvisi da usarsi in abbinamento alle colonnine. Disponibile in due misure, 
può essere corredata da cartelli a catalogo oppure è possibile realizzare segnali con testi e pittogrammi personalizzabili. Il kit è completo di gancio 
e catenella per il montaggio su colonnina. C/A4 Per formati A4 (21 0x297) C/A4S Dimensioni 200x300 

• • I I .. 
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Kit fornito in comode e singole confezioni. Si monta velocemente. Esempio di cartello personalizzato 

montato su colonnina. 
Esempio di cartello personalizzato 
fissato con catenella. 



SPECCHI 

SPECCHI STRADALI CONVESSI 
Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero e un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene 
rosso ad alta resistenza ai raggi UV. L'elevata qualità dei materiali utilizzati , conferisce al prodotto ottime proprietà fisiche ed un elegante design. 
Gli specchi si distinguono per la leggerezza e per l'elevata resistenza agli agenti atmosferici, consentendone l'utilizzo come complemento di arredo 
urbano e strumento di prevenzione nei luoghi di scarsa visibilità stradale. Posizionabili a muro tramite staffa diametro 60 mm oppure su palo 
diametro 60 mm. Gancio già incluso. 

FNA30 0 300 mm, con visiera 
FNA40 0 400 mm, con visiera 
FNA50 0 500 mm, con visiera 
FNA60 0 600 mm, con visiera 
FNA70 0 700 mm, con visiera 
FNA80 0 800 mm, con visiera 
FNA90 0 900 mm, con visiera 

SPECCHI RETTANGOLARI 

STAF 
Staffa tassellabile 
a muro 0 60 mm. 

Composti da una parte riflettente acrilica assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nero ad un corpo posteriore in materiale alto impatto 
di colore bianco. Il corpo specchio è rifinito con un bordo esterno perimetrale sul quale sono applicate delle etichette rettangolari di pellicola 
catarifrangente di colore rosso. Si consiglia l'utilizzo di questo specchio in condizioni di medio/alto vandalismo urbano, quale ausilio per aumentare 
il raggio visivo in situazioni di scarsa visibilità. Posizionabili a muro tramite staffa da diametro 60 mm. 

FN4 Rettangolare 400x600 mm 
FN6 Rettangolare 600x800 mm 

SPECCHI PER INTERNO 

STAF 
Staffa tassellabile 
a muro 0 60 mm. 

Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero ed un attacco costituito da un tubo flessibile che ne 
consente una facile regolazione. Gli specchi, per l'estrema leggerezza e per le gradevoli qualità estetiche, sono consigliati per negozi , supermercati, 
portinerie, linee di produzione ed in tutti quei luoghi nei quali la sicurezza debba essere assicurata con discrezione. Utilizzo esclusivo in ambienti 
interni , tenere possibilmente lontano da fonti di calore. 

FNl40 0 400 mm 
FNl50 0 500 mm 
FNl60 0 600 mm 
FNl70 0 700 mm 

Staffa per fissaggio a muro 
compresa nel kit. 

CUPOLE 
Le cupole sono costruite in materiale acrilico. Uniche per le loro caratteristiche, rappresentano strumenti ottimali di prevenzione, sicurezza e 
sorveglianza. Sono impiegate nei negozi , nei supermercati e nelle fabbriche. Per il peso decisamente contenuto e per l'elevato campo visivo che sono 
in grado di offrire (da 90°, 180° e 360°), sono facilmente posizionabili su soffitti e muri a seconda delle disposizioni dei locali eliminando tutte le zone 
nascoste. Sono dotate di fori laterali per permettere una facile applicazione. I tre modelli di cupole sono disponibili in tre diverse dimensioni ciascuna. 

Visibilità 360° 
CPU60 0 600 mm 
CPU80 0 800 mm 
CPU100 0 1000 mm 

Visibilità 180° 
CPU60/M 0 600 mm 
CPU80/M 0 800 mm 
CPU100/M 01000 mm 

�~� 
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Visibilità 90° 
CPU60/Q 0 600 mm 
CPU80/Q 0 800 mm 
CPU100/Q 0 1000 mm 



TRACCIALINEE 

Esclusivo metodo che permette di tracciare le linee di segnaletica orizzontale in modo rapido e allo stesso tempo 
pratico, ottimizzando i tempi , i costi e le risorse dedicate a questa tipologia di operazioni. Il sistema è composto da una 
macchina traccialinee nella quale si inseriscono bombolette di vernice disponibili in vari colori. Completano la gamma 
numerosi kit di dirne per la mascheratura orizzontale. 

Progettato per impostare la larghezza della 
linea da tracciare in un intervallo di misure 
da 5 a 1 O cm. Per seguire il tracciato è stato 
ideato un sistema costituito da una freccia 
regolabile nel verso desiderato. 

Massima praticità grazie all'esclusiva 
struttura che consente alle bombolette di 
posizionarsi automaticamente nel l'apposito 
supporto. La copertura paravento consente 
di lavorare anche in condizioni atmosferiche 
non ottimali. 

TRAC/UN Macchina traccialinee 

Kit pre-tracciatura incluso, che comprende 
una confezione di polvere blu e una corda 
per la tracciatura di 30 mt. Impugnatura 
antiscivolo e leva di erogazione per rendere 
più confortevole le operazioni di tracciatura. 
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Sul retro della macchina è predisposto un 
vano per l'alloggiamento delle bombolette 
per averle sempre a portata di mano. È 
possibile spostare il braccio del tracciatore 
lateralmente in caso di situazioni particolari 
come linee intorno a palette o rasente i muri. 
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Bombolette da 500 gr. di speciale vernice spray per tracciare strisce di circa 50 metri lineari. 
A rapida essiccazione e resistente all'usura e alle intemperie, aderisce su tutte le superfici. 
Esente da CFC e piombo. Confezioni da 12 bombole per colore. Per aumentare la tenuta 
e la durata delle vernici su superfici siliconiche o al quarzo poco assorbenti è consigliabile 
l'abbinamento del protettivo trasparente. 

BV01 Bianco 
BV02 Giallo 

BV03 Rosso 
BV04 Verde 

KIT DIME 

BV05 Blu 
BV06 Nero 

BV07 Grigio 
BV08 Protettivo trasparente 

Maschere per segnaletica orizzontale, ideali per completare la segnaletica a pavimento. Fornite in varie tipologie, realizzate in cartone rinforzato appositamente 
pensate per facilitare la creazione di segnali particolari sul suolo. Riutilizzabili varie volte, si possono usare con le vernici BV e l'asta del traccialinee. 
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NASTRI SEGNALETICI 

Ampia scelta di nastri (adesivi e non), ideali per segnalare ostacoli fissi, ingombri pericolosi, ingressi ed uscite, ostacoli mobili o provvisori. Alcuni 
articoli vengono proposti anche in versione rifrangente, per un sicura e maggiore visibilità nelle ore notturne. 

NASTRI SEGNALETICI 

Nastri in polietilene a bande diagonali 
bianco/rosso e giallo/nero, contenuti in una 
scatola dispenser. Nastro altezza 7 cm. 

1/570A Nastro bianco/rosso. 200 mt. 
1/570B Nastro giallo/nero. 200 mt. 

XNA 

XNB 

NASTRI PERSONALIZZATI 

Nastri in polietilene LDPE riciclabile 100%, 
spessore 30 my base, misura dei rotoli 
7x200 cm, stampa a strisce bianco/rosso 
e personalizzazione in positivo ad 1 colore. 
Minimo ordinabile 144 rotoli+/- 5%. 

XNA Nastro a 2 colori sovrapposti 
XNB Nastro a 2 colori alternati 

NASTRI BICOLORE RIFRANGENTI 

Nastri adesivi rifrangenti utili per segnalare 
ostacoli , sporgenze, spigoli , attrezzature, 
ecc. Rotoli altezza 5 cm x 25 mt. 

RR13057/10 Bianco/rosso destra 
RR13057/20 Bianco/rosso sinistra 
RR13058/10 Giallo/nero destra 
RR13058/20 Giallo/nero sinistra 

NASTRI BICOLORE NON RIFRANGENTI 
Nastri adesivi non rifrangenti in due varianti. 
Rotoli altezza 5 cm x 66 mt. 
R1401 Bianco/rosso 
R1402 Giallo/nero 
R1403 "Amianto" 

NASTRI DA INTERRAMENTO 

Nastri da interro in polietilene con scritte 
indelebili. Rotoli altezza 1 O cm x 200 mt. 

1/571 Attenzione tubo acqua 
1/572 Attenzione tubo gas 
1/573 Attenzione tubo fognatura 
1/574 Attenzione cavo elettrico 
1/575 Attenzione cavo telefonico 

NASTRI ADESIVI 

Nastri adesivi per delimitare 
aree interne o zone interdette 
e tracciare corsie o spazi 
attorno a macchinari , impianti 
ed attrezzature. Aderisce su qualsiasi 
superficie pulita e asciutta, buona 
resistenza all'usura, all'umidità e ai solventi. 
Rotoli altezza 5 cm x 33 mt. 

NA/B Bianco NA/BL Blu 
NA/G Giallo NA/BR Bianco/rosso 
NA/R Rosso NA/GN Giallo/nero 
NA/V Verde NA/N Nero 

ADESIVI PER CASSONETTI 

Nastri adesivi rifrangenti in Classe 1, a 
strisce oblique bianco/rosso, applicabili 
a qualsiasi tipo di cassonetto stradale 
portarifiuti. Conformi all'art. 68 D.P.R. 495 
del 16/12/92 (Reg. C.d.S.). 

EG1/10 Rifr. Classe 1. 100x400 mm destra 
EG1/20 Rifr. Classe 1. 100x400 mm sinistra 

EG2 Completo per angolo. 
Rifr. Classe 1. 200x400 mm 

NASTRI DI SEGNALAZIONE 

Nastri in polietilene a bande diagonali 
bianco/rosso, contenuti in una scatola 
dispenser e completi di personalizzazione. 
Rotoli altezza 7 cm x 200 mt. 

1/531 Carabinieri 
1/532 Polizia di Stato 
1/533 Polizia Locale 
1/534 Protezione Civile 
1/535 Vigili del Fuoco 

NASTRI ADESIVI RIFRANGENTI 

Nastri adesivi rifrangenti di vari colori , 
utili per segnalare in condizioni di scarsa 
illuminazione ostacoli, sporgenze, spigoli , 
attrezzature, ecc. Adatti per interno ed 
esterno. Rotoli altezza 5 cm x 11 ,5 mt. 

NAR/B Bianco 
NAR/G Giallo 
NAR/A Arancio 
NAR/R Rosso 
NARNVerde 
NAR/BL Blu 

PROFILI RIFRANGENTI 

Strisce di alluminio 0,7 mm con pellicola 
rifrangente Classe 1. Disponibili in 
due colorazioni e in due sensi obliqui. 
Dimensioni 1000x80 mm. 

PRB10 Alluminio 
PRB10/H Adesivo 
PRB20 Alluminio 
PRB20/H Adesivo 
PRG10 Alluminio 
PRG10/H Adesivo 
PRG20 Alluminio 
PRG20/H Adesivo 



PRODOTTI ANTISCIVOLO 

È risaputo che scivolamenti , inciampi e cadute sono la causa principale degli incidenti più comuni in molti settori. Scale, 
gradini , rampe, docce e spogliatoi rappresentano una potenziale area di rischio e provocano, di conseguenza, dolorose 
cadute che gravano sui costi operativi. Molte di queste possono essere evitate creando delle superfici antiscivolo 
durevoli nel tempo e in grado di ridurre il tasso di rischio. 

GENERAL 

Antirut sc hp ro dukt e 

Rotoli e strisce antiscivolo per traffico medio e alto, composti da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche. Proprietà antiscivolo R13 (BRG 
181), veloce e facile da installare, applicabile su una vasta gamma di superfici , resistente all'usura e alle temperature da -40°C a +80°C. Per queste 
sue caratteristiche può essere utilizzato in ambienti esterni ed interni. 

SW25 Strisce 25x800 mm. Colore nero. 
Confezione da 1 O pz. 
SW50 Strisce 50x800 mm. Colore nero. 
Confezione da 1 O pz. 

SWR25 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero. 
SWR25T Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Trasparente. 
SWR25GN Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero/giallo a strisce. 

SWR50 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero. 
SWR19 Rotolo 19 mm x 18,3 mt. Colore nero. 
SWR19T Rotolo 19 mmx 18,3 mt. Trasparente. 

SWR50T Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Trasparente. 
SWR50GN Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero/giallo a strisce. 

SWR50GNR Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero + riga gialla. 

BASE 
Rotoli adesivi antisdrucciolo con strato di materiale abrasivo. Media 
resistenza al calpestio. Ottima alternativa economica alla linea GENERAL. 
Utilizzabile esclusivamente in ambienti interni 

RGNS/25 Rotolo 25 mm x 45 mt. Colore nero. 
RGNS/50 Rotolo 50 mm x 45 mt. Colore nero. 
RGNS/50GN Rotolo 50 mm x 18,2 mt. Colore nero/giallo. 

PUBLIC 
Rotoli adesivi antisdrucciolo con strato di materiale abrasivo. Alta 
resistenza al calpestio, mantiene un aspetto eccellente a lungo termine per 
merito delle sue texture a grani colorati. Ideale per spazi pubblici , shopping 
center e mezzi di trasporto. Resistente a temperature da -40°C a +80°C e 
quindi utilizzabile in ambienti esterni ed interni. 

SW1412B103 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore giallo/nero mix. 
SW1412B105 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore giallo/nero mix. 

CONFORMABLE 
Rotolo adesivo con fondo in alluminio ricoperto da strato di materiale 
abrasivo antisdrucciolo. Questa caratteristica permette una perfetta 
adattabilità del nastro a superfici irregolari come passerelle e scale 
bucciate. Resistente a temperature da -40°C a +80°C e quindi utilizzabile 
in ambienti esterni ed interni. 

SWCF25 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero. 
SWCF50 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero. 

COARSE 
Nastro antiscivolo molto abrasivo, altamente incollante con biadesivo 3M, 
a lunga durata di massima qualità, che incorpora una grana molto grossa 
per aumentarne la resistenza al calpestio e al passaggio. Molto resistente 
all'acqua e a temperature da -40°C a +80°C. 

SW14129003 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW14129005 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW14129007 Rotolo 100 mmx 18,3 mt. Colore nero. 



PRODOTTI ANTISCIVOLO 

PRODOTTI PER IL FISSAGGIO 

EASYCLEAN 
Nastro antiscivolo con finitura più liscia, calpestabile anche a piedi nudi. 
Idoneo in ambienti con presenza di acqua come piscine, spogliatoi , 
palestre e imbarcazioni. Perfetto anche per l'industria alimentare proprio 
per l'assenza di infossamenti e rugosità. Di facile pulizia con acqua e 
detergenti comuni. Utilizzo consigliato in aree interne. 

SW1412C003 Rotolo 25 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW1412C203 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Trasparente. 

SW1412C005 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Colore nero. 
SW1412C205 Rotolo 50 mmx 18,3 mt. Trasparente. 

PROFILI STEP COVER GRP 
Profilati angolari antiscivolo in solida vetroresina con grani di silicio. La 
loro installazione sui gradini delle scale assicura un'ottima resistenza allo 
scivolamento in tutte le condizioni. Aderisce a qualsiasi superficie mediante 
incollaggio o viti, la forma angolare permette di coprire il gradino in battuta 
e in alzata. Disponibili in due misure e in due granulometrie, Medium per 
applicazioni standard e Heavy Duty per impieghi in ambienti gravosi. 

SW14212101 Medium 230x600x30 mm. Colore nero. 
SW14212102 Medium 230x800x30 mm. Colore nero. 
SW14212103 Medium 230x600x30 mm. Colore nero+ riga gialla. 

SW14212201 Heavy Duty 230x600x30 mm. Colore nero. 
SW14212202 Heavy Duty 230x800x30 mm. Colore nero. 
SW14212203 Heavy Duty 230x600x30 mm. Colore nero+ riga gialla. 

TAPPETO ANTI SLIP 
Pedana prodotta con una speciale gomma antiscivolo su entrambi i lati. 
Rimane sempre asciutta per merito di feritoie di drenaggio che permettono 
la fuoriuscita dei liquidi. Resistente agli agenti chimici e agli oli minerali , 
resiste a temperature da -40°C a+ 100 °C. Ideale in cucine e mense. 
Peso 1 O kg. Spessore 7 mm. 

SWT151 Dimensioni 1510x910 mm. 

Prodotti consigliati per il fissaggio a terra di tutti gli antiscivolo collocabili in aree esterne. Assicurano il fissaggio o ne aumentano l'aderenza in tutti 
quei luoghi di forte passaggio, prolungato calpestio e condizioni di umidità eccessiva. 

3M TAPE PRIMER 83 

3M Scotch-Weld Primer 83 è stato 
sviluppato al fine di aumentare 
l'adesione di un nastro a superfici 
critiche. Non raccomandato per 
polistirene e materiali altamente 
siliconati. Ha la capacità di 
assorbire piccole impurità e fissarsi 
al suolo. Barattolo da 1 litro. 

SWF83 

3M CONTACT RUBBER 2141 

Collante generico utilizzato per 
incollare i vari materiali , tra cui 
metalli, smalto cotto, legno, 
plastica, neoprene e varie gomme. 
Adesivo ad alta resistenza. Aspetto 
giallo chiaro. Eccellente resistenza 
all'acqua, olio e grasso in una 
varietà di ambienti industriali. 
Barattolo da 1 litro circa. 

SWF2141 

31111 
Safety-Walk' · 
Edge Sealing Compound 
-Edgo~--.,,..~_. w .. ~--
-c-og,o: ,oo~•--.i NetSfl.oz J150ml 

3M EDGE PROTECTION 

3M Safety-Walk Edge Sealing Compound è un sigillante 
liquido a base di solvente che protegge i bordi esposti di nastri 
antiscivolo e gradini da umidità eccessiva o liquidi. Tubetto 
da 150 ml con pratico applicatore. Sigilla circa 8 metri lineari. 

SWF150 

RULLO APPLICATORE 

Rullino in gomma con manico in legno che favorisce 
l'adesione delle parti , riducendo le bolle d'aria. La rullata 
dell 'attrezzo permette una finitura dei bordi eccellente. 

SWF160 



PROFILI PROTETTIVI 

PARACOLPI 
La particolare ed unica tecnica di produzione di questi profili permette flessibilità, robustezza e colori inalterati nel tempo 
per almeno 5 anni. Realizzati in schiuma di poliuretano, resistono a temperature estreme che vanno dai -40°C ai + 100°C. 
Forniti completi di biadesivo extra strong, idoneo per fissaggio su muri, superfici metalliche o di legno. PROTEGGONO e 
SEGNALANO spigoli, sporgenze di macchinari, scaffalature, pareti, tubazioni. Sono forniti in lunghezza standard da 1 metro 
oppure su misura (fino a 50 mt/lineari). Disponibili in più varianti di colore (per ordinativi oltre 50 mt. è possibile richiedere una 
colorazione RAL personalizzata). Certificati alla reazione al fuoco DIN EN 13501-1 class E-d2 e alle emissioni volatili VOC A+. 

Colori disponibili: �~� Giallo/Nero �~� Fluo/Nero % � Nero % � Grigio 

BMP/A BMP/A+ BMP/B 
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BMP/F BMP/G BMP/H 

40mm 
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BMP/R 

BMP/AN1 

Angolare a 3 vie 
arrotondato per profili serie A 
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PARACOLPI MAGNETICI 

PROFILI PROTETTIVI 

BMP/R50 

BMP/AN2 

Angolare a 2 vie 
arrotondato per profili serie A 
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BMP/S 

75 mm 

BMP/EN1 

Angolare a 3 vie 
lineare per profili serie E 
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BMP/W 
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BMP/EN2 

Angolare a 2 vie 
lineare per profili serie E 
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Profili con le stesse caratteristiche dei paracolpi. Si differenziano per avere in aggiunta un supporto magnetico che rende l'applicazione degli stessi 
semplice ed immediata su qualsiasi superficie metallica. 

Colori disponibili: �~� Giallo/Nero 

BMP/AM BMP/DM BMP/EM BMP/FM 
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PARACOLPI CON SUPPORTO IN ACCIAIO 
Profili con le stesse caratteristiche dei paracolpi. Si differenziano per essere dotate di un supporto di fissaggio in acciaio inox 
che ne garantisce la durata nel tempo. Applicabili a diverse superfici senza l'utilizzo di collanti, vengono forniti con kit di viti e 
tasselli per il montaggio. 

Colori disponibili: �~� Giallo/Nero 

BMP2/A BMP2/C BMP2/H BMP2/S 
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PROTEZIONI RIGIDE 

PALI E BARRIERE IN ACCIAIO 
Serie completa di paracolpi e barriere a protezione di macchinari, colonne e aree interdette ai veicoli. Prodotti interamente in acciaio, spessore 2,6 
mm, si adattano perfettamente in ambienti esterni ed interni. Verniciatura a polvere di colore giallo che permette un'ottima visibilità, con strisce nere 
di avvertimento. Basi per il fissaggio imbullonabili al suolo. 

ARCHETTO SEMPLICE 
Archetto di protezione diametro 76 mm, spessore 
2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VF1/75 Dimensioni 750x600 mm, peso 1 O kg. 
VF1/100 Dimensioni 1000x600 mm, peso 11 kg. 

ARCHETTO CON PROTEZIONE 
Archetto di protezione con pannello 
antinforcamento, diametro 76 mm, spessore 
2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VF2/75 Dimensioni 750x600 mm, peso 12 kg. 
VF2/100 Dimensioni 1000x600 mm, peso 16,5 kg. 

BARRIERE ORIZZONTALI 

Barriere orizzontali da fissare a pavimento. 
Terminali troncati a 45° per ridurre i rischi di 
inciampo. Diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, 
con piastra di ancoraggio 200x50x1 O mm. Tasselli 
per il fissaggio inclusi. 

VFB/40 Lunghezza 400 mm, peso 4,5 kg. 
VFB/80 Lunghezza 800 mm, peso 6,5 kg. 
VFB/120 Lunghezza 1200 mm, peso 9,5 kg . 

PALETTO DI PROTEZIONE SLIM 

Paletto di protezione, diametro 89 mm, spessore 
2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VFP/90 Altezza 900 mm, peso 7,5 kg. 

PALETTO DI PROTEZIONE BIG 

Paletto di protezione, diametro 152 mm, spessore 
3,2 mm, con piastra di ancoraggio 220x220x8 mm. 
Tasselli per il fissaggio inclusi. 

VFP/100Altezza 1000 mm, peso 14 kg. 

BARRIERE AD ANGOLO 

Barriere angolari da fissare a pavimento con 
angolo a 90°. Diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, 
con piastra di ancoraggio 200x50x1 O mm. Tasselli 
per il fissaggio inclusi. 

VF3/65 Dimensioni 600x650 ht. mm, peso 16 kg. 
VF3/115 Dimensioni 600x1150 ht. mm, peso 22 kg. 

ANGOLARI PROTETTIVI 

Angolari in acciaio per proteggere scaffali e 
rastrelliere. Angolo di sicurezza con bordi rinforzati 
in lamiera d'acciaio da 6 mm. Lunghezza della 
piastra di ancoraggio 135x40x6 mm. Ingombro 
massimo 160x160 mm. 

CG40 Altezza 400 mm, peso 6 kg. 
CG80 Altezza 800 mm, peso 11 kg. 
CG120Altezza 1200 mm, peso 17 kg. 



BARRIERE 

BARRIERE LINEARI 
Le barriere di protezione sono utilizzabili in vari settori della logistica e dell'industria. L'ampia gamma offre una protezione da impatti accidentali. 
Perfette per mitigare le aree pericolose negli impianti di produzione e nei magazzini a difesa di macchinari , scaffali , persone, camminamenti. 
I resistenti sistemi di protezione e barriera sono estremamente affidabili e offrono il massimo livello di sicurezza. Sono facili da installare e non 
richiedono manutenzione. 

VLE100 Palo terminale di chiusura in 
polietilene per barriera. Colore nero. 
Altezza: 1000 mm. 
Diametro palo: 140 mm. 
Fori diam. 93 mm. - n. 3 fori 

VS90 Kit composto da 3 pali per barriera 
lineare in polietilene. Colore giallo. 
Lunghezza: 1500 mm. 
Diametro palo: 90 mm. 

CANCELLO 

VLM100 Palo passante in polietilene per 
barriera. Colore nero. 
Altezza: 1000 mm. 
Diametro palo: 140 mm. 
Fori diam. 93 mm. - n. 3 fori 

VS90C Kit composto da 3 pali per barriera 
angolare in polietilene. Colore giallo. 
Lunghezza: 1500 mm. 
Diametro palo: 90 mm. 

VLC100 Palo angolare in polietilene per 
spigoli a 90 gradi a due vie. Colore nero. 
Altezza: 1000 mm. 
Diametro palo: 140 mm. 
Fori diam. 93 mm. - n. 6 fori 

I cancelli sono un elemento fondamentale del sistema di protezione a completamento degli spazi pedonali. Vengono utilizzati per garantire la 
sicurezza dei pedoni durante la permanenza o il transito in azienda e per prevenire incidenti nei punti di accesso, uscita o intersezione. 

VLG100 Cancello in polietilene a un VLG100S Stopper in polietilene VLG150 Palo per cancello 
battente. Dimensioni: 1000x580 mm. per arresto corsa del cancello. polietilene. Colore nero. 
Colore giallo. Possibilità di costruire Colore nero. Altezza: 1000 mm. 
cancelli a due battenti (tipo saloon). Diametro palo: 140 mm. 

LIMITATORE DI ALTEZZA 

VLK200 Limitatori di altezza che aiutano ad evitare collisioni 
e potenziali danni causati dai muletti a strutture e risorse. 
Realizzati in polietilene di colore giallo. 
Lunghezza barra: 2 mt. 
Peso: 15 kg. 

VLK201 Kit composto da 2 catene in acciaio inox e quattro 
ganci a "S" per l'applicazione a soffitto. 
Lunghezza catena: 4 mt. 



BARRIERE MOBILI E PARAURTI 

BARRIERA PORTATILE RAPID ROLL 
In caso di lavori in area a forte traffico veicolare e pedonale, sia in interno o all'esterno, una barriera mobile mette i lavoratori in sicurezza, offrendo 
un deterrente visivo e difficile da non notare. La barriera è di facile trasporto, semplice per il montaggio e lo smontaggio e poco ingombrante. 
Trasportabile da un singolo operatore per merito della base mobile dotata di 2 ruote. Riutilizzabile e duratura nel tempo. 
Il kit è composto da una rete di colore arancio, una struttura portarete, 4 pali completi di ganci fermarete e 4 basi in gomma. La messa in opera e lo 
smontaggio richiedono solamente pochi minuti. Lunghezza: 15 mt. Altezza rete: 140 cm. circa. 

RROLL 15 

PARAURTI PER CARRELLI ELEVATORI 
Safe Bump è progettato specificatamente per i carrelli elevatori e protegge i veicoli da possibili danni. È realizzato in PVC morbido che assorbe 
l'energia dell'impatto. Può essere fissato alle forche o ad altre aree a rischio urto per salvaguardare prodotti , merci di magazzino, scaffalature 
strutture ecc. Il fissaggio deve avvenire su una superficie pulita e non grassa e può essere installato in tre modi differenti inclusi nella confezione: 
con biadesivo 3M, con due magneti oppure con staffe apposite. Può essere facilmente piegato fino a 90 gradi per avvolgere gli angoli. Colore giallo 
Lunghezza: 483 mm. Larghezza: 114 mm. Spessore: 64 mm. 

BMP 100 

• 



LOCKOUT / TAGOUT 

DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO LOCKOUT/TAGOUT 
Una frequente causa di incidenti ed infortuni sui luoghi di lavoro è la riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di 
energia, soprattutto nelle fasi di manutenzione, riparazione, ispezione e pulizia di una macchina o di un impianto. Allo 
scopo di proteggere i lavoratori dalle sorgenti di energia pericolose durante tali operazioni di manutenzione o in generale 
di "service" su macchinari ed impianti , è estremamente efficace una procedura elaborata dalla OSHA (standard 29 
CFR 1910.147), nota come lockout/tagout, che fissa i criteri e le prassi lavorative da attuare per evitare tali infortuni. 
I dispositivi presentati in questa sezione permettono in maniera efficace di impedire la riattivazione accidentale di 
macchinari o impianti , bloccandone la fonte di energia. 

LUCCHETTI E CHIAVI DI SICUREZZA 
- Corpo realizzato in Zenex, materiale plastico resistente alle temperature 

estreme ed alla corrosione da agenti chimici. 
- Sistema che trattiene la chiave fino alla completa chiusura, assicura che 

il lucchetto non possa essere lasciato accidentalmente aperto e che la 
chiave non possa essere persa durante il trasporto. 

- Disponibili anche in versione non conduttiva ed amagnetica. 
- Diverse configurazioni del sistema di chiavi (vedi schema). 
- Personalizzabili con incisione laser. 

Colori disponibili: Q Q Q Q Q Q Q 
Colore azzurro non disponibile per LUS1105. 

SISTEMA DI CHIAVI 

KD Chiavi differenziate. Ogni chiave apre un solo lucchetto. 
KA Chiavi uguali per tutti i lucchetti che aprono tutti i lucchetti di un gruppo. 
MK Master Key. Una singola chiave passe-partout apre tutti i lucchetti di più gruppi (KO e/o KA) . 

GMK 

GMK Master Key generale. Garantisce il massimo livello di accesso ed apre tutti i lucchetti del sistema. 

CONTATTATECI, SIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER DEFINIRE IL SISTEMA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE. 
SOTTOLINEIAMO CHE OGNI DISPOSITIVO PUÒ ESSERE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE. 

LU410 Archetto in metallo 0 6 mm., 
lunghezza 38 mm. 

LUS31 Corpo piccolo. Archetto in metallo 
0 4,76 mm., lunghezza 38 mm. 

LU410LT Archetto in metallo 0 6 mm., 
lunghezza 76 mm. 

LUS32 Corpo piccolo, amagnetico, 
realizzato interamente in Zenex. Archetto 
0 4,76 mm., lunghezza 38 mm. Non dotato 
di sistema ritenzione chiave. 

LU406 Amagnetico, realizzato interamente 
in Zenex. Archetto 0 6 mm., lunghezza 38 
mm. 

LUS1105 Corpo in alluminio anodizzato. 
Archetto in lega di boro placcato cromo 
0 6 mm., altezza 25 mm. Consigliato per 
industria alimentare. 



LOCKOUT / TAGOUT 

ISOLAMENTO ELETTRICO 

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AUTOMATICI 
Dispositivi di blocco per interruttori elettrici mini (120/240 V), compatibili con la maggior parte degli interruttori generali ISO/DIN. 

LUS2390 LUS2391 LUS2392 LUS2394 
Per interruttori larghezza 
fino a 11 mm. 

Per interruttori larghezza 
oltre 11 mm. 

Per interruttori standard , 
braccio esterno 

Universale regolabile 
senza attrezzi 

LUS3821 - Regolazione 
a vite, per interruttori 
multipolari e tiranti a barra 

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI SCATOLATI (480/600 V) 
Dispositivi di blocco per interruttori scatolati a leva ad alto amperaggio/voltaggio. 

LUS3822 
Per interruttori generali scatolati 

LUS3823 
Per interruttori generali scatolati 
con levette di grosse dimensioni 

PULSANTI ED INTERRUTTORI ROTANTI 

LU491B - Per interruttori alti e larghi , regolabile 
LU493B - Per interruttori con levette standard , singoli o doppi, regolabile 

Progettati per isolare pulsanti tipo "push" ed interruttori rotanti da 22,5 a 30,5 mm. 

�~� 

LUS2151 LUS2153 
Rotondo amovibile con supporti , fisso e biadesivo, compresi Quadrato per montaggio fisso, con apertura a scatto 

SPINE, PANNELLI DI CONTROLLO E CONNETTORI 
Dispositivi per il blocco di spine 120/550 V e connettori o pannelli di controllo di macchinari e carroponte. 

LU487 - per spine da 120/240 V 
LU488 - per spine da 240/550 V 

LU453L - sacca isolamento 180x430 mm. 
LU453XL - sacca isolamento 270x700 mm. 



LOCKOUT / TAGOUT 

ISOLAMENTO MECCANICO 

VALVOLE A VOLANTINO/SARACINESCHE 
Design rotante che facilita l' installazione anche in spazi ristretti. 

VALVOLE A LEVA ¼ DI GIRO 
Dispositivi universali applicabili ad ogni tipo di valvola a leva. 

LUS3476 - Per valvole fino a diametro 25 mm. 
LUS3477 - Per valvole fino a diametro 76 mm. 

CAVI PER BLOCCAGGIO MULTIPLO 

LU480 - Diam. 25/76 mm. per 2 lucchetti 
LU481 - Diam. 50/127 mm. per 3 lucchetti 
LU482 - Diam. 101/165 mm. per 4 lucchetti 
LU483 - Diam. 152/254 mm. per 4 lucchetti 
LU484 - Diam. 203/330 mm. per 4 lucchetti 

LUS3910 - Per valvole gas pressurizzato, 
max diametro 76 mm. 

LUS3080 - Sistema a 4 perni per valvole da 13 a 51 mm., con 4 fori per 
i lucchetti. 
LUS3079 - Versione XL per valvole da 51 a 200 mm. con 6 fori per i 
lucchetti. 

Utili per il blocco di più valvole o interruttori contemporaneamente, possono essere utilizzati come "jolly" in diverse situazioni quando non è 
possibile effettuare il Loto con i dispositivi specifici. Ganascia integrata per 4 lucchetti. 

LUS806 - Cavo 1,80 m. acciaio rivestito 0 4 mm. 
LUS806CBL3 - Cavo 0,90 m. acciaio rivestito 0 4 mm. 

VALVOLE A FARFALLA/ RACCORDI ARIA COMPRESSA 
Dispositivi specifici per valvole a farfalla e raccordi pneumatici. 

LUS3921 - Per valvole a farfalla, completo di cavo 90 cm. 

LUS856 - Cavo retrattile 2,74 m. in acciaio rivestito 0 3,3 mm. 
LUS866 - Cavo retrattile 2,74 m. in nylon per applicazioni elettriche 
0 3,3 mm. 

LUS3900 - Universale per raccordi pneumatici 



LOCKOUT / TAGOUT 

ISOLAMENTO DI GRUPPO 

GANASCE 
Applicate ai dispositivi permettono il bloccaggio delle fonti di energia con più di un lucchetto e non possono essere rimosse fino all 'apertura di 
tutti i lucchetti. 

LU416 - Alluminio, 
apertura 25 mm., per 6 
lucchetti 

LU420 - Acciaio, apertura 
25 mm., per 6 lucchetti 

LU421 - Acciaio, apertura 
38 mm., per 6 lucchetti 

LU428 - Plastica per 
applicazioni elettriche, 
apertura 25x63 mm., per 
6 lucchetti 

LU429 Alluminio, 
apertura doppia 25/38 
mm., per 8 lucchetti 

LU442 - Plastica per 
applicazioni elettriche, 
dotato di archetto diam. 
3 mm. utile per fori di 
blocco molto piccoli 

LU417 - Alluminio, 
apertura 38 mm., per 6 
lucchetti 

CASSETTE LOTO 
Ideali per operazioni svolte su più turni o in subappalto, permettono di conservare all 'interno le chiavi dell'impianto o macchinario da isolare; ogni 
singolo operatore chiude il proprio lucchetto personale sul contenitore prima dell 'operazione e lo rimuove al termine della stessa. L'esclusiva chiusura 
garantisce che nessuno possa avere accesso alle chiavi contenute fino a quando ogni singolo membro del gruppo avrà rimosso il proprio lucchetto. 

LUS3650 - Trasportabile con 
staffa per applicazione a parete, 
8 lucchetti, 250x170x70 mm. 

LUS3500 - A muro, completa 
di bacheca per esposizione 
permessi, 12 lucchetti , 
203x163x306 mm. 

LU498A - Trasportabile con 
maniglia integrata, 12 lucchetti, 
152x235x95 mm. 

CARTELLI DI AWERTIMENTO - Etichettare e segnalare è importante quanto bloccare le fonti di energia! 

LUS3570 - Ultra compatta e 
leggera, in ABS e policarbonato, 
8 lucchetti, 180x101x140 mm. 

Proponiamo cartellini di avvertimento realizzati in polistirene pressato, possono essere fissati direttamente al lucchetto con la fascetta a corredo. 
Disponibili in confezioni da 20 pezzi per tipo. Possibilità di personalizzazione con loghi aziendali e diciture fuori catalogo. Dimensioni 82x150 mm . 
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KIT COMPLETI LOTO 

LOTO STATION 
Postazioni a parete per lo stoccaggio e la facile identificazione dei dispositivi LockOut / TagOut. Disponibili complete di dotazioni standard o vuote 
per comporre kit personalizzati. 

LDCKOUT STATION 

9 9 ,;t ,;t ,;t Q Q 9 9 9 

mmm mm fil fil fil fil I 

LU1482BP410 

Contiene: 4 lucchetti, 2 ganasce 420, 
cartellini di avvertimento. 

Solo contenitore: LU1482B 

LU1483BP410 

Contiene: 1 O lucchetti , 2 ganasce 420, 
cartellini di avvertimento. 

Solo contenitore: LU1483B 

MARSUPI E CASSETTE 

LU1484BP410 

Contiene: 20 lucchetti , 4 ganasce 420, 
cartellini di avvertimento. 

Solo contenitore: LU1484B 

LUS1850E410 

Ideale per elettricisti. Contiene: 6 lucchetti 
410RED; 1-S3823; 2-S3822; 2-S3821; 
1-491 B; 1-493B; 3 ganasce 420; 1-488; 
1 blocco poli spina S2005; 1 blocco 
interruttore a muro 496B; 12 cartellini 
497A. 

Solo contenitore: LUS1850 

LUS1900VE410 

Contiene: 6 lucchetti 41 0RED; 1-S3081 ; 
1-S3476; 1-3477; 2 cavi S856; 2-S3823; 
2-S3822; 3-S3821; 1-491 B; 1-493B; 
1-480; 1-481 ; 1-482; 3 ganasce 420; 
1-488; 1-S2005; 1-496B; 12 cartellini 
497A. 

Solo contenitore: LUS1900 

LUS1506 - postazione 6/8 lucchetti (vuota) 

LUS1518 - postazione 18/22 lucchetti 
(vuota) 

Kit completi con dotazioni standard in vari formati, disponibili anche solo contenitore per comporre il proprio kit personalizzato. 

LUS1117ES31KA- CASSETTINA RIGIDA 

Dimensioni: 230x420x216 mm. 
Dotazione isolamento elettrico. 
Contiene: 
3-S31 KARED; 1-S806; 2-420; 1-491 B; 
3-S2390; 2-S2393. 

Solo cassetta vuota: LU1017 

SEGNALETICA DEDICATA 

LU1458E410- ORGANIZER 

Dimensioni: 171x381x241 mm. 
Dotazione isolamento elettrico. 
Contiene: 6 lucchetti 41 0RED; 1-S806; 
2-493B; 2-491 B; 1-S3823; 1-S3822; 
2-S3821 ; 3-420; 3-428; 1-487; 1-488; 
1-S2005; 1-496B; 12 cartellini 497 A. 

Solo organizer vuoto: LU1458 

LUS1010E410 - MARSUPIO 

Dimensioni: 228x159x108 mm. 
Dotazione isolamento elettrico. 
Contiene: 2 lucchetti 41 0KARED; 2-493B; 
1-491 B; 1-S3823; 2-420; 1-S2005; 3 
cartellini 497A. 

Solo marsupio vuoto: LUS1010 

Segnaletica specifica per sistemi lockout/tagout. Una segnalazione appropriata e attenta aiuta il personale ad individuare senza esitazioni la 
postazione lockout/tagout, trovando eventuali informazioni aggiuntive in loco. Possibilità di personalizzare i cartelli o addirittura di svilupparne di 
nuovi assecondando le esigenze del cliente. Dimensioni 300x200 mm. 
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CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

LUCCHETTI SMART BLUETOOTH 

Lucchetti di nuova generazione che possono essere aperti utilizzando lo smartphone tramite tecnologia Bluetooth. Niente più chiavi perse, 
combinazioni da ricordare o duplicazioni non autorizzate, la chiave è il telefono! Questi prodotti permettono di condividere l'accesso con altri utenti 
anche a distanza, tramite applicazione dedicata. Gli accessi sono tracciati e possono essere monitorati in tempo reale. Un codice direzionale da 
digitare fisicamente consente di aprire il lucchetto in caso di emergenza senza lo smartphone. 
Tutti i prodotti sono in versione Enterprise, che comprende accesso illimitato al software di gestione Masterlock Vault Enterprise. 

LU4400 - Per uso interno 

Corpo metallico larghezza 47 mm., 
archetto diametro 7 mm. con luce verticale 
22 mm., in lega di boro per la massima 
sicurezza, accesso di emergenza con 
codice direzionale sul tastierino, batteria 
CR2450 facile da sostituire. 

LU4401 - Per uso esterno 

Corpo metallico larghezza 56 mm., 
archetto diametro 9 mm. con luce verticale 
51 mm., in lega di boro per la massima 
sicurezza, involucro protettivo contro le 
intemperie, accesso di emergenza con 
codice direzionale sul tastierino, batteria 
CR2 facile da sostituire. 

SELECT ACCESS BLUETOOTH 

LU5441 - Per uso esterno 

LU6400 - Per uso esterno 

Corpo metallico larghezza 62 mm., archetto 
diametro 9 mm. con luce verticale 60 mm., 
in lega di boro per la massima sicurezza, 
involucro protettivo contro le intemperie, 
accesso di emergenza con codice numerico 
sul tastierino, batteria CR123A facile da 
sostituire. 

Mini cassaforte a muro, permette di condividere chiavi e schede di accesso in modo pratico e 
sicuro. La tecnologia Bluetooth consente inoltre la condivisione temporanea o permanente degli 
accessi, con monitoraggio costante tramite app e notifiche. Corpo in metallo larghezza 83 mm. 
con resistenza alle intemperie, misure interne 94x62x25 mm. Batteria CR123A facile da sostituire, 
accesso di emergenza tramite codice numerico sulla tastiera. 

MASTERLOCK VAULT ENTERPRISE 

Piattaforma pensata per le aziende che devono gestire molteplici lucchetti ed utenti. Il nuovo software MasterLock Vault 
Enterprise, collegato ai dispositivi Bluetooth, offre agli utenti aziendali che devono gestire più lucchetti e utenti una soluzione 
pratica per controllare l'accesso, supervisionare le risorse e migliorare l'affidabilità. Questa innovazione di sicurezza collaudata 
riduce i costi, il rischio per la sicurezza e la complessità della gestione mediante chiavi fisiche. 
Gli amministratori possono controllare il singolo lucchetto/utente e tutto il sistema da una pratica interfaccia web e gli utenti 
hanno accesso semplice e sicuro ai dispositivi assegnati. 
L'accesso a Masterlock Vault Enterprise è compreso con l'acquisto di lucchetti e select access Bluetooth versione Enterprise, 
senza costi aggiuntivi ricorrenti o abbonamenti a tempo. 

Caratteristiche e vantaggi del sistema: 

• Assegna facilmente l'accesso permanente o temporaneo a gruppi o individui in base all 'ora e alla data 

• Gestisce in modo efficiente più lucchetti e utenti 

• Aumenta l'affidabilità con tracciamento dettagliato di chi ha effettuato l'accesso ai dispositivi e quando 

• Localizza facilmente tramite app l'ultimo accesso effettuato 

• Mappatura automatica dei lucchetti e delle loro posizioni tramite smartphone con geolocalizzazione 

• Sicurezza di livello militare della crittografia a 256 bit 



CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

SELECT ACCESS 

Mini casseforti di sicurezza a combinazione, molto robuste e pratiche da utilizzare, utili per applicazioni professionali quali : conservazione al sicuro 
di chiavi Master (MK), accesso condiviso a cantieri , officine, magazzini ed uffici commerciali , affitto di immobili , settore alberghiero e B&B. Fornite 
complete di kit di montaggio a muro. 

LU5401 - Misura media 
Combinazione meccanica 
personalizzabile, corpo metallo 
larghezza 85 mm. 
Dimensioni interne: 
92x64x3 mm 

LU5403 - Misura XL 
Dimensioni interne: 
115x77x40 mm. 

LU4901 
Lucchetto biometrico con 
apertura tramite impronta 
digitale. Corpo acciaio 56 mm. 
con involucro protettivo dalle 
intemperie, archetto lega di boro 
altezza 51 mm. diametro 9 mm. 
Supporta fino a 1 O impronte 
digitali , accesso di emergenza 
con codice direzionale. 

LU5415 
A sicurezza rinforzata con 
doppio sportello e corpo 
zincato larghezza 105 mm., 
combinazione meccanica 
personalizzabile. 
Dimensioni interne: 
113x64x31 mm. 

LU5425 
Ghiera illuminata, doppio 
sportello per maggiore 
resistenza alle intemperie, 
corpo in metallo larghezza 72 
mm., combinazione meccanica 
personalizzabile. 
Dimensioni interne: 
103x57x25 mm. 

LUCCHETTI 

LU6127 
Lucchetto alta sicurezza corpo 
acciaio 65 mm., archetto lega di 
boro altezza 35 mm. diametro 
11 mm., involucro protettivo da 
polvere, intemperie, ghiaccio. 

LU8433 
Cavo antifurto regolabile 
Python, lunghezza 1,80 mt. 
diametro 1 O mm. in acciaio 
intrecciato con rivestimento in 
vinile. Utile per prevenire il furto 
di utensili, attrezzature e scale. 

LU5423 
Combinazione personalizzabile 
tramite tastierino numerico fino 
a 12 numeri/ lettere, doppio 
sportello. 
Dimensioni interne: 
85x61x12 mm. 
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LU4120 
Classico lucchetto in ottone, 
da 20 mm. 
Archetto diametro 3 mm. 

LU4130 
Corpo 30 mm. 
Archetto diametro 5 mm. 

LU4140 
Corpo 40 mm. 
Archetto diametro 6 mm. 

CASSEFORTI E CASSETTE PORTAVALORI IGNIFUGHE/IMPERMEABILI 

LFW082FTC 
Cassaforte da fissare a terra o interno 
mobile, ignifuga ed impermeabile. 
Omologata UUET, protegge documenti 
e archivi digitali (CD, USB) per 60 min. in 
caso di incendio. Combinazione digitale 
programmabile. 
Dimensioni 348x415x491 mm. 

LCFW30100 
Cassetta da sotto scrivania o armadio 
ignifuga ed impermeabile. Omologata UU 
ET, protegge documenti (formato A4) e 
archivi digitali (CD, USB) per 60 min. in 
caso di incendio. Serratura a chiave, fornita 
con 2 chiavi. 
Dimensioni 193x419x375 mm. 

L1200 
Cassetta di sicurezza piccola, trasportabile 
con maniglia integrata. Omologata UUET 
per proteggere documenti ed archivi digitali 
per 30 minuti in caso di incendio. Serratura 
a chiave, fornita con 2 chiavi. 
Dimensioni 156x362x284 mm. 



PROTEZIONE DALL'ELETTRICITÀ 

GUANTI DIELETTRICI 
Guanti isolanti in lattice naturale per lavori su impianti sotto tensione. Imballati singolarmente in busta opaca 
anti U.V. , riportante le raccomandazioni d ' uso e di conservazione. Conforme alla norma EN 60903. 
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GD025 500 V 

GD005 1.000 V 

GD010 

GD020 

GD030 

GD040 

VERIFICATORE 
PNEUMATICO 

7.500 V 

17.000 V 

26.500 V 

36.000 V 

Per controllo periodico, 
mediante gonfiaggio, di 
eventuale presenza di fori sui 
guanti dielettrici. 
(secondo norma EN60903) 

GD90 Verificatore pneumatico. 
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2.500 V 

5.000 V 

10.000 V 

20.000 V 

30.000 V 

40.000 V 

�~� �~� .. 
00 8-9-1 O 360 

o 8-9-1 O 360 

1 9-10 360 

2 9-10-11 360 

3 9-10-11 360 

4 10-11 410 

CUSTODIA PER GUANTI 

Realizzata in PVC rigido, 
applicabile a parete e munita 
di una comoda maniglia per il 
trasporto. 

GD38 Custodia per guanti, 
480x170x50 mm. 

FIORETTI ISOLANTI PER MANOVRA SEZIONATORI 
Realizzati in tubo di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, lunghezze standard e su richiesta, completi di paramano di delimitazione, ganci di 
manovra in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. 

PEDANA ISOLANTE PER INTERNO 

Piattaforma di calpestio antisdrucciolo in 
materiale plastico con fibra di vetro. Piedini 
in materiale plastico altamente isolante e 
resistente, avvitabili con una inclinazione 
tale da rendere la pedana non ribaltabile. 
Dimensioni 500x500x40 mm. 
Altezza 260 mm. Tensione nominale 45 kV. 

PD45 

FR150 Gancio filettato a squadra, lunghezza 1,50 mt. , 0 32 mm., isolamento 30 kV 
FR200 Gancio filettato a squadra, lunghezza 2,00 mt. , 0 32 mm., isolamento 50 kV 
Fl150 Gancio fisso a ricciolo, lunghezza 1,50 mt. , 0 32 mm., isolamento 30 kV 
Fl200 Gancio fisso a ricciolo, lunghezza 2,00 mt. , 0 32 mm., isolamento 50 kV 
Fl250 Gancio fisso a ricciolo, lunghezza 2,50 mt. , 0 40 mm., isolamento 60 kV 
Fl300 Gancio fisso a ricciolo, lunghezza 3,00 mt. , 0 40 mm., isolamento 60 kV 

TAPPETO ISOLANTE 

Tappeto isolante in gomma, colore grigio, 
con superficie antiscivolo ad impressione 
tela. Spess. nominale 3 mm. Altezza 1000 
mm. Rotolo da 1 O mt. Conforme IEC61111 : 
2009 ed. 2.0, classe 3. 

Tens. di prova in tens. alternata: 30 kV 
Tens. di tenuta in tens. alternata: 40 kV 
Tens. max di utilizzo in tens. alternata: 26,5 kV 
Tens. max di utilizzo in tens. continua: 39,7 kV 

TD21 

ELMETTO DIELETTRICO 

TELO ISOLANTE 

Telo isolante per la protezione provvisoria da 
contatti accidentali per lavori su installazioni 
elettriche in tensione fino a 1000 V. Flessibile, 
trasparente, spessore 0,5 mm, resistente 
agli olii , agli acidi , ritardante di fiamma e 
autoestinguente. Conforme alla norma EN 
61112. Classe O. Categoria M. 

GD353 Rotolo ht. 1,40 mt. , lunghezza 25 mt. 

GD354 Telo con occhielli e 2 ganci a S. 
Dimensione 1000x800 mm. 

Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa in policarbonato. Bardatura 
tessile 6 punti di fissaggio. Frontalino in spugna. Regolazione a cricchetto. Isolamento elettrico 
a 1000 VAC / 1500 VCC, protezione dall'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata anti 
appannamento, antigraffio, con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in 
fusione e liquidi caldi. 

ONYX 



PRONTO SOCCORSO 

CASSETTE E ARMADIETTI ALLEGATO 1 ~mpys 
CONFORMI A D.M. 388 del 15/07/03 all. 1 E D.L. 81 del 09/04/08 art. 45 ..,r-- F I R S T A I D 

605/M Allegato 1 Maggiorato 

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato 
in epossipoliestere, cottura al forno 180°, 
bordi arrotondati , 3 ripiani in acciaio, anta 
dotata di 3 porta accessori , base porta 
flaconi rimovibile, serratura con chiave. 
Dimensioni: 402x483x202 mm. 
Peso completa: 11 ,80 kg. 

MEDIC1/HP 
HACCP Valigetta pronto soccorso 

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, 
colore blu, supporto per attacco a parete, 
maniglia per trasporto, chiusura con 2 
clip rotanti. Ideale per settore alimentare e 
ristorazione. 
Dimensioni: 250x190x90 mm. 
Peso completa: 1,40 kg . 

PACCHI DI REINTEGRO 

102/M Allegato 1 Base 

Armadietto in metallo verniciato con 
polvere epossidica colore bianco, 3 vani , 2 
ripiani interni , serratura con chiave. 
Dimensioni : 300x460x140 mm. 
Peso completa: 7,5 kg . 

MEDIC2 Allegato 1 Base 

Valigetta in polipropilene di colore arancio 
con supporto per attacco a parete, maniglia 
per trasporto, guarnizione in neoprene, 
chiusura con due clip rotanti. 
Dimensioni : 395x270x135 mm. 
Peso completa: 6,20 kg . 

102/P Allegato 1 Base 

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 
2 ante, 2 ripiani interni. 
Dimensioni : 450x375x130 mm. 
Peso completa: 6,90 kg. 

MULTISAN Allegato 1 Maggiorato 

Valigetta in ABS composta da due parti 
uguali ciascuna completa di vetri e divisori 
per un migliore alloggiamento dei prodotti. 
Dotata di supporto per attacco a parete. 
Chiusura con due clip rotanti. Tenuta 
ermetica garantita da guarnIzIone in 
neoprene. Dimensioni: 443x338x147 mm. 
Peso completa: 8,40 kg. 

Idonei a ripristinare il contenuto di cassette ed armadietti. Disponibili in diverse versioni con e senza sfigmomanometro. 
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PACR/18 Allegato 1 Base 

Pacco medicazione per 
cassette pronto soccorso 
e armadietti con contenuto 
base a norma. 

PACR/1 B/S Allegato 1 Base 

Reintegro base a norma. 
Versione SENZA 
SFIGMOMANOMETRO. 
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PACR/1 M AII. 1 Maggiorato 

Pacco reintegro per tutti gli 
armadietti e le valigette con 
contenuto maggiorato. 

PACR/1 M/S AII. 1 Maggiorato 

Pacco reintegro maggiorato 
Versione SENZA 
SFIGMOMANOMETRO. 

' 



PRONTO SOCCORSO 

CASSETTE ED ARMADIETTI ALLEGATO 2 
CONFORMI A D.M. 388 del 15/07/03 all. 1 E D.L. 81 del 09/04/08 art. 45 

~mpys 
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1/P Allegato 2 Base 103/M Allegato 2 Maggiorato 

Armadietto in plastica colore bianco, 2 vani, 
1 ripiano interno amovibile, chiusura a scatto. 
Dimensioni: 370x220x140 mm. 

Armadietto in metallo verniciato con 
polvere epossidica colore bianco, 2 vani , 
1 ripiano interno, serratura con chiave. 
Dimensioni: 370x300x140 mm. 

PREMIER Allegato 2 Maggiorato 

Contenitore realizzato in ABS composto 
da due parti uguali, completa di vetri e 
separatori per un migliore alloggiamento 
dei prodotti. Dotata di supporto per attacco 
a parete. Chiusura con due clips rotanti. 
Tenuta ermetica garantita da guarnizioni in 
neoprene. Dimensioni: 225x240x123 mm. 
Peso completa: 2,04 kg . 

Peso completa: 2,10 kg . 
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Peso completa: 3,80 kg . 

MEDIC 1 Allegato 2 Base 

Valigetta realizzata in 
polipropilene antiurto, 
colore arancio, supporto per 
attacco a parete, maniglia 
per trasporto, chiusura con 
2 clip rotanti. 
Dimensioni: 250x190x90 mm. 
Peso completa: 1,40 kg . 

• %Ê� iMEDICAZIONE 

INFERMERIA AZIENDALE 
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PACR/2 Allegato 2 Base 

Pacco reintegro per tutti 
gli armadietti e le valigette 
allegato 2. 

PACR/2M 
Allegato 2 Maggiorato 

Contenuto base a norma. 

Arredo e complementi arredo idonei per l'allestimento di una infermeria aziendale. Ogni elemento è ordinabile separatamente. 
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INF053 Armadio/vetrina ad una porta, 3 ripiani, serratura, dim. 53x36x144 cm. 

INF049 Tavolino portaferri metallo verniciato, 2 ripiani in laminato. 

LET222 Lettino da visita ad 1 snodo, imbottito 

INF281 Portarotolo per lettino da visita 

ROT049 Rotolo in carta misura 60 cm x 80 mt. 

INF287 Scaletta 1 gradino per lettino da visita 

INF054 Scrivania a 2 cassetti con ripiano in laminato, 120x70x78ht. cm. 

INF055 Poltroncina verniciata con sedile, schienale e braccioli in laminato 

INF056 Sedia verniciata con schienale e sedile in laminato 

INF058 Sgabello con sedile imbottito regolabile in altezza 

INF057 Lampada ambulatorio con ruote 

INF059 Portarifiuti 14 lt. a pedale verniciato bianco, secchio estraibile 

INF285 Paravento a 3 ante 150x170 cm. 

INF051 Piantana per ipodermoclisi inox, altezza regolabile 

INF060 Attaccapanni a colonna con portaombrelli 

' 



CEROTTI 

CER020 1 00 cerotti color 
pelle assortiti in 8 misure. 

CER021 1 00 cerotti color 
pelle 2x7 cm. 

CER032 1 00 cerotti color 
pelle 18x2 cm. 

CER029 100 cerotti BLU 
DETECTABLE 2x7 cm. per 
industria alimentare. 
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CEROTTI TRASPARENTI 
IMPERMEABILI 

CER041 Astuccio da 40 cerotti 
trasparenti, impermeabili, 
resistenti all'acqua. Presenti 
in ogni astuccio 4 formati 
differenti : 

20 cerotti da 19x70 mm. 
1 O cerotti da 24x70 mm. 
5 cerotti da 40x17 mm. 
5 cerotti da 3,8x3,8 mm. 
Confezione 12 pz. 

FLACONE DISINFETTANTE 

JOD002 Disinfettante a 
base di iodopovidone al 
10% di iodio, indicato nella 
pratica medico chirurgica per 
l'antisepsi generale della cute 
integra. 
Conf. 500 ml. 

JOD003 Come sopra ma in 
conf. da 125 ml. 

PRONTO SOCCORSO 

CONSUMABILI PRONTO SOCCORSO 

CEROTTO SU ROCCHETTO 

CER231 Rotolo cerotto in 
TNT ipoallergenico per 
fissaggio delle medicazioni 
con dimensioni 5 mt. x 2,5 cm. 
Conf. 12 pz. 
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COMPRESSE GARZA 
STERILE 

GAZ111 Busta di garza 
compressa sterile 1 Ox1 O cm. 
a 8 pieghe. 

SOLUZIONE SALINA 
STERILE 

SOL002 Flacone monouso 
di soluzione salina sterile al 
0,9% cloruro di sodio per 
il lavaggio di ferite, piaghe, 
abrasioni, ustioni e per 
irrigazione meccanica degli 
occhi. Flacone da 250 ml. 

SOL004 Come sopra, ma 
flacone da 500 ml. 

GHIACCIO MONOUSO 

ICE/1 In TNT, mantiene 
fredda la parte lesa per circa 
25/30 minuti in funzione 
della temperatura esterna. 
Confezione da 2 pezzi. 

ICE/2 Come sopra, ma in 
confezione da 25 pz. 
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GARZA IDROFILA STERILE 

GAZ187 Astuccio da 12 
compresse di garza idrofila 
sterile 18x40 cm. 

.. 

TELI STERILI 
Teli sterili in tessuto non 
tessuto di due misure: 

TEL025 40x60 cm. 
TEL030 60x80 cm. 
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GHIACCIO SPRAY 

QCS046 Utile in caso di piccoli 
traumi, ematomi, contusioni. 
Pratico e subito utilizzabile. 
Flacone da 400 ml. 
Confezione 24 pz. 

KIT 8 SALVIETTE 
ASSORTITE 

TOW002 Astuccio contenente: 

3 salviette disinfettanti 
2 salviette ammoniaca 
3 bustine sapone liquido 5 ml 

MEDICAZIONE PER 
USTIONI 

PRE010 Gel in bustina adatto 
ad uso temporaneo di pronto 
soccorso premedicale su 
ustioni , scottature ed ustioni 
solari. Fornisce il necessario 
supporto d'acqua alla cute, 
raffredda e allevia il dolore. 
Minimizza i traumi da ustione, 
aiuta a prevenire le infezioni. 
Conf. 1 O bustine 3,5 g. 
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PRONTO SOCCORSO 

TELO MULTIUSO 

COP210 Coperta d'emergenza multiuso in 
tessuto 100% poliestere colore VERDE da 
un lato e film di alluminio dall'altro, accoppiati 
per fusione con bordi in poliestere nero. 
Lavabile, impermeabile e inattaccabile da 
microrganismi e muffe. In funzione del lato 
utilizzato protegge dal caldo o dal freddo. 
Dimensioni 150x200 cm. 

SFIGMOMANOMETRO DIGITALE 

SFl230 Sfigmomanometro digitale da 
braccio con LCD display. Il principio di 
misurazione è con metodo oscillometrico. 
Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V 
non incluse o adattatore AC e prevede lo 
spegnimento automatico dopo 3 minuti di 
inutilizzo. Dimensioni: 132x100x45 mm. 

DEFIBRILLATORE 

AUSILI D'EMERGENZA 

�~� 
COPER 

*~ 
e ~ 

.-:;:::i,il!m" il 

COPERTA ISOTERMICA 

COP216 In film poliestere con copertura in 
alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione 
di isolare termicamente l'infortunato 
in funzione del lato esterno utilizzato. 
Lato argento: protegge dal caldo. Lato 
oro: protegge dal freddo. La coperta è 
radiotrasparente e ha una shelf life di 3 
anni. Dimensioni: 21Ox160 cm. 

FONENDOSCOPIO 

INF061 Fonendoscopio con testa diametro 
46 mm. in alluminio anodizzato, ghiera 
filettata per il bloccaggio della membrana. 
Archetto in metallo cromato, lunghezza 150 
mm., tubo a Yin gomma in un solo pezzo di 
lunghezza 60 cm. 
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SFIGMOMANOMETRO 

SFl240 Sfigmomanometro aneroide con 
fonendoscopio con bracciale in nylon con 
chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa 
piatta fissato sul bracciale, custodia in 
similpelle con cerniera. 

KIT RIANIMAZIONE 

RMA018/E Valigetta realizzata in polipropilene 
antiurto, chiusure con clips a scatto. 
Contenuto: 1 pallone di rianimazione con 
maschera, tubo ossigeno, reservoire; 1 
maschera oro nasale; 1 apribocca elicoidale; 
1 pinza tiralingua in policarbonato; 3 
cannule di guedel sterili in tre misure. 
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TECA PER DEFIBRILLATORE 

DEF021 Il più piccolo defibrillatore semi automatico in commercio 
ed il più leggero. Facile da usare per la contemporanea presenza di 
comandi vocali e visivi. Onda bifasica: la migliore terapia salvavita 
con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache. 
Indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti 
d'acqua IP56. 

DEF040 Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; 
verniciatura a polvere di epossi poliestere RAL901 O bianco; passaggio 
in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, 
apertura 180°; chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; 
preforata per attacco a parete e su apposita piantana opzionale. 
Dimensioni: 452x425x180 mm. 



PRONTO SOCCORSO 

BARELLE E LETTINI ~mpys 

BARELLA PIEGHEVOLE 

Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anodizzato con telo 
in poliestere spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. 
Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l'esclusivo NCF system 
in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro ed affidabile anche 
per operatori inesperti. Conforme alla norma DIN 13124. Fornita in 
2 versioni. Dimensioni aperta: 203x50x15 cm. - Dimensioni chiusa: 
96x50x17 cm. - Peso: 6,5 kg. Portata garantita: 120 kg. 

BAR016 Pieghevole in 2 CUS101 Borsa in nylon per BAR016 
BAR021 Pieghevole in 4 CUS100 Borsa in nylon per BAR021 
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BARELLA ATRAUMATICA 

BAR017 Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario 
assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori. 
Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. Dotata di 
sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità. Sistema 
di regolazione e blocco a diverse lunghezze. Superfici antiscivolo. 
Portata nominale di 159 kg . a norma EN 1865. Fornita con set di 3 
cinghie di sicurezza. Dimensioni max lunghezza: 205x43,2x1 O cm. 
Dimensioni min. lunghezza: 121 ,50x43,2x10 cm. - Peso: 8,5 kg . 

CUS103 Borsa in nylon per BAR017 

ARMADIO PER BARELLA LETTINO PIEGHEVOLE A VALIGIA SEDIA DI EVACUAZIONE 

CAV298 Armadio per barella verniciato 
a polveri epossidiche colore arancio, 
1 ripiano interno fisso per eventuali 
accessori. Adatto per contenere barelle 
pieghevoli BAR016 e BAR021 . 
Dimensioni: 1300x620x230 mm. 

TELO PORTAFERITI 

LVG Compatto, di minimo ingombro, facilmente 
trasportabile e di semplice utilizzo per il veloce 
sistema d'apertura. È indicato per massaggiatori, 
fisioterapisti, ambienti sportivi e aziende. Struttura 
in metallo verniciato bianco, imbottitura in sky 
lavabile colore nero, alza testa regolabile. Il 
lettino è dotato di un dispositivo dove può essere 
appoggiato il viso per fare il massaggio in posizione 
prona. 

BARELLA ROLLABILE 

SED007 Sedia da evacuazione ideale per 
i trasferimenti su scale grazie alle slitte 
integrate che consentono lo scorrimento 
sui gradini. 4 ruote pivottanti permettono 
la movimentazione su superfici piane. 
Peso: 12,7 Kg. 
Dimensioni: 530x1580x900 mm 
Capacità di carico: 150 Kg. 

TEL028 Realizzato in tessuto di poliestere spalmato di PVC 
antiputrescente, impermeabile, facilmente lavabile, radiotrasparente 
e completamente di colore arancione. Non è ignifugo. Dotato di 8 
maniglie per un sicuro trasporto dell'infortunato. Fornito completo 
di custodia. 

BAR010 Studiata per adattarsi alle esigenze di soccorso in ambienti 
confinati e difficoltosi. È un sistema di salvataggio estremamente 
flessibile, utilizzabile quando sono necessari evacuazione e trasporto 
rapidi. Inerte a tutte le condizioni ambientali, a fluidi corporei e sangue. 
Trasporto sicuro del ferito per merito dell'alta resistenza dei suoi materiali. 
Facile da usare per le sue cinghie colorate. Può essere utilizzata sia in 
verticale che in orizzontale grazie alla specifica sospendita. 

Dimensioni: 1900x750 mm. 

Carico massimo: 150 kg. - Peso barella: 7,3 kg. - Peso sospendita: 780 g. 



PRONTO SOCCORSO 

I 
FLACONE LAVAGGIO OCULARE 

FE/02 Soluzione salina sterile di cloruro 
di sodio 0,9% per lavaggio oculare di 
emergenza, con tappo anatomico che 
permette di indirizzare in modo preciso il 
getto. Flacone da 500 ml. 

KIT LAVAOCCHI 

CPS258 Kit lavaocchi in valigetta di 
plastica con supporto per attacco a 
parete e maniglia per trasporto. Soluzione 
monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% 
per il lavaggio oculare di emergenza. 
Flacone da 500 ml. 

TRAUMA BAG COMPLETA 

CPS451 Borsa in nylon con bande laterali 
riflettenti , 4 scomparti di cui 1 centrale 
con 2 scomparti interni , 2 tasche laterali 
e 1 tasca frontale. Contenuto idoneo per 
vigili del fuoco, corpi forestali , personale 
paramedico, ecc. 

PRONTO SOCCORSO OCULARE 

KIT LAVAGGIO OCULARE 

CPS202 Stazione lavaggio oculare 
composta da 2 flaconi di soluzione salina 
sterile monouso da 500 ml. con tappo 
oculare montato per un utilizzo rapido. 
Supporto applicabile a parete. 
Dimensioni : 320x410x80 mm. 

KIT LEVASCHEGGE 

TSS015 Contenitore in plastica, maniglia 
per il trasporto e 2 clips di chiusura a 
scatto. Contiene accessori per estrarre 
schegge metalliche di varia natura e per 
effettuare una prima medicazione della 
parte lesa. 

KIT SPECIALI 

KIT SOCCORSO USTIONI 

CPS360 Valigetta in polipropilene con 
maniglia per trasporto. Kit di pronto 
soccorso ustioni per tutte le aziende e su 
automezzi di trasporto dove esiste il rischio 
di ustioni. Contiene l'occorrente per una 
prima medicazione d'emergenza contro le 
ustioni. Dimensioni: 240x190x50 mm. 
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KIT LAVAGGIO OCULARE 

CPS211 Stazione lavaggio oculare di 
emergenza composta da 2 flaconi di 
soluzione salina a PH neutro da 250 ml. 
Supporto applicabile a parete. 
Dimensioni : 320x410x80 mm. 

KIT ANTI USTIONI 

CPS359 Valigetta in polipropilene antiurto, 
con supporto per attacco a parete, maniglia, 
chiusura con 2 clips rotanti. Kit di pronto 
soccorso per aziende e per automezzi 
dove esista il rischio di ustioni. Contiene 
l'occorrente per una prima medicazione. 
Dimensioni: 260x205x90 mm. 



LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA 

Le docce e i lavaocchi rappresentano un ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione 
attraverso acidi , basi o solventi. La caratteristica principale della linea DILUVIO® è quella di garantire una 
decontaminazione completa rispettando la delicatezza di contorno occhi e pelle; questo è garantito da un sistema di 
acqua "aerata" che esercita quindi un impatto meno violento sul derma e sulla congiuntiva. Tutti i modelli sono realizzati 
in acciaio utilizzando tubazioni zincate a caldo e verniciate con trattamento epossidico di colore verde. Le valvole sono 
in bronzo nichelato o cromato. I prodotti DILUVIO® soddisfano le specifiche richieste da tutte le normative nazionali ed 
internazionali : EN 15154-1-2, UNI 9608, UNI 10271 , DIN 12899-2, UNI 7546-2-3-4. 

BOCCHl3 
Safew8RK 

ISC300 
Lavaocchi a parete con 
vaschetta in polipropilene 
e apertura manuale. 

ISC300X 
Come sopra, ma in 
versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC820 
Doccia a soffitto 
con soffione in 
polipropilene. 

ISC820X 
Come sopra, 
ma in versione 
interamente in 
acciaio inox. 

ISC700 Doccia lavaocchi a 
pavimento con soffione e 
vaschetta in polipropilene e 
apertura manuale. 

ISC700X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC320 
Lavaocchi a pavimento 
con vaschetta in 
polipropilene e apertura 
manuale. 

ISC320X 
Come sopra, ma in 
versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC830 
Doccia a parete 
con soffione in 
polipropilene. 

ISC830X 
Come sopra, 
ma in versione 
interamente in 
acciaio inox. 

ISC710 Doccia lavaocchi a 
pavimento con soffione e 
vaschetta in polipropilene e 
doppia apertura, manuale e 
a pedale. 

ISC710X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC720 Doccia lavaocchi 
a parete con soffione e 
vaschetta in polipropilene e 
apertura manuale. 

ISC720X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC380 
Lavaocchi a pavimento 
con vaschetta in 
polipropilene e doppia 
apertura, manuale e a 
pedale. 

ISC380X 
Come sopra, ma in 
versione interamente in 
acciaio inox. 

ISC840 
Doccia a parete 
sopra porta 
con soffione in 
polipropilene. 

ISC840X 
Come sopra, 
ma in versione 
interamente in 
acciaio inox. 

ISC730 Doccia lavaocchi con 
pedana, soffione, vaschetta 
in polipropilene e valvola 
antigelo autodrenante con 
azione indipendente della 
doccia tramite tirante. 

ISC730X Come sopra, ma 
in versione interamente in 
acciaio inox. 



LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA 

ISC901 Vaschetta in polipropilene. 

ISC906 Valvola a sfera da 1" FM. 

ISC904 Coppetta con tappo di chiusura e 
catenella. 

ISC918 Supporto aeratore. 

RICAMBI PER DOCCE E LAVAOCCHI 

ISC909 Soffione in polipropilene. 

ISC947 Leva "PUSH" per lavaocchi in 
acciaio con valvola da 1/2" FF. 

ISC919 Attacco con coppetta, tappo di 
chiusura e catenella, aeratore e supporto. 

ISC911 Leveraggio verticale per doccia. 

BOCCHl3 
Safew8RK 

ISC905 Valvola a sfera da 1 " FF. 

ISC913 Doppio braccio completo con 
aeratori e tappini. 

ISC914 Aeratore. 

ISC912 Tirante per apertura doccia in 
acciaio inox. 



LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA 

ISC421 Doccetta lavaocchi da banco 
singola estraibile. 

ISC432 Doccetta lavaocchi con supporto a 
parete doppia. 

ISC391 Unità portatile pressurizzata 
in acciaio inox con doccetta lavaocchi 
singola. Capacità 18 lt. 

LAVAOCCHI DA BANCO 

ISC422 Doccetta lavaocchi da banco 
doppia estraibile. 

ISC920 Manico con pulsante per doccetta 
lavaocchi. 

LAVAOCCHI PORTATILI 

ISC392 Unità portatile pressurizzata 
in acciaio inox con doccetta lavaocchi 
doppia. Capacità 18 lt. 

BOCCHl3 
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ISC431 Doccetta lavaocchi con supporto a 
parete singola. 

ISC921 Flessibile in PVC per doccetta 
lavaocchi. 



SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

FUSTI E CISTERNETTE IN POLIETILENE 

FUSTI e 
Fusti a sezione tonda in polietilene ad alta densità, con coperchio ed anello di fissaggio a leva in 
acciaio zincato. Le versioni 30-60 litri sono fornite con due maniglie laterali di movimentazione. 
Omologati ONU: utilizzabili in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), 
marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi 
dall 'ONU. 

FUS030 Capacità 30 lt. , 320x520ht. mm., coperchio 0 255 mm. 
FUS060 Capacità 60 lt. , 400x620ht. mm., coperchio 0 320 mm. 
FUS120 Capacità 125 lt. , 496x800ht. mm., coperchio 0 390 mm. 
FUS220 Capacità 220 lt. , 582x985ht. mm., coperchio 0 470 mm. 

CISTERNETTA 

Cisternetta in polietilene ad alta densità con telaio in acciaio zincato, specifica per contenere 
prodotti chimici, farmaceutici , alimentari , ecc ... fino a 1050 litri. Elevata resistenza ai prodotti 
chimici ed ai raggi UV. Certificata in accordo con le normative di trasporto stradale (ADR), 
ferroviario (RIO) e marittimo (IMDG). Fornita con valvola 2" leva a farfalla con curva di scarico, 
coperchio diametro 150/220 mm., doppia placca di marcatura e pallet in plastica. 

CIS100P Capacità 1050 lt. , 1000x1200x1172ht. mm. 
CIS100L con pallet in legno (trattato Hl). Capacità 1000 lt. , 1000x1200x1172ht. mm. 

VASCHE DI RACCOLTA IN POLIETILENE 
Vasche di contenimento realizzate in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. ad alta visibilità, rato-stampato monolitico (stampato in unico pezzo 
senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzate per resistere agli urti , resistenti agli agenti chimici , dotate di griglia in polietilene asportabile 
(non la VAS02S) per una facile pulizia, sormontabili a vuoto, pallettizzate per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet. Ideali per lo 
stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare. 

VASCHE DI RACCOLTA 

Dotate di grigliato in polipropilene. Pallettizate per agevolare la movimentazione a vuoto e la 
pulizia. 

VAS01P 
VAS02S 

Vasca 925x800x420ht. mm. Volume di raccolta 225 Lt. Per 1 fusto da 220 Lt. 
Vasca 1230x830x300ht. mm. Volume di raccolta 280 Lt. Per 2 fusti da 220 Lt. 
SENZA GRIGLIATO 

VAS204P Vasca 1420x1420x520ht. mm. Volume di raccolta 550 Lt. Per 4 fusti da 220 Lt. 
VAS202P Vasca 1020x1420x520ht. mm. Volume di raccolta 370 Lt. Per 2 fusti da 220 Lt. 

VAS110P Vasca 1420x1420x1 000ht. mm. Volume di raccolta 1150 Lt. Per 1 cisterna da 1 000Lt. 
VAS210P Vasca 2400x1420x740ht. mm. Volume di raccolta 1400 Lt. Per 2 cisterne da 1 000Lt. 

PIATTAFORME DI CONTENIMENTO 

Ideali per conservare piccoli contenitori di prodotti chimici in laboratori , officine, negozi, 
università, scuole, garage, fattorie, ecc. Impilabili. Griglia disponibile come optional. 

PIA20P Vassoio 600x400x155ht. mm., adattabile su euro pallet (80x120 cm.), capacità 20 Lt. 
PIA60P Vassoio 1000x600x175ht. mm., adattabile su euro pallet (100x120 cm.), capacità 60 Lt. 
PIA100P Vassoio 1200x800x175ht. mm., adattabile su euro pallet (80x120 cm.), capacità 100 Lt. 
GRI020 Griglia in polietilene per piattaforma di contenimento PIA20P 
GRI060 Griglia in polietilene per piattaforma di contenimento PIA60P 
GRl100 Griglia in polietilene per piattaforma di contenimento PIA 1 00P 

CARRELLO PER PIATTAFORME DI CONTENIMENTO 

Per piccoli e medi stoccaggi per vasche in PE. Dotato di griglia asportabile, 2 ruote fisse e 2 
piroettanti. 

PIA60PGR Dimensioni 1000x600x1170ht. mm. Vasca da 60 Lt. 
PIA100PGR Dimensioni 1200x800x1170ht. mm. Vasca da 100 Lt. 



SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

SISTEMI DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO 
VASCHE DI RACCOLTA e 
Realizzate in acciaio al carbonio. Perfetta tenuta stagna delle saldature. Dimensionamenti, 
bordature, smussature, peso nominale e grado di finiture come da parametri UNI. Trattamento 
anticorrosione e verniciatura a norma ISO 3864 e norme CEE 77 /576-L229. Grigliato in acciaio 
al carbonio zincato. 

WL2510 Vasca 860x860x430 ht. mm. Volume di raccolta 210 Lt. Per 1 fusto da 220 Lt. 
WL2512 Vasca 1340x850x330 ht. mm. Volume di raccolta 230 Lt. Per 2 fusti da 220 Lt. 
WL2514 Vasca 1340x1250x300 ht. mm. Volume di raccolta 300 Lt. Per 4 fusti da 220 Lt. 
WL2516 Vasca 2680x850x330 ht. mm. Volume di raccolta 460 Lt. Per 4 fusti da 220 Lt. 
WL2518 Vasca 2680x1250x300 ht. mm. Volume di raccolta 660 Lt. Per 8 fusti da 220 Lt. 

WL2520 Vasca per cisternetta 1650x1350x640 ht. mm. Per 1 cisternetta da 1000 Lt. 

SUPPORTI DI STOCCAGGIO 

Tubolare metallico con trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche 
antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) a norma ISO 3864 e norma CEE 
77/576 - L229 e successive modifiche. 

Per 1 fusto da 200 lt. Dimensioni : 600x600x380 mm. 
Per 2 fusti da 200 lt. Dimensioni : 1180x600x380 mm. 

WZ2560 
WZ2561 
WZ2562 
WZ2563 

Per 2 fusti da 200 lt. Impilabili. Dimensioni : 1170x750x370 mm. 
Per 1 fusto da 200 lt. Inclinato. Dimensioni: 800x600x450/380 mm. 

VASCHE DI RACCOLTA CON TETTOIA 

Realizzate in acciaio al carbonio. Perfetta tenuta stagna delle saldature. Dimensionamenti, 
bordature, smussature, peso nominale e grado di finiture come da parametri UNI. Trattamento 
anticorrosione e verniciatura a norma ISO 3864 e norme CEE 77/576-L229. Grigliato in acciaio 
al carbonio zincato. Tettoia per la protezione dalle intemperie. 

VAS100T Dimensioni 1650x1350x2200/2300 ht. mm. Volume di raccolta 1070 Lt. Per 1 
cisterna 1000 Lt. Dimensioni tettoia 2100x1900 mm. 

VAS200T Dimensioni 2680x1250x2010/211 O ht. mm. Volume di raccolta 1070 Lt. Per 2 
cisterne 1000 Lt. Dimensioni tettoia 3200x2100 mm. 

CARRELLI CON VASCA PER STOCCAGGIO 

Carrelli realizzati in lamiera spessore 30/1 O verniciati a forno epossipoliestere, con maniglia. 
2 ruote fisse e 2 piroettanti, diam. 80 mm. Griglia asportabile con maniglia. 

VAS01R 
VAS02R 

Dimensioni 860x860x330 ht. mm. Portata 300 kg. Per 1 fusto da 220 Lt. 
Dimensioni 850x1340x350 ht. mm. Portata 400 kg . Per 2 fusti da 220 Lt. 

ARMADI MONOLAMIERA PER DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI E FITOFARMACI 
Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti liquidi infiammabili (giallo} e fitosanitari (verde}, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio 
P02. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata 
sul tetto con sistema tagliafiamma, appositamente studiate per il ricircolo dell 'aria o per l'aspirazione forzata. Robuste cerniere, serratura ergonomica 
in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Forniti smontati in un robusto imballo. 

JARM001B 
Giallo 2 ante/3 ripiani. 
Dimensioni: 
1075x500x1850 ht. mm. 

JARM001F 
Verde 2 ante/3 ripiani. 
Dimensioni: 
1075x500x1850 ht. mm. 

JARM003B 
Giallo 2 ante/2 ripiani. 
Dimensioni: 
1075x500x1100 ht. mm. 

JARM003F 
Verde 2 ante/2 ripiani. 
Dimensioni: 
1075x500x1100 ht. mm. 

I 

JARM002B 
Giallo 1 anta/3 ripiani. 
Dimensioni: 
575x500x1850 ht. mm. 

JARM002F 
Verde 1 anta/3 ripiani. 
Dimensioni: 
575x500x1850 ht. mm. 

JARM004B 
Giallo 1 anta/2 ripiani. 
Dimensioni: 
575x500x1100 ht. mm. 

JARM004F 
Verde 1 anta/2 ripiani. 
Dimensioni: 
575x500x1100 ht. mm. 



SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI 
Prodotti altamente assorbenti e resistenti in fibra di polipropilene, adatti a tutti i tipi di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali 
(acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici. .. ). I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni 
situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per circondare 
un macchinario o un fusto. 

ASU011 41x46cm. 100 120 litri Dispenser ASU015 0 7,6x122 cm. 15 85 litri Scatola 

ASU012 41x46cm. 200 163 litri Dispenser ASU032 0 7,6x122 cm. 40 220 litri Scatola 

ASU029 41x46cm. 200 133 litri Sacchetto 

ASU013 25x25 cm. 20 57 litri Scatola ASU016 41x4600 cm. 2 240 litri Sacchetto 

ASU014 46x46 cm. 10 78 litri Scatola ASU017 81 x4600 cm. 240 litri Sacchetto 

LINEA ASSORBENZA OLIO 
Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in fibra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili , sono applicabili in tutti i casi dove si presentino 
fuoriuscite di olio, lubrificanti, ed idrocarburi. Idrorepellenti. I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in 
ogni situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti , per circondare 
un macchinario o un fusto. 

ASO002 41x46cm. 100 60 litri Sacchetto ASO006 0 7,6x122 cm. 15 85 litri Scatola 

ASO003 41x46cm. 200 163 litri Dispenser ASO007 0 13x300 cm. 4 135 litri Sacchetto 

ASO035 41x46cm. 100 148 litri Sacchetto ASO008 0 20x300 cm 4 269 litri Sacchetto 

ASO200 41x46 cm. 200 154 litri Dispenser 



SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

LINEA ASSORBENZA LIQUIDI CHIMICI 
I prodotti della serie chimica sono progettati per assorbire in caso di fuoriuscite accidentali di prodotti acidi , liquidi tossici , gas disciolti in acqua 
o pericolosi in genere. Limitano notevolmente l'evaporazione dei prodotti trattati ed hanno un forte potere assorbente, sono ideali in presenza 
di forte aggressività chimica. Sono trattati in superficie con tensioattivi che limitano notevolmente la fuoriuscita di vapori. Disponibili nelle 
diverse versioni panni, rotoli, cuscini e calze per ogni differente utilizzo. 

ASC030 

ASC031 

25x25 cm. 20 57 litri Scatola ASC034 81 x4600 cm. 

46x46 cm. 10 78 litri Scatola ASC035 41x4600 cm. 

KIT PRONTO INTERVENTO OLIO 

KIT030O 

Assorbenza 31 litri. 

- 20 panni 41 x46 cm 
- 4 calze 0 7,6x122 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT120O 

Assorbenza 124 litri. 

- 50 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 6 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT060O 

Assorbenza 69 litri. 

- 30 panni 41 x46 cm 
- 5 calze 0 7,6x122 cm 
- 4 cuscini 41x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT240O 

Assorbenza 226 litri. 

- 150 panni 41x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 8 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 

2 
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KIT PRONTO INTERVENTO LIQUIDI UNIVERSALI 

KIT120U 

assorbenza 158 litri 

- 50 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 6 cuscini 46x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi / 

antiustioni 

KIT240U 

assorbenza 265 litri 

- 150 panni 41x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 8 cuscini 46x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 

267 litri Sacchetto 

267 litri Dispenser 

KIT026O 

Assorbenza 363 litri. 

- 50 panni 41 x46 cm 
- 200 panni 41 x46 cm 
- 6 kg . Polvere C-Dust 
- 10 calze 0 7,6x122 cm 
- 16 cuscini 41 x46 cm 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 

° KIT360O 

Assorbenza 337 litri. 

- 200 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 12 cuscini 41 x46 cm 
- 2 sacchi polvere OKO-C 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 
- 1 sacco Multisorb 

KIT360U 

assorbenza 348 litri 

- 200 panni 41 x46 cm 
- 12 calze 0 7,6x122 cm 
- 12 cuscini 46x46 cm 
- 1 sacco polvere 

Multisorb-C 
- 1 kit DPI / lavaocchi/ 

antiustioni 
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ASSORBENZA e 
Kit di pronto intervento per liquidi universali in borsa di polietilene con chiusura minigrip e maniglia con 
ulteriore chiusura di bottoni a pressione. Facilmente adattabile alle cabine dei mezzi di trasporto con contenuto 
selezionato per rispondere alle urgenze di sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso. 

KIT020USM Assorbimento min. 20 Lt. 
Contenuto: 15 Panni 410x460 mm. 2 Calze diam. 76x1220 mm. 
Dimensioni : 500x700 mm. Peso kg. 2 circa. 

KIT050USM Assorbimento min. 50 Lt. 
Contenuto: 50 Panni 41 Ox460 mm. 3 Calze diam. 76x1220 mm. 1 Sacchetto smaltimento rifiuti. 
Dimensioni : 500x700 mm. Peso kg. 4 circa. 

MULTISORB -C 

Assorbe ogni tipo di liquido, olio, 
acqua, solventi , inchiostri , acidi 
deboli e basi , prodotti chimici , 
sostanze grasse, grassi, così 
come miscugli ed altra sporcizia 
sparsa incidentalmente sui 
terreni. Distruzione attraverso 
incenerimento o conferimento 
alla discarica seguendo la 
regolamentazione in vigore e 
in base al prodotto assorbito. 
Composto da lignina e cellulosa. 

DUS100 Sacco da 45 litri , peso 
6 kg., assorbenza minima 40 lt. 

TAPPETO ASSORBENTE IN ROTOLO CARRABILE E ADESIVO 

SEPIOLITE 

Granulare minerale poroso e a 
basso peso specifico, usato per 
tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, 
acqua, ecc ... ) in fabbriche, 
officine, fondi stradali ed aree 
di lavoro in genere, nei casi in 
cui sversamenti accidentali 
possono provocare incidenti , 
fermentazioni , pericoli o odori 
indesiderati. Sostanza non 
pericolosa conforme alla 
Direttiva 1999/45/CE ed alle 
direttive europee 91 / 155/CEE, 
93/112/CE e 2001 /58/CE. 

KB04/20 Sacco da 20 kg. 

Soluzione semplice e durevole per prevenire scivolamenti, inciampi e cadute accidentali. Resiste al traffico 
pesante di pedoni e veicoli , compresi i carrelli elevatori. Lo strato inferiore aderisce al suolo/alla superficie per 
merito di una speciale tecnologia di adesione e può essere rimosso e riposizionato in modo semplice e veloce. 
Il resistente strato superiore, per rimanere in uso più a lungo, può essere aspirato, spazzato con una scopa o 
passato con uno straccio. Assorbe un'ampia varietà di olio o acqua. 
Colore: grigio 
Potere assorbente: 79 Lt. a rotolo 
Misure: 30 mt x 86 cm (LxP) 

ASU097GRY 

LINEA PLUME 

Assorbenti di origine minerale estremamente performanti. Questi prodotti sono totalmente naturali, ecologici e 
atossici, non rilasciano il materiale assorbito, sono ininfiammabili , biologicamente e chimicamente inerti. 

Idro Piume - Per oli ed idrocarburi in acqua e nelle bonifiche di acque aperte, canali, fiumi e zone paludose. 
Cosparso sullo specchio d'acqua inquinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non li rilascia più. 
Saturo di materiale inquinante non ha nessun tipo di decadimento sul fondo e mantenendo la galleggiabilità è 
facilmente recuperabile con mezzi meccanici. 

DUS300S Sacco da 100 litri , peso 1 O kg ., potere assorbente fino all'800% del proprio peso. 

Oil piume - Fondamentale per la bonifica di terreni contaminati e per applicazioni industriali , come la 
manutenzione e la pulizia dei luoghi di lavoro, bordo macchina, zone di travaso e tutti gli ambienti dove la 
presenza di oli e idrocarburi rende pericoloso e difficile l'operato degli addetti. Cosparso sul suolo inquinato 
assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi e non crea fanghi, non rilascia il materiale assorbito. Non rende il 
pavimento scivoloso e una volta raccolto non rimane nessuna patina oleosa. 

DUS320S Sacco da 80 litri, peso 8,8 kg ., potere assorbente fino al 500% del proprio peso. 



SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

POLVERI E KIT NEUTRALIZZANTI 

SOLFONET GREEN e 
Polvere specifica per la neutralizzazione e l'assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita 
di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti 
accidentali , evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando 
totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, 
asciutta e calpestabile. Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione 
esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l'acido solforico 
assorbito. 
Con INDICATORE di VIRAGGIO COLORE. 

DUS351G Potere neutralizzante: 1 O Lt. Peso 5 kg. 

KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTE 
Contengono una selezione di prodotti neutralizzanti ed assorbenti idonei per un intervento di emergenza in caso di sversamenti accidentali di acido 
solforico. Conformi alla norma vigente D.M. del 24/01 /2011 n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del t rritorio e del mare. 

KIT351PG 

Kit emergenza specifico per 
autotrasporti , in valigetta di 
plastica 400x500x150 mm. 
Potere neutralizzante 4 Lt. 
Contenuto: 
- 2,5 kg. polvere assorbente 

Solfonet Green 
- 1 kit scopino e paletta 
- 4 sacchi smaltimento rifiuto 
- Kit DPI 

(guanti ,mascherina,occhiali) 

KIT351MG 

Kit emergenza in armadio 
metallico 320x250x380 mm. 
Potere neutralizzante 1 O Lt. 
Contenuto: 
- 5 kg. polvere assorbente 

Solfonet Green 
- 4 panni assorbenti per liquidi 

chimici 
- 1 paio di guanti antiacido 
- 1 kit scopino e paletta 
- 4 sacchi smaltimento rifiuto 
- 1 paio occhiali di protezione 
- 1 mascherina di protezione 
- 1 manuale istruzioni 

KIT351MG27 

Kit emergenza in armadio 
metallico 400x300x830 mm. 
Potere neutralizzante 35 Lt. 
Contenuto: 
- 17,5 kg . polvere assorbente 

Solfonet Green 
- 2 calze assorbenti per acidi 

caustici tossici 
- 1 paio di guanti antiacido 
- 1 kit scopino e paletta 
- 3 sacchi smaltimento rifiuto 
- 1 paio occhiali di protezione 
- 1 mascherina di protezione 
- 1 manuale istruzioni 

COPRITOMBINI E DIGHE 

KIT351MG54 

Kit emergenza in armadio 
metallico 500x300x1000 mm. 
Potere neutralizzante 70 Lt. 
Contenuto: 
- 35 kg . polvere assorbente 

Solfonet Green 
- 2 calze assorbenti per liquidi 

acidi 
- 1 paio di guanti antiacido 
- 1 kit scopino e paletta 
- 4 sacchi smaltimento rifiuto 
- 1 paio occhiali di protezione 
- 1 mascherina di protezione 
- 1 manuale istruzioni 

Utili strumenti in ausilio a interventi di emergenza di contenimento o sbarramento di fuoriuscite accidentali. Prevengono infiltrazioni, sono facili da usare, 
pratici perché dopo l'uso è sufficiente lavarli e sono subito pronti per il riutilizzo. 

COPRITOMBINO 

In gomma nitrilica da utilizzare per prevenire 
infiltrazioni , stendendolo direttamente sul 
tombino. 

KB05 800x600 mm. Spessore 2 mm. 

TAPPETO 

In poliuretano che permette una perfetta 
aderenza al terreno, resistente agli acidi ed 
agli idrocarburi. 

KB07/61 610x610 mm. Spessore 13 mm. 
KB07/91 910x910 mm. Spessore 13 mm. 

DIGA 

Flessibile in tecnopolimero gommoso a 
forma triangolare, per arginare o deviare gli 
sversamenti accidentali senza assorbirli. 

TRI001 - 200x5x4,5 cm. - aperta 
TRI002 - 300x1 Ox7 cm. - aperta 
TRI003 - 0 40x5x4,5 cm. - chiusa 
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SISTEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

BIG BAG E PORTA BIG BAG 

SACCONE A PANNELLI e 
Big bag per rifiuti pericolosi in polietilene trattato anti UV. Rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta 
stagna. Fattore di sicurezza 5/ 1. Tessuto in PP normale 130 gr/mq. Cuciture normali dotato di quattro cinghie di 
sollevamento. Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico. Tasca per documenti in formato A4. 

BIG001 Portata 1000 kg. Capacità 1000 Lt. 
Dimensioni : 900x900x1200 mm. (LxPxH). 

SACCONE A PANNELLI CON FODERA STAGNA 

Big bag in tessuto tubolare trattato anti UV. Fattore di sicurezza 6/ 1. Tessuto in PP normale 160 gr/mq. Cuciture 
normali dotato di quattro cinghie di sollevamento sporgenti altezza utile 30 cm. Liner interno 40 MY. Apertura 
superiore a caramella. Fondo chiuso senza scarico. Tasca per documenti in formato A4. 

BIG001 L Portata 1500 kg. Capacità 1000 Lt. 
Dimensioni : 900x900x1200 mm. (LxPxH). 

SACCONE A PANNELLI OMOLOGATO ONU 

Big bag per rifiuti pericolosi in polietilene trattato anti UV. Rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta 
stagna. Fattore di sicurezza 6/1 con cartellino identificativo. 
Numero di omologazione "R" su fondo giallo come previsto dal DL 52 del 03/02/1997. Stampa su due lati R 
(rifiuti) nera su fondo giallo e stampa omologazione 13H3/Y. Tessuto in PP normale 200 gr/mq. 
Cuciture normali. Quattro cinghie di sollevamento sporgenti 30 cm. Apertura superiore a caramella e fondo 
chiuso senza scarico. Tasca per documenti in formato A4. 

BIGONU Portata 1000 kg. Capacità 1000 Lt. 
Dimensioni : 900x900x1200 mm. (LxPxH). 

STRUTTURA PORTA BIG BAG 

Costruzione componibile realizzata 
in acciaio al carbonio zincata, 
piegato con sistema fibrante, 
allestito con rinforzi strutturali. 
Supporti inferiori reggi sacco. 
Dimensionamenti, tolleranze, 
bordature, smussature. Peso 
nominale e grado di finitura 
come da parametri UNI. Idonea 
al sostegno di sacconi big bag. 
Spedita smontata per ottimizzare i 
costi di trasporto. 

SBB030Z 
Dim. 1070x1070x1265 mm. (LxPxH) 

CONTENITORI PER BATTERIE ESAUSTE 

STRUTTURA PORTA BIG BAG 
CON VASCA 

Costruzione realizzata in acciaio 
al carbonio, piegato con sistema 
fibrante ed allestito di rinforzi 
strutturali. 
Trattamento per esterno anti 
corrosione ed etichettatura di 
sicurezza. Idonea al sostegno di 
sacconi big bag. Dotata di vasca di 
sicurezza per liquidi a tenuta stagna. 
Grigliato zincato asportabile. 
Pallettizzabile. 

SBB020 
Dim. 1000x1000x1850 mm. (LxPxH) 

Contenitore in PP per la raccolta di batterie esauste completo di coperchio con apertura 
superiore. Realizzato in polipropilene per resistere all'acido solforico delle batterie. 
Movimentabile con transpallet e carrello elevatore. A norma ADR istruzioni d'imballo P801A. 
Dotato di etichettatura identificativa. 2 modelli disponibili. 

CNT2808 
Portata 300 kg. Capacità 300 Lt. 
Dimensioni: 1000x700x650 mm. (LxPxH). 

CNT6708 
Portata 500 kg. Capacità 600 Lt. 
Dimensioni: 1200x800x850 mm. (LxPxH). 



ANTINCENDIO 

ARMADI PER D.P.I. E SQUADRE ANTINCENDIO 
Armadi per lo stoccaggio di attrezzature per squadre di emergenza e DPI, realizzati in lamiera 10/10 con verniciatura a forno in epossipoliestere 
RAL3000, spigoli arrotondati, chiusura ad asta con serratura in plastica ed alluminio, ripiani regolabili , cerniere rinforzate antivandalo, piedini regolabili 
in altezza. Disponibili in varie versioni con ante cieche o finestrate con lastra Safe Crash, forniti smontati in robusti imballi che permettono la riduzione 
dei costi di trasporto e di stoccaggio. Ogni confezione include un sacchetto con accessori per il montaggio e manuale di istruzioni. 
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110770002 CIECHE 3 MOBILI 83 1850 1075 500 

110770024 CIECHE 
1 FISSO 3 MOBILI 

83 1850 1075 500 
ED APPENDIABITI 

110770003 
UNA CIECA 

3 MOBILI 81 1850 1075 500 
E UNA FINESTRATA 

110770004 FINESTRATE 3 MOBILI 80 1850 1075 500 

DUE 110770005 
UN CIECA 1 FISSO 3 MOBILI 

81 1850 1075 500 
E UNA FINESTRATA ED APPENDIABITI 

110770008 FINESTRATE 
1 FISSO 3 MOBILI 

81 1850 1075 500 
ED APPENDIABITI 

110770006 CIECHE 2 MOBILI 54 1100 1075 500 

110770007 
UNA CIECA 

2 MOBILI 53 1100 1075 500 
E UNA FINESTRATA 

110770009 FINESTRATE 2 MOBILI 52 1100 1075 500 

110770010 CIECA 3 MOBILI 54 1850 575 500 

110770011 FINESTRATA 3 MOBILI 53 1850 575 500 

UNA 110770012 CIECA 2 MOBILI 34 1100 575 500 

110770013 FINESTRATA 2 MOBILI 33 1100 575 500 

110770023 FINESTRATA 1 FISSO E 4 GANCI 8 600 415 300 

110770002 110770024 110770003 110770004 110770005 

110770008 110770006 110770007 110770009 

110770010 110770011 110770012 110770013 



ANTINCENDIO 

ESTINTORI E ACCESSORI 

ESTINTORI PORTATILI - OMOLOGATI D.M. 7 GENNAIO 2005- EN3-7 
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U4015 POLVERE Kg 6 34A-233BC 500mm 

U4004 POLVERE Kg 6 34A-233BC 495mm 

U4006 POLVERE Kg 6 55A-233BC 495mm 

U4007 POLVERE Kg 9 55A-233BC 616 mm 

U4008 POLVERE Kg 12 55A-233BC 760mm 

U8006 co2 Kg 5 113B 751 mm 

U8003 co2 Kg 2 55B 536mm 

U8004 co2 Kg 5 113B 676mm 

U14012 IDRICO Lt 2 13A 70B 40F 386mm 

U14016 IDRICO Lt 6 43A 233B 75F 598mm 

U14019 IDRICO Lt 9 55A 233B 75F 642 mm 

ESTINTORI CARRELLATI - OMOLOGATI MIN. DELL'INTERNO D.M. 6.3.1992 

COPERTURA MORBIDA DI PROTEZIONE 
PER ESTINTORI 

Costruiti in materiale impermeabile, ideati 
per proteggere gli estintori situati all'aperto. 
Dotati di finestrella trasparente per il 
controllo del manometro. 

U06034 Per estintori da 6/9 Kg 
U06035 Per estintori da 12 Kg 
U06036 Per carrellati da 30/50 Kg 
U06037 Per carrellati da 100 Kg 

U4020 Carrellate Polvere 

U4021 Carrellate Polvere 

U4022 Carrellate Polvere 

CASSETTA PORTAESTINTORE IN ABS 
CON COPERCHIO ROSSO 

12505 Per 4/6 Kg. 
Dimensioni: 350x685x220 mm 
12506 Per 9/12 Kg. 
Dimensioni: 370x835x245 mm 

Kg 30 A-B1-C 

Kg 50 A-B1-C 

Kg 100 A-B1-C 

CASSETTA PORTAESTINTORE IN ABS 
CON COPERCHIO TRASPARENTE 

12505.1 Per 4/6 Kg . 
Dimensioni: 350x685x220 mm 
12506.1 Per 9/12 Kg. 
Dimensioni: 370x835x245 mm 



ANTINCENDIO 

PIANTANE PORTAESTINTORI 
Particolarmente gradite ed utili negli uffici ed in tutti quei luoghi dove per estetica o per forza maggiore (pareti mobili, vetrate, ecc ... ) non è possibile 
applicare l'estintore a muro. Costruite in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche, disponibili nei colori cromato e rosso; adatte ad alloggiare 
qualsiasi tipo di estintore portatile con gancio a perno. Sulla stessa struttura è possibile montare un'apposita asta porta cartello bifacciale in PVC 
cellulare autoestinguente da 140x160 mm., spessore 3 mm., leggibilità 4 metri. Disponibili anche con segnale luminescente. 

PE/01 Piantana singola, colore rosso. 
Dimensioni 320x320x750 mm. 

PE/01.C Piantana singola, cromata. 
Dimensioni 320x320x750 mm. 

PE/06 Piantana doppia, colore rosso. 
Dimensioni 640x320x750 mm. 

m m 
ESllNTORE ESlllTORE 

PE/02 Piantana singola, colore rosso con asta e cartello. Dimensioni 320x320x1920 mm. 
PE/02.C Piantana singola, cromata con asta e cartello. Dimensioni 320x320x1920 mm. 
PE/07 Piantana doppia, colore rosso con asta e cartello. Dimensioni 640x320x1920 mm. 

CASSETTE PORTADOCUMENTI E PORTACHIAVI 

CASSETTA DOCUMENTI CALDAIA 

In lamiera verniciata colore rosso, dotata di 
serratura con 2 chiavi. 
Dimensioni 220x31 0x60 mm. 

13411 

CASSETTA PORTACHIAVI 

In lamiera verniciata colore rosso, chiusura 
con sigillo e lastra di protezione delle chiavi. 
Dimensioni 120x120x40 mm. 

13410 

CASSETTA PORTADOCUMENTI 

In lamiera verniciata colore rosso, dotata di 
serratura con 2 chiavi. Utile per documenti 
come registro antincendio, documenti 
caldaia, ascensore, ecc ... 
Dimensioni 300x390x60 mm. 

13412 



ANTINCENDIO 

ATTREZZATURE PER SQUADRE DI EMERGENZA 

PI COZZINO 

Picozzino pompiere a norma DIN 14294 
in acciaio al carbonio. Manico in acciaio 
cromato ed impugnatura in gomma. 
Completo di fodero. 
Peso: 800 gr. Lunghezza manico: 380 mm. 

C/PZ 

MARTELLETTO FRANGIVETRO 

Martelletto frangivetro per finestrini con 
lama tagliacintura e supporto di fissaggio. 

44514 

COPERTA ANTIFIAMMA 

Coperte in tessuto di fibra di vetro con 
custodia morbida. Apertura rapida con 
velcro. Anello ottonato per attacco a muro. 

FB330 120x120 cm. 
FB430 120x150 cm. 
FB640 120x200 cm. 
FB650 150x180 cm. 
FB660 150x200 cm. 
FB680 200x200 cm. 

ASCIA 

Ascia da sfondamento tipo VV.F. in acciaio 
al carbonio, punta e lame temprate. Manico 
in legno frassino verniciato. 
Peso: 2,8 kg. Lunghezza manico: 900 mm. 

44513 

FISCHIETTO 

Fischietto professionale, omologato per 
bagnini , guardie costiere, salvataggio, life­
guard e sport. 115 dB(A) di potenza, suono 
udibile fino a 1,6 km. di distanza. La sua 
tecnologia unica senza pallina evita ogni 
possibile inceppamento, riducendo a zero 
la possibilità che il fischietto non funzioni 
(anche in acqua). 

FOX40 

P. 

COPERTA ANTIFIAMMA PER 
PORTAESTINTORI 

Adattabile a tutti i tipi di piantane 
portaestintori di pag. 146. Si applica 
semplicemente a ,pressione, senza l'ausilio 
di viti e fori. 
Dimensioni coperta: 900x1000 mm. 

FB690 

MEGAFONO 

In ABS antiurto con protezione sulla tromba. 
Amplificatore da 25 W, propagazione fonica 
fino a 1500 mt. Volume regolabile, dotato di 
fischietto e sirena. Dimensioni : 230x230x370 
mm. Peso: 1,65 kg . Alimentazione: 8 
batterie tipo C (non incluse). Autonomia: 5 
ore. Portata massima: 1500 mt. 

MEGA1 

FUNE 

Fune di servizio ignifuga 100% in fibra 
aramidica, lunghezza 20 mt. , completa di 
redance alle due estremità. 
Temperatura massima di utilizzo: 350°C. 
Diametro 1 O mm. 

KF 

ELMETTO PER W.F. 

Casco di protezione resistente alle 
temperature estreme (flash over di 1 O 
secondi fino a 1000°C), lunga resistenza 
ad alte temperature (fino a 250°C/30 min. 
con test di calore radiante di 14 KW/M2). 
Alta resistenza all ' impatto meccanico. 
Visiera anti graffio e anti appannamento. 
Capacità di isolamento elettrico E2. Inserti 
rifrangenti ad alta visibilità. Certificato EN 
443:2008, EN 14458:2004, EN 166 and 
14458, approvato MED. 

K800.R 
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S1001 - FOLD 

Lampada pieghevole con flusso luminoso 
massimo di 700 lumen ed un'autonomia 
fino a 6 ore in bassa potenza, con ben tre 
fonti di luce differenti. Utilizzabile anche 
come Battery Bank tramite la presa USB 
dedicata. Ricarica rapida (circa 3 h} tramite 
cavo USB-C incluso con indicatore dello 
stato di carica. Certificata IK07 per la 
resistenza agli urti. 

S5627-ZOOM 

Lampada frontale ricaricabile con 
possibilità di regolare l'angolo del fascio 
luminoso. Fornisce fino a 220 lumen. 
È dotata di una nuova "FUNZIONE A 3 
FASI" che consente di regolare l'emissione 
luminosa in base all'effettiva necessità di 
luce. La regolazione può essere effettuata 
in FASE 1 (1 O lumen), FASE 2 (80 lumen) e 
FASE 3 (220 lumen). 

2317 PX Torcia a LED con sistema 
brevettato di ottica che concentra il 
raggio di luce. Certificata per l'uso in aree 
pericolose ATEX (zona 0+20). Corpo in ABS 
giallo fluo, IP67, 225 lm, portata 192 mt. , 
autonomia 6,5 ore, 4 batterie AA incluse. 

~---------------/j,~ 
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S1002- HEXA 

Lampada con scocca in alluminio per 
avere la massima robustezza negli usi più 
impegnativi. Flusso luminoso massimo 
pari a 1000 lumen e autonomia fino a 5 
ore. Utilizzabile anche come Battery Bank 
tramite la presa USB dedicata. Ricarica 
rapida (circa 2,5 h} tramite cavo USB-C 
incluso. Certificata IK07 per la resistenza 
agli urti, IP54 per la resistenza alla polvere. 

~------------/f.~ 
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S1003- BEAM 

Lampada con due fasci di luce differenti, 
quindi molto versatile. La luce SPOT 
da 200 lumen illumina in profondità e a 
distanza con fascio concentrato. La luce 
diffusa da 500 lumen illumina un'area più 
vasta. Ricarica rapida (circa 2,5 h} tramite 
cavo USB-C incluso. Certificata IK07 per la 
resistenza agli urti e IP65 per la resistenza 
ai getti d'acqua. 

TORCEATEX 

2317 PX2 Torcia a LED con sistema di 
doppia illuminazione: il raggio primario (170 
lm} illumina in avanti , il raggio secondario 
(20 lm} illumina verso il basso. Certificata 
per l'uso in aree pericolose ATEX (zona 
0+20). Corpo in ABS giallo fluo, IP67, 
portata 192 mt. , autonomia 6,5 ore, 4 
batterie AA incluse. 

S5690 - MAG PRO 

Lampada com LED COB e faretto capace 
di fornire 600 lumen. Tre robusti supporti 
magnetici incorporati e due ganci da 
sospensione retrattili offrono massima 
flessibilità fino a 180°. Funzione dimmer a 
regolazione continua, consente di adattare 
il rendimento luminoso in base al tipo di 
lavoro. 

S5456 - NOVA R 

Proiettore portatile da lavoro, progettato 
per l'utente professionale. Fornisce fino a 
2000 lumen con un'illuminazione uniforme e 
omogenea. La funzione "Dimmer" permette 
di regolare la luce in cinque diversi livelli. 
Maniglia orientabile e montaggio diretto su 
treppiede o su staffa per ponteggi. 

2317 PX3 Torcia a LED tre volte più 
luminosa di altre. Dimensioni ridotte 
tanto da poter essere tenuta nel taschino 
della camicia. Certificata per l'uso in aree 
pericolose ATEX (zona 1 +21). Corpo in 
ABS giallo fluo, IP67, 35Im, portata 64 mt. , 
autonomia 3 ore, 2 batterie AAA incluse. 



TAGLIERINI DI SICUREZZA 

Tre diverse linee di taglierini per la vostra sicurezza sul lavoro: lama nascosta, retrazione della lama automatica o 
completamente automatica. Decidete voi stessi quale tecnologia è più adatta alle vostre esigenze. mr1rtor 

SECUNORM m Retrazione automatica della lama 
= Elevata sicurezza 

m;utor 

M/500 - SECUNORM 500 

Taglierino con elevati standard di sicurezza, robustezza ed ergonomia. 
L'impugnatura in alluminio consente una buona maneggevolezza. La 
slitta può essere utilizzata in modo flessibile da entrambi i lati. Cambio 
della lama facilitato, retrazione automatica della lama per proteggere 
l'utilizzatore dalle ferite da taglio. {50000110.02) 

M/65232 Lame di ricambio. �~� 

M/525 - SECUNORM 525 

Taglierino di sicurezza in alluminio profondità di taglio 21 mm, 
impugnatura robusta in grado di gestire senza problemi una moltitudine 
di materiali da tagliare, quali ad esempio il cartone tristrato. Inoltre, la 
visuale libera sulla lama permette tagli particolarmente precisi. Cambio 
della lama facilitato, retrazione automatica della lama per proteggere 
l'utilizzatore dalle ferite da taglio. {52500410.02) 

M/0099 Lame di ricambio. 

/ 

M/380001 - SECUNORM 380 

È il primo coltello di sicurezza al mondo con un'estensione della lama 
di quasi 80 mm ed un ritorno automatico della stessa. È l'alternativa 
a basso rischio del cutter convenzionale con lama fissa. Una sicura di 
protezione impedisce che la lama fuoriesca dall'impugnatura. 

M/0079 Lame di ricambio. / 0 / 

M/125001 - SECUNORM MIZAR 

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 15 
mm. Retrazione automatica della lama ed elevata sicurezza di lavoro. 
Completo di leva facile da usare. Ideale per cartone fino a 3 strati. 

M/5232 Lame di ricambio. �~� 

M/300 - SECUNORM 300 

Pollici in su per l'elevata sicurezza. 
Appena cominciate il taglio, rilasciate la 
slitta. In questo modo la lama scompare 
immediatamente nell ' impugnatura dopo 
il taglio. 

) 1n,;1LH -
Taglierino di sicurezza in plastica rinforzata con fibra di vetro, leggero, 
ergonomico e resistente alle abrasioni. Maggiore profondità di taglio 
(17 mm). Cambio della lama facilitato, retrazione automatica della 
lama per proteggere l'utilizzatore dalle ferite da taglio. Completo di 
Soft-Grip e slitta a due lati. (30000110.02) 

M/65232 Lame di ricambio. 

M/54000410 - SECUNORM 540 

Taglierino di sicurezza in alluminio profondità di taglio fino a 36 mm, 
retrazione automatica della lama, elevata sicurezza di lavoro, completo 
di slitta di ampia superficie. Ideale per materiali di spessore elevato 

M/7940 Lame di ricambio. 

(gommapiuma, polistirolo ... ). 
I oo/ 

M/175001 - SECUNORM 175 

Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico 
e resistente alle abrasioni. Con nottolino laterale per uso destrorso e 
sinistrorso. Buona presa e versatilità per diverse applicazioni. 

M/0045 Lame di ricambio. I ooQoo I 

M/110000 - SECUNORM SMARTCUT 

Perfetto per aprire imballaggi. La lama non è sostituibile e il coltello 
non può essere aperto; nessun rischio di perdita lame o molle. Adatto 
per destrorsi e sinistrorsi. Corpo in plastica, profondità di taglio 12 
mm, retrazione automatica della lama e slitta su due lati. 



TAGLIERINI DI SICUREZZA 

SECUPRO 
Retrazione completamente 
automatica della lama 
= Elevatissima sicurezza 

M/625 - SECUPRO 625 

Impugnatura in alluminio a tenaglia ergonomica, leva scorrevole per 
lo sblocco della lama, profondità di taglio particolarmente ampia 
unita al rientro automatico della lama, cambio di lama molto pratico e 
sensazione di impugnare un utensile di alto livello. (625001.02) 

M/60099 Lame di ricambio. Lo:?\ 

M/122001 - SECUPRO MARTEGO 

Coltello con impugnatura a tenaglia e retrazione automatica della 
lama. Molto sicuro, robusto, ergonomico, versatile e di qualità 
elevatissima. È adatto per uso sia destrorso che mancino, ma anche 
a chi possiede mani molto grandi. 

M/0092 Lame di ricambio. 

----------= - --- -- -- ---

M/116006- SECUPRO MEGASAFE 

Taglierino in alluminio, profondità di taglio 17 mm e retrazione 
completamente automatica della lama. Elevatissima sicurezza di 
lavoro completo di Soft-Grip e slitta a due lati. 

M/60099 Lame di ricambio. Lo:?\ 

-----

L'utensile 
Quando 

da taglio "intelligente". 
allontanate la lama dal 

materiale da tagliare, essa si ritrae da 
sola nell'impugnatura. Anche se si tiene 
ancora premuta la slitta o la leva. Questo 
è ciò che noi chiamiamo "elevatissima 
sicurezza". 

i - --:--

J - ,ri;ci t,,r 

�~� •.' 

M/10130610- SECUPRO MAXISAFE 

Facile da usare e adatto a molteplici utilizzi. Impugnatura ergonomica. 
Rinforzo in metallo nella parte di fuoriuscita della lama. Il cursore 
è utilizzabile da ambedue i lati. Per questo è adatto ad un uso sia 
destrorso che mancino. 

M/60099 Lame di ricambio. 

M/124001 - SECUPRO MERAK 

Corpo ergonomico in materiale plastico, funzionamento con leva per 
uso destrorso e sinistrorso. Dotato di dispositivo di blocco della lama 
per evitarne l'accidentale fuoriuscita. Ideale per aprire imballaggi di 
qualsiasi genere. 

M/0092 Lame di ricambio. 

M/9922 - MARSUPIO L 

Marsupio in nylon flessibile e 
robusto per riporre e trasportare i 
vostri utensili da taglio MARTOR. 
Fissaggio con clip o velcro. 



TAGLIERINI DI SICUREZZA 

m SECUMAX 
Lama nascosta 
= Massima sicurezza 

M/350001 - SECUMAX 350 

Versatilità, comfort e massima sicurezza caratterizzano questo 
prodotto. Possibilità di tagliare tutti i materiali comuni, dalla pellicola 
passando alla reggetta di plastica per finire al cartone a doppio strato. 
Incide in modo davvero semplice anche i nastri adesivi. �~� 

o o 

M/3550 Lame di ricambio. 

M/121001 - SECUMAX EASYSAFE 

Lama nascosta per la massima sicurezza, ideale per il taglio di 
pellicole, reggette in plastica, sacchi e rotoli di carta. La punta 
elaborata facilita la penetrazione nel materiale, quindi è ideale per 
aprire pacchi e pallets con lamina saldata. La piastrina metallica è 
perfetta per aprire tagliando i nastri adesivi sui cartoni. 

M/0045 Lame di ricambio. 

M/145001 - SECUMAX 145 

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 
4 mm. Lama nascosta, massima sicurezza di lavoro e protezione 
della merce con due angoli di taglio, elemento di intaglio e raschietto. 
Ideale per cartone fino ad uno strato e per molto altro. 

La lama non è esposta ma nascosta, 
per la sicurezza delle persone e dei beni. 
Ciò permette di usufruire della massima 
sicurezza. Protezione dalle lesioni da 
taglio e dai danni ai beni. 

M/3200011 O - SECUMAX 320 

Coltello specifico per il taglio di pellicole. Straordinario design, 
ergonomia e cambio lama agevolato sono le sue caratteristiche. 

M/92043 Lame di ricambio. 

M/150001 - SECUMAX 150 

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 
6 mm. Lama nascosta, massima sicurezza di lavoro e protezione 
della merce con due angoli di taglio, elemento di intaglio e raschietto. 
Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro. 

------m--;irtor fJ 

M/564 - SECUMAX 564 

Forbice di precisione con tagliente extra lungo che allo stesso tempo 
funge da superficie di appoggio. Lo speciale tipo di affilatura e la 
parte anteriore arrotondata garantiscono la massima sicurezza. 
(564001.02) 



CESTINI POSACENERE GETTACARTE 

CESTINO PIVO 

Gettacarte cilindrico per esterno, capacità 22 lt., in acciaio verniciato 
con vernici epossidiche, fondo perforato, sistema di svuotamento 
tramite ribaltamento del cestino, fissaggio murale o in opzione su 
palo in acciaio. 
Dimensioni: Altezza 390 mm. Base 0 290 mm. 

R778001 Cestino Grigio scuro 
R778002 Cestino Verde 
R778011 Palo in acciaio a sezione rettangolare. 55x30x1200 mm. 

PORTACENERE/GETTACARTE GRISÙ 

In metallo, antifuoco, verniciato con polveri epossidiche, portacenere 
con griglia e sabbia. Gettacarte con coperchio autoestinguente, base 
in gomma anti graffio, sacco 1 kg . incluso. Capacità 50 lt. , certificato 
CNPP. Dimensioni 330x810 mm. 

R775051 Colore Nero 
R775052 Colore Grigio 

CESTINO CLASSIC 

Gettacarte per esterno ad alta densità (HDPE), resistente ai raggi UV, 
al calore, al freddo ed agli agenti chimici. Piastra spegni sigaretta in 
acciaio inox, fondo perforato, svuotamento mediante sganciamento. 
Chiusura con chiave triangolare. Fissaggio opzionale a muro oppure 
su palo. Dimensioni 404x745x248 mm. 

R102050 Cestino in polietilene Verde 

R778016 Palo ad interramento in acciaio zincato. 
Dimensioni: Altezza 1200 mm. 0 60 mm. 

GETTACARTE STORICO 

Gettacarte in acciaio inox brillante o metallo verniciato. Apertura 
con sportello basculante, ideale per creare isole ecologiche perché 
disponibile con vari coperchi colorati. Capacità 50 lt. 
Dimensioni 325x940x240 mm. 

R790563 Gettacarte interamente Inox 
R790063 Gettacarte Nero. Coperchio Inox 

GETTACARTE BOB 

Gettacarte in metallo verniciato, profili colorati per incentivare la 
raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. 
Installazione murale o d'appoggio, ideale per creare 
vere e proprie isole ecologiche. Capacità 42 lt. 
Dimensioni 300x700x200 mm. 

R790401 Solo corpo colore Nero 

R790412 Coperchio Grigio 
R790415 Coperchio Blu 
R790416 Coperchio Giallo 
R790417 Coperchio Rosso 
R790418 Coperchio Verde 

PORTACENERE/GETTACARTE GINEVRA 

In acciaio, verniciato con polvere epossidica. Secchio interno. 
Serratura antivandalo. Piedi di appoggio per fissaggio in quattro punti 
(viteria inclusa). Capacità 25+4 lt. Dimensioni: 330x940x280 mm. 

R103011 Colore Verde/Nero 
R103010 Colore Grigio scuro/Grigio chiaro 



CESTINI POSACENERE GETTACARTE 

POSACENERE MURALE NIDO 

In acciaio inox satinato o acciaio con 
verniciatura, predisposto per il fissaggio 
murale, svuotamento facilitato tramite 
ribaltamento. Testa antifuoco. 
Capacità 0,5 e 2 lt. 

R106001 Colore Inox. 0,5 lt. 
R106002 Colore Silver punteggiato. 0,5 lt. 
R106003 Colore Inox. 2 lt. 
R106004 Colore Silver punteggiato. 2 lt. 

POSACENERE MURALE GINEVRA 
Portacenere in acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica, 
secchio interno da 3 lt. con maniglia, serratura antivandalismo 
con chiave. Fissaggio murale (viti comprese). Ideale per esterno. 
Dimensioni: 240x320x85 mm. 

R103012 Colore Grigio chiaro/Grigio scuro 
R103013 Colore Verde/Silver punteggiato 
R103014 Colore Grigio manganese 

POSACENERE A COLONNA 
BIRKIN 

Posacenere autoportante in 
acciaio inox satinato o verniciato 
nero a polvere epossidica. 
Secchio interno da 4 lt. per un 
facile svuotamento, serratura 
con chiave antivandalismo, 
piedi di appoggio e possibilità 
di fissaggio al suolo. 

R108006 Colore inox Nero 
R108007 Colore inox Satinato 

SMOKERS CEASE-FIRE 

Composto da un involucro esterno in robusto polietilene 
antifiamma. Estetica e design innovativo si combinano 
tra loro e garantiscono lo spegnimento automatico delle 
sigarette, soffocandole. Raccoglitore interno in acciaio 
molto capiente, facilmente removibile per la pulizia. 
L'esclusiva apertura "a cuffia" antipioggia, evita l'ingresso 
dell 'acqua piovana e scoraggia l'inserimento di rifiuti di 
altro genere. Dimensioni : Altezza 980 mm. Base 0 420 mm. 

J26800 Colore Grigio 
J26800D Colore Nero 
J26800G Colore Verde 

GETTACARTE RUBIK 

Corpo e coperchio in metallo verniciato con profili colorati per 
la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Apertura 
mediante sportello superiore. Ideale per creare isole ecologiche. 
Capacità 80 lt. 
Dimensioni: 390x426x780 mm. 

R789202 Colore Grigio R789206 Colore Giallo 
R789203 Colore Bianco R789207 Colore Rosso 
R789205 Colore Blu R789208 Colore Verde 

CONTENITORE IN PLASTICA CONTIVIA 2 

Contenitori da 120 lt. in polietilene ad alta densità a due ruote con 
protezione anti UV. Resistente agli urti, ai prodotti chimici e alle basse 
temperature. Assali in acciaio galvanizzato, larga impugnatura, due ruote 
in gomma diametro 20 cm. Conformi alla norma DIN 30700/EN840. 
Dimensioni 480x543x927 mm. 

R766610 Colore Grigio 
R766611 Colore Giallo 
R766612 Colore Blu 

R766613 Colore Verde 
R766614 Colore Marrone 
R766615 Colore Bianco 

CONTENITORI IN PLASTICA CONTIVIA 4 

Contenitori in polietilene ad alta densità con protezione anti UV. 
Resistenti agli urti , ai prodotti chimici e alle basse temperature. Assali 
in acciaio anti corrosione, maniglia integrata nel coperchio, quattro 
ruote in gomma diametro 20 cm. (di cui due con freno). Conformi alla 
norma DIN 30700/EN840. Disponibili anche in altri colori. 

R766640 Colore Grigio. Capacità 660 lt. 
R766650 Colore Grigio. Capacità 770 lt. 
R766660 Colore Grigio. Capacità 1100 lt. 



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE 

MASCHERE/ SEMIMASCHERE E FILTRI EN148 il!.BGC/60/ 

TR82 

Maschera pieno facciale TR82 di Classe 3, dotata 
di schermo panoramico in policarbonato, testiera in 
EPDM, raccordo filettatura standard normalizzata 
per filtri EN 148-1. 

ST85 

Semimaschera in EPDM con 4 fibbie di regolazione, 
raccordo filettatura standard normalizzata per filtri 
EN148-1. 

YOUR SAFETY MAKER 

VIT 

100P3 Filtro LDP3 per fumi , nebbie e polveri tossiche 

200A2 Filtro A2 per vapori organici 

202A2P3 Filtro A2P3R come sopra + fumi , nebbie e polveri 

100K2 Filtro K2 per ammoniaca 

202ABEK Filtro A2B2E2K2 polivalente antigas 

203ABEK2P3 Filtro A2B2E2K2P3R come sopra + fumi , nebbie e polveri 

203ABEK2HGP3 Filtro A2B2E2K2HGP3R come sopra+ vapori di mercurio 

203UP3 Filtro A2B2E2K2HGCOP3 universale 

RESPIRATORI DI EMERGENZA 

H900 

Respiratore di fuga per auto salvataggio a cappuccio, 
con durata almeno 15 min, completo di semimaschera in 
silicone, filtro e borsa per contenimento. Certificato Atex, il 
respiratore è monouso ed ha scadenza 5 anni. 

11708 - Filtro ABEK 15 
11709 - Filtro ABEK P15 
11711 - Filtro CO P 
1171 O - Filtro ABEK CO P 

M900 

Dispositivo di fuga a semimaschera in silicone con filtro 
incorporato, in custodia in plastica rigida. Certificato Atex, il 
respiratore è monouso ed ha scadenza 5 anni 

11705 - Filtro P3 
11706 - Filtro ABEK 15 
11707 - Filtro ABEK P15 



DISPOSITIVI ANTICADUTA 

APENINOS - Kit anticaduta 

Kit anticaduta pronto all'uso, certificato per poter dissipare la forza di 
impatto di una caduta dall'alto. Composto da imbracatura Light Plus 
2 EN361, 2 connettori a vite EN362, 1 cordino m.1 ,5 con assorbitore 
di energia EN355, sacca di contenimento. 
Disponibile nelle taglie: S/M - UXL - XXUXXXL 

IRUKIT1 

OREKA - Elmetto per lavori in quota 

Calotta esterna in ABS, bardatura interna a 6 punti di sospensione 
con regolazione a cricchetto, sottogola integrato con fissaggio 
mediante fibbia ad aggancio rapido, innesti universali 30 mm. per 
fissaggio cuffie, fori di ventilazione con meccanismo scorrevole di 
apertura/chiusura, supporti per lampada, certificato EN397. 
Disponibile nei colori : bianco, giallo, rosso, azzurro, verde, arancio. 

OREKA 

TIGER 
Anticaduta retrattile 2,5 metri 

Dispositivo retrattile a nastro 
tessile lunghezza 2,5 metri con 
assorbitore di energia, certificato 
EN360, completo di indicatore 
di caduta, moschettone a vite 
e connettore girevole, carico 
massimo 136 Kg. 

IRU30 

ROQUE NUBLO - Kit di trattenuta 

Kit certificato per la trattenuta, che limita la zona di lavoro ed evita il 
rischio di caduta. Non è certificato per dissipare la forza di impatto 
di una caduta. Composto da imbracatura Light Plus 2 EN361, 2 
connettori a vite EN362, 1 corda di collegamento m.1,5 EN354, sacca 
di contenimento. Disponibile nelle taglie: S/M - UXL - XXUXXXL 

IRUKIT2 

VISION - Visiera per elmetto Oreka 

Visiera per la protezione oculare in policarbonato traparente 
antigraffio ed antiappannamento. Adattabile all'elmetto Oreka grazie 
all'apposito sistema di fissaggio. 

ORE1 

SEKURBLOK 
Anticaduta retrattile 10 metri 

Dispositivo anticaduta retrattile 
a recupero automatico, carter 
sintetico e cavo in acciaio 
zincato da 4,5 mm., indicatore di 
caduta ed elementi girevoli per 
connettore. Certificato per lavori in 
ambiente ATEX, conforme EN360. 
Lunghezza cavo 1 O metri. 

IRU24 



SALVAGENTE ANULARE LIGURE 

Modello approvato secondo la Solas '7 4(83) 
e conforme alla Direttiva Europea 96/98/CE 
(Ship's Wheel}. Approvato da Italia, Francia, 
Croazia, Norvegia, Russia, Polonia. 
Peso 2,5 kg . Diametro esterno 73 cm., 
diametro interno 45 cm. 

SG 

CONTENITORE PER SALVAGENTE 

Custodia in polietilene, protegge il salvagente 
da eventi atmosferici e ne garantisce una 
rapida estrazione. Disponibile in due versioni. 
Salvagente escluso. 

SG/M Custodia completa di Kit per fissaggio 
a parete. Dimensioni 900x900x220 mm. 

SG/P Custodia completa di Kit per fissaggio 
sul palo da 200 cm di altezza (compreso). 

VARIE 

SAGOLA GALLEGGIANTE FISSAGGIO PER SALVAGENTE 

Lunghezza 30 mt. , diametro 8 mm. Carico 
di rottura 400 kg. Dotata di anello terminale 
galleggiante secondo la Solas '74(83). 

Supporto per fissaggio a muro in acciaio 
inox per salvagente. 

SG/G 
SG/L 

GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO 

Giubbotto autogonfiabile, spinta di 
galleggiamento 150 N, certificato 
ISO 12402. Triplice sistema di 
attivazione: automatica, manuale 
ed orale. Custodia in tessuto 
tecnologico ad alta resistenza. Fibbia 
in vitta regolabile e sgancio rapido. 

SEGNALATORE ACUSTICO 

Tromba con bomboletta da 200 ml. di tipo non 
infiammabile, per segnalazioni acustiche da usarsi per 
evacuazioni e/o segnali di emergenza. 
BVS 

CARTELLO PORTA SEGNALATORE ACUSTICO 
Segnale identificativo realizzato in alluminio composito 
spess. 3 mm. Dotato di gancio per l'alloggiamento della 
bomboletta e di rapida estrazione in caso di emergenza. 
Dimensioni : 333x333 mm. 

SG/AG 

BVS/C 

MANICHE A VENTO 

Tessuto poliestere, teflonato totalmente idrorepellente, colore bianco e rosso in 
cinque bande alternate. Complete di cerchio in acciaio di rinforzo e funi in poliestere. 
Sono garantite due anni alla rottura e alla decolorazione ad esclusione di eventi 
atmosferici straordinari (D.M. 16/ 01 /96 ed in accordo con le norme BS 7854, BS 
5470 e BS 3424 e norme FAA). Conformi alla normativa aeronautica (ICAO voi. 1 ° 
Annesso 14 del 1999) per eliporti , aeroporti e aerostazioni e successive norme di 
attuazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , Decreto 8 agosto 2003. 

MAN/1 Lunghezza 120 cm. 0 30/15 cm. 
MAN/1,5 Lunghezza 160 cm. 0 45/22 cm. 
MAN/2 Lunghezza 200 cm. 0 50/20 cm. 

KIT REGGIMANICA PROFESSIONALE 

Esclusivo e specialistico sistema per maniche a vento composto da palo, supporto 
rotante e cestello reggi manica in acciaio inox. La combinazione di questi tre elementi , 
oltre alla qualità del materiale impiegato per la realizzazione del supporto, dà 
origine ad un prodotto superiore rispetto a quelli comunemente in commercio. Il kit 
permette, infatti, di raccogliere ed individuare con più facilità la direzione del vento, 
anche in condizioni di modesta portata, grazie al sistema rotante posto all'estremità 
del palo. Il cestello, composto da due cerchi , impedisce l'attorcigliamento e 
l'impigliamento della manica. Se correttamente installato, il prodotto garantisce 
lunga durata e una manutenzione praticamente nulla. Completo di bulloneria e 
manuale di installazione. Altezza totale 4 mt. Piastra di ancoraggio 400x400 mm. 
Manica a vento non inclusa. Possibilità di richiedere altezze e attacchi differenti. 

MAN/PH4 




